. Informaqa 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

mikrofon DENSEI EC-2002 6-pin Yosan/Lafayette
(ECHO, WZMOCNIENIE, MIEKKI PRZEWOD)

Producent: Densei
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

RHHRAHHERAHHERTHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl
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DENSEI EC-2002

Mikrofon charakteryzuje sie basowa modulacja oraz tadnym efektem echo (przy
delikatnym ustawieniu "wygtadza modulacje").

Echo regulujemy suwakiem na zewnatrz obudowy mikrofonu.
W $rodku PR-kami regulujemy wzmocnienie mikrofonu oraz czestos$¢ pogtosu.
Bardzo dobry stosunek cena/jakos¢.

Mikrofon znaczaco poprawi Twojg modulacje - szczegdlnie na dalszych odlegtosciach. Bedziesz
lepiej styszalny, szybciej uzyskasz odpowiedZ na zattoczonej #19.

Miekki i dtugi silikonowy przewod - Swietnie sprawdza sie zima. Przewdd jest duzo lepszej


https://konektor5000.pl/index.php?p1077,mikrofon-densei-ec-2002-6-pin-yosan/lafayette-(echo,-wzmocnienie,-mi�kki-przew�d)

jakosci niz w fabrycznych mikrofonach np. President.

Wtyk 6-pinowy pasuje do radiotelefondw Yosan/President z gniazdem 6-pin.

Przyktadowe radia z gniazdem 6-pin, z ktorymi mikrofon dziata bez przerébek:

® Yosan Pro 120

® Yosan JC-650

® Yosan JC-2205

® Yosan JC-850

® Yosan 3031 Turbo

® Yosan 2204 Turbo

* Lafayette Atena

® Lafayette Ermes / Ermes Pro

W naszej ofercie znajdziesz réwniez ten mikrofon z wtykiem pasujgcym do radiotelefonéw:

® Uniden/President 4-pin
® President 6-pin

Do tego modelu mikrofonu przygotowalismy polska instrukcje opisujgca dziatanie
potencjometréw.
ZataczyliSmy réwniez schemat podtaczen do najpopularniejszych radiotelefonéw.

W naszym serwisie przygotowali$my réwniez zmodyfikowang wersje Densei EC-2002 dla

najbardziej wymagajgcych. Zmieniona barwa modulacji, inny zakres echo, wieksze
wzmocnienie.

Specyfikacja

® Kolor: czarny

®* Wymiary: 100x68mm

* Wktadka: elektretowa

® Czutos¢: -62 +/- 3 dB

®* Pasmo przenoszenia: 150 Hz - 3500 Hz
®* Impedancja: 3000 Ohm

®* Wtyk: 6-pin standard Yosan/Lafayette
* Przewdd: miekki, silikonowy

® Zasilanie: bateria 9V (brak w zestawie)

Zawartosc zestawu ze sklepu KONEKTOR:

* mikrofon Densei EC-2002 wtyk 6-pin standard Yosan/Lafayette
* polska instrukcja obstugi + schematy podtaczen


/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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