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YOSAN JC-850 + Sirio Omega 27 MAG125 95cm zestaw
CB radio (Yosan JC850, Sirio Omega27)
Producent: Yosan
Cena brutto: 625.00 zł
Cena netto: 508,13 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

zestaw CB radio
Yosan JC-850 + Sirio Omega 27 MAG na dużej podstawie magnetycznej
 
Krótki opis zestawu:

polecany zestaw CB średniej klasy
radiotelefon cechujący się małymi gabarytami, świetną ergonomią, skutecznymi
filtrami i świetną relacją ceny do możliwości
3-stopniowa automatyczna blokada szumów - świetne rozwiązanie
średniej długości antena CB (95cm) na bardzo mocnej podstawie magnetycznej
świetny design anteny (czarne wykończenie), możliwość pochylenia
zasięg do 12km w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 6km)
gwarancja w polskim serwisie (24 miesiące paragon, 12 miesięcy faktura VAT)

YOSAN JC-850

Bogato wyposażony radiotelefon o naprawdę małych gabarytach (140 x 145 x 42 mm). 
 
Nowoczesny i atrakcyjny design. Cztery potencjometry służą do obsługi najczęściej
używanych funkcji. Dodatkowe opcje dostępne są w sekcji dodatkowych przycisków po prawej
stronie.
 
Jest to jeden z kilku radiotelefonów przystępnych cenowo wyposażony w blokadę ASQ
oraz RF Gain - czyli najczęściej poszukiwane funkcje dla początkujących w temacie łączności
CB.
 

https://konektor5000.pl/index.php?p1130,yosan-jc-850-+-sirio-omega-27-mag125-95cm-zestaw-cb-radio-(yosan-jc850,-sirio-omega27)


Moc wyjściowa 4W AM/FM, automatyczna blokada szumów ASQ, RF Gain, pamięć 4
kanałów, funkcja nasłuchu dwóch kanałów (DualWatch), skanowanie kanałów, przycisk
szybkiego kanału nr 9 oraz 19.
 
RF Gain (płynne tłumienie czułości odbiornika - zasięg odbioru) to niezbędna funkcja w
mieście - znacznie poprawia komfort użytkowania. W Yosanie JC-850 funkcja ta działa
wzorowo - płynnie pozwala dobrać ustawienia radia wg wymagań użytkownika.
 
Automatyczna blokada szumów (ASQ) zapewnia komfort odsłuchu. 
Ponieważ wszystkie systemy tego typu znacznie ograniczają zasięg odbioru do radiotelefonu
Yosan JC-850 polecamy długie anteny (najlepiej 150cm i dłuższe). 
 
Przy długiej antenie 1,5m uzyskamy przyzwoitą, bezszumową łączność na ok. 5km co nie jest
takie oczywiste przy krótkich antenach 50cm.
 
Automatyczna blokada szumów posiada 3 stopnie regulacji czułości (niski, średni, wysoki)
do wyboru przez użytkownika. 
 
Możemy wybrać opcję, w której będziemy słyszeli mniej, ale wszystkie komunikaty będą
bardzo dobrze słyszalne bez szumów lub opcję gdzie usłyszymy więcej, ale w trochę gorszej
jakości. 
 
Yosan JC-850 wyposażony jest w multistandard. Przycisk na frontpanelu MT służy do
szybkiej zmiany standardu np. z niemieckiego na polski.

Wyświetlacz z podświetlaniem bursztynowym wyświetla numer kanału/częstotliwość oraz
miernik sygnału mocy wychodzącej oraz sygnału przychodzącego. Bardzo dobry kontrast
wyświetlacza. Nie ma problemów z widocznością w ciągu dnia.
 
Możliwość wyświetlenia numeru kanału lub częstotliwości (przykładowo 19 lub 27.180MHz).
 
Wzorowa ergonomia. Wszystkie najważniejsze funkcję są obsługiwane za pomocą 
pokręteł.
 
Pokrętło nad gniazdem mikrofonowym służy do zmiany kanałów.
Pokrętło od lewej strony służy do włączenia i wyłączenia radia oraz regulacji głośności.
Środkowe pokrętło służy do regulacji ręcznej blokady szumów (squelch).
Pokrętło z prawej strony służy do regulacji czułośći odbiornika (RF Gain).
 
Nr kanału możemy wybrać również z poziomu klawiatury numerycznej na panelu przednim
radia.
 
W niewielkim mikrofonie umieszczono dodatkowo przyciski zmiany kanałów oraz przycisk
funkcji automatycznej blokady szumów (ASQ).



 
W stosunku do modelu Yosan Pro 120 zmianie uległa waga mikrofonu - w Yosanie JC-850
mikrofon jest trochę cięższy i sprawia wrażenie bardziej solidnego.
 
Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna jak na radiotelefony tej
klasy z mocą 4W.
 

Reasumując: bardzo dobra relacja cena/możliwości. 
Świetna alternatywa dla dużo droższych radiotelefonów konkurencyjnych firm (np. President
Harry III ASC).
 
Yosan JC-850 jako jeden z nielicznych radiotelefonów CB charakteryzuje się dość 
basowym odbiorem. 
Barwa dźwięku jest jednak mniej basowa niż w Yosanie 3031 Turbo.
Szum tła jest mniej dokuczliwy.
 

YOSAN JC-850 - Specyfikacja
Funkcjonalność: 

Automatyczna blokada szumów ASQ - załączany opcjonalnie z mikrofonu
3 tryby pracy automatycznej blokady szumów (czułość niska, średnia, wysoka)
Przełącznik AM/FM

Podwójny skuteczny filtr przeciwzakłóceniowy - załączony na stałe
Przycisk szybkiego kanału nr 9 oraz 19

Wskaźnik nadawania/odbioru
Wyświetlacz kanałów/częstotliwości
Kolor podświetlenia bursztynowy

Pamięć 4 kanałów
Skanowanie kanałów
Nasłuch 2 kanałów jednocześnie (Dual Watch)
Szybka zmiana standardu (przycisk MT)

Parametry pracy:

Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)

Moc wyjściowa 4W
Modulacja: AM/FM
Napięcie zasilania: 13,8V

Inne:

Wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty



Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
Złącze mikrofonu 6-pin
Wymiary: 140 x 145 x 42 mm
Waga: 1,3kg

SIRIO OMEGA 27 MAG 125
duża podstawa magnetyczna śr. 125mm z kablem 3,60m
 

świetny wygląd - czarne wykończenie, smukła obudowa cewki
zasięg odbioru i nadawania nawet do 12km (średni ok. 6km)
bardzo mocna podstawa magnetyczna Sirio 125mm - idealne do prędkości
autostradowych
świetna jakość wykonania (Made in Italy)
bardzo dobra relacja ceny do możliwości i jakości

Wysoka jakość wykonania oraz estetyczna czarna, mocna podstawa magnesowa o średnicy
12,5cm, dająca większą pewność podczas jazdy z prędkościami autostradowymi. 
 
Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki 
czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych 
antenach. 
 
Antena bardzo dobrze się stroi - od 1 do 1.2 SWR #19 27.180MHz). Na uwagę zasługuje
szeroki zakres pracy (130 kanałów) przy niewielkiej długości anteny.
 
W przeciwieństwie do podróbek oraz odpowiedników, Sirio Omega 27 MAG będzie służyć
latami. 
 
W zestawie znajduje się również folia aluminiowa oraz podkładka gumowa pod podstawę
magnesową. Przewód o długości 3,6m zamontowany w podstawie, zakończony wtykiem UC-1
pasującym do każdego CB radia.
 
Antena przykręcana do podstawy za pomocą czarnej śruby przeciwkradzieżowej, możliwość
pochylenia - 180 st. Klucz do regulacji w zestawie.
 
Sirio Omega 27 pracuje zdecydowanie lepiej niż znacznie droższe President Missouri oraz Ohio.
 
Zobacz też Sirio Omega 27 z dłuższymi przewodami:

5 metrów
6 metrów
7 metrów

Specyfikacja

/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php


Produkcja: Włochy
Częstotliwość pracy 27-28.5 MHz
Zakres pracy @ SWR ≤ 2: ≥ 1440 KHz (130 kanałów)
Długość anteny: 95cm
Impedancja 50 Ohm
Maksymalna moc doprowadzona: 150W
Polaryzacja: linearna, wertykalna
Długość przewodu 3,60m
Przewód RG 58 zakończony wtykiem UC1
Regulacja pochylenia: 180 stopni
Podkładka gumowa
Folia aluminiowa
Folia bezbarwna GRATIS
Śr. podstawy: 125mm

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-
anteny-cb
 
 
Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

radiotelefon YOSAN JC-850
mikrofon ze zmianą kanałów oraz włącznikiem ASQ
ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu
wtyk do zapalniczki (na życzenie możemy zmienić wtyk na kątowy - dopłata 5zł)
antena SIRIO Omega 27 MAG (oryginalna Made in Italy)
folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
podkładka gumowa
imbus do regulacji długości promiennika
klucz do regulacji kąta pochylenia
podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
potwierdzenie oryginalności - zdrapka z kodem

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

instrukcja obsługi w języku polskim
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

 

 
Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb


radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz,
zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
ustawiony polski standard częstotliwości
zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Usługa bezpłatna.
 
YOSAN
 
Yosan to znany koreański producent sprzętu radiokomunikacyjnego. Wszystkie modele są
efektem wieloletniego doświadczenia na rynku CB. CB radia Yosan wyróżniają się bardzo
dobrą jakością wykonania i działania, bezawaryjnością oraz świetną relacją ceny do jakości.
Jest to jeden z niewielu producentów, który prezentuje cały czas nowe modele (ostatnio m.in.
Yosan CB-100 z odłączanym panelem oraz model CB-300 - najmniejsze CB radio na rynku).
 
Więcej informacji i aktualności  o marce Yosan na stronie
http://cb-radio-yosan.pl/
 
 
SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem
jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy
anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat
firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które
zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.
 
Więcej informacji i aktualności  o marce Sirio Antenne na stronie
http://antena-sirio.pl/

 

http://cb-radio-yosan.pl/
http://antena-sirio.pl/
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