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AnyTone Apollo Road Blues TUNING KONEKTOR - CB
radio do zabudowy w aucie - sterowanie w mikrofonie

Producent: AnyTone
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

HHHRAHHERBHBARBHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie
moze zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07
lub sklep@konektor5000.pl
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Model nieprodukowany.

Dostepna najnowsza wersja AnyTone Apollo Road Blues V2.5:
http://konektor5000.pl/index.php?p1938,anytone-apollo-road-blues-v2-5-najnowsza-
wersja-cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie (fabryczny)
http://konektor5000.pl/index.php?p1940,anytone-apollo-road-blues-v2-5-tuning-konektor-
cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie (po tuningu)
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AnyTone


https://konektor5000.pl/index.php?p1248,anytone-apollo-road-blues-tuning-konektor---cb-radio-do-zabudowy-w-aucie---sterowanie-w-mikrofonie-
http://konektor5000.pl/index.php?p1938,anytone-apollo-road-blues-v2-5-najnowsza-wersja-cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie
http://konektor5000.pl/index.php?p1938,anytone-apollo-road-blues-v2-5-najnowsza-wersja-cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie
http://konektor5000.pl/index.php?p1940,anytone-apollo-road-blues-v2-5-tuning-konektor-cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie-apollo-road-blues-tuning-konektor-cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie
http://konektor5000.pl/index.php?p1940,anytone-apollo-road-blues-v2-5-tuning-konektor-cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie-apollo-road-blues-tuning-konektor-cb-radio-do-zabudowy-w-aucie-sterowanie-w-mikrofonie

AnyTone to znany chifski producent sprzetu radiokomunikacyjnego dziatajgcy na rynku
od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-
5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln Il, Intek HR-2040. AnyTone caty czas
pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowata Apollo | Road Blues -
CB radio do dyskretnego montazu.

AnyTone Apollo | Road Blues - TUNING KONEKTOR

Modyfikacje wykonane w naszym serwisie:

* instalacja filtra przeciwzaktéceniowego ANL - zwiekszenie odpornosci radia na
zaktécenia

* kalibracja modulacji - zwiekszenie gto$nosci nadawania

* dostrojenie/sprawdzenie odbiornika radiotelefonu - sprawdzenie/dostrojenie
toru odbiorczego

AnyTone Apollo | Road Blues nowos¢ 2014! - CB RADIO W MIKROFONIE

Nowos¢ 2014 od firmy AnyTone. Wbudowane sterowanie oraz gtosnik w mikrofonie umozliwia
dyskretny montaz w kazdym samochodzie. Korpus mozemy zamontowa¢ pod
siedzeniem, a mikrofon umiesci¢ w dogodnym dla nas miejscu (np. schowek).

Radiotelefon wyposazony jest w automatyczna blokade szuméw AQ,
skuteczne filtry przeciwzakiéceniowe oraz dopracowany selektywny odbiornik

Automatyczna blokada szuméw AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie
rozmow ograniczono do minimum. Automat dziata duzo lepiej niz np. w dwukrotnie drozszym
modelu President William. Nalezy zaznaczy¢, ze mimo wtgczonej blokady nadal mozemy
odstuchiwad sygnaty o Sredniej wartosci.

Apollo | Road Blues to jeden z nielicznych wspétczesnie produkowanych radiotelefonéw na
pasmo CB, w ktérych zastosowane selektywne filtry posrednich czestotliwosci

. Uzyskano wysoka odpornos$¢ na sygnaty z sasiednich czestotliwosci. Zjawisko propagacji jest
zdecydowanie mniej ucigzliwe niz w konkurencyjnych radiotelefonach.

AnyTone Apollo | Road Blues posiada réwniez dopracowany uktad AGC. AGC w tym modelu
dziata z duzag dynamika, dzieki czemu odbiér stabych sygnatéw jest znacznie utatwiony.

Solidne wykonanie mechaniczne. Korpus zbudowany jest z aluminium dzieki czemu przy
zabudowie radia ciepto nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje sie gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny
standard R}45).



Dodatkowo w korpusie mamy do dyspozycji wyjscie na gtosnik zewnetrzny, ktéry mozemy
zamontowad¢ w wybranym miejscu.

Montaz skutecznego gtosnika zewnetrznego znacznie poprawi nam odbiér w kompaktowych
radiotelefonach tej klasy.
Szczegdlnie polecamy gtosniki: Albrecht CB-250, Uniden ESP-5, Uniden Bearcat BC20.

Wzorem najnowoczesniejszych radiotelefonéw radio posiada multistandard - w zaleznosci od
kraju przeznaczenia mozemy zmieniac zakres czestotliwosci i modulacje zgodnie z
wymaganiami prawnymi.

AnyTone Apollo | Road Blues wyréznia sie duzym czytelnym wyswietlaczem
ciektokrystalicznym (LCD).

Wyswietlacz informuje nas o sile sygnatu wychodzgcego/przychodzgcego oraz o napieciu
zasilania w instalacji elektrycznej.

Do wyboru mamy 3 kolory podswietlenia: pomarahczowy, niebieski, fioletowy.

Bardzo przydatna funkcjg jest Power on Run - funkcja automatycznego witaczenia radia po
podaniu napiecia zasilania. Przy odpalaniu silnika Apollo Road Blues moze sie wtaczad
automatycznie - nie trzeba pamietac o witgczaniu radia za kazdym razem.

Z dodatkowych funkcji mamy:

Skanowanie kanatow

Dual Watch - Sledzenie aktywnosci na dwdéch wybranych kanatach
Time Out Timer - odigczenie nadawania powyzej okreslonego czasu
4 pamieci kanatéw

EMG - kanat ratunkowy (#9)

Do mikrofonu mozna podtaczyé mikrofonostuchawke z wtykiem K.

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (Sredni zasieg ~2-3km): President Florida, President Virginia

do 100cm (Sredni zasieg ~5km): FireStik FS-2 MAG, Sirio SG CB 1000, Sirio Delta 27 MAG,
Sirio Omega 27 MAG

do 150cm (sredni zasieg ~10km): Sirio SG CB 1400, Sirio Turbo 2000 MAG, Sirio ML-145,
Midland ML-145

powyzej 200cm (Sredni zasieg ~15-km): Sirio Megawatt 4000 MAG, Sirio Turbo 5000 MAG,
President WA-27 MAG
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AnyTone Apollo 1 Road Blues
Specyfikacja:

Funkcjonalnos¢:

Automatyczna (ASQ) lub reczna blokada szuméw

Multistandard

Filtr przeciwzaktéceniowy wiaczony na state

Czytelny wyswietlacz (3 kolory pods$wietlenia - niebieski, pomaranczowy, fioletowy)
Wyswietlanie wybranego kanatu i czestotliwosci

Skanowanie kanatéow

Wskaznik mocy nadawanego/odbieranego sygnatu

Power on Run - automatyczne witgczenie radia po wiaczeniu silnika

Dual Watch

Parametry pracy:

Inne:

Modulacja: AM/FM
Czestotliwos$¢ pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanatéw)
Moc nadajnika: 4W

Impedancja wyjsciowa: 50 Ohm

Tolerancja czestotliwosci: 0.005%

Temperatura pracy: -20 stopni C /55 stopni C

Pobér pradu: 1.4A (przy nadawaniu), 0.4A (przy odbiorze z wtgczonym SQ)
Pasmo przenoszenia 300-3000Hz

Znieksztatcenia do 5%

Czutos$¢ odbiornika: mniej niz 1uV przy 10dB SINAD

Ttumienie czestotliwosci lustrzanych 70dB

Selektywnos$¢ 60dB

Wymiary zewnetrzne jednostki sterujgce: 142 x 112 x 30 mm
Wymiary mikrofonu: 105 x 65 x 40mm

Waga: 5709 jednostka centralna / 200g mikrofon

Napiecie zasilania: 13,2V

Gniazdo mikrofonowe: R}

Zawartos¢ przesyiki ze sklepu KONEKTOR:

radiotelefon AnyTone Apollo | Road Blues TUNING KONEKTOR
mikrofon, uchwyty mocujgce do radia i mikrofonu
wtyk do zapalniczki (zalutowany)



Dokumentacja w przesytce ze sklepu KONEKTOR:

® polska instrukcja obstugi

* deklaracja zgodnosci

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

® gwarancja 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
® gwarancja 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

* radiotelefon przetestowany przed wysytka (odbiér, nadawanie, wyswietlacz,
zasilanie) - dotgczony protokét sprawdzenia sprzetu

* ustawiony polski standard czestotliwosci

* zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Ustuga bezptatna.
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