
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

D-OR X-30-N antena bazowa VHF/UHF długość 130cm
(włókno szklane, fiberglass) D-ORIGINAL X-30-N
Producent: D-ORIGINAL (DOR)
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 

Komunica X-30-N
http://konektor5000.pl/index.php?p2704,komunica-x-30-antena-bazowa-vhf-uhf-dlugosc-
130cm-wlokno-szklane-fiberglass-x30-pwr-zlacze-n

Diamond X-30-N
http://konektor5000.pl/index.php?p1809,diamond-x30n-antena-pionowa-2m-70cm-dlugosc-
130cm-oryginal-diamond-x-30-n-japan

###############

D-ORIGINAL (DOR)

DOR to znany japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego. Zapewnia bardzo dobrą

https://konektor5000.pl/index.php?p1342,d-or-x-30-n--antena-bazowa-vhf/uhf-d�ugo��-130cm-(w��kno-szklane,-fiberglass)-d-original-x-30-n
http://konektor5000.pl/index.php?p2704,komunica-x-30-antena-bazowa-vhf-uhf-dlugosc-130cm-wlokno-szklane-fiberglass-x30-pwr-zlacze-n
http://konektor5000.pl/index.php?p2704,komunica-x-30-antena-bazowa-vhf-uhf-dlugosc-130cm-wlokno-szklane-fiberglass-x30-pwr-zlacze-n
http://konektor5000.pl/index.php?p1809,diamond-x30n-antena-pionowa-2m-70cm-dlugosc-130cm-oryginal-diamond-x-30-n-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p1809,diamond-x30n-antena-pionowa-2m-70cm-dlugosc-130cm-oryginal-diamond-x-30-n-japan


jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz
bezawaryjnością. Szeroka oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców oraz nasłuchowców
na całym świecie.

Od czerwca 2014 roku nasza firma jest autoryzowanym sprzedawcą D-Original. Pewność
zakupu legalnego i oryginalnego produktu DOR.

 
 
D-ORIGINAL X-30-N (DX-30-N)
 
dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego
 

solidne łączenie elementów
wersja o większej wytrzymałości na moc doprowadzoną - do 350W
wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
charakterystyka: 1/2 fali dla 144MHz, 2*5/8 fali dla 430MHz
3 przeciwwagi
zakres pracy 144/430MHz
zysk VHF 3 dB, UHF 5.5 dB
złącze typu N
długość 130cm
waga 0,8kg

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

radiotelefonów (monobandery VHF, monobandery UHF, duobandery VHF/UHF)
skanerów (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

 
Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)
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