
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

mikrofon DENSEI EC-2002 TUNING KONEKTOR wersja
PLUS zasilanie z radia, bez baterii (do CRE 8900,
AnyTone AT-6666, CRT 9900, Team HamMobile 1011)
Producent: Densei
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Astatic Road Devil 6-pin President zasilanie z radia
https://konektor5000.pl/index.php?p2854,astatic-road-devil-mikrofon-cb-6-pin-
wersja-plus-zasilanie-z-radia-bez-baterii-do-president-m-tech

###############

DENSEI EC-2002 [TUNING KONEKTOR] 
wersja PLUS z zasilaniem z radia (6-pin)

DENSEI EC-2002 TUNING KONEKTOR wersja PLUS - mikrofon po profesjonalnym 
autorskich modyfikacjach w naszym serwisie:

zasilanie bezpośrednio z radia - nie wymaga baterii 9V [tylko wersja PLUS]

https://konektor5000.pl/index.php?p1650,mikrofon-densei-ec-2002-tuning-konektor-wersja-plus-zasilanie-z-radia,-bez-baterii-(do-cre-8900,-anytone-at-6666,-crt-9900,-team-hammobile-1011)
https://konektor5000.pl/index.php?p2854,astatic-road-devil-mikrofon-cb-6-pin-wersja-plus-zasilanie-z-radia-bez-baterii-do-president-m-tech
https://konektor5000.pl/index.php?p2854,astatic-road-devil-mikrofon-cb-6-pin-wersja-plus-zasilanie-z-radia-bez-baterii-do-president-m-tech


działa tylko i wyłącznie z radiami: President 6-pin, M Tech Legend 6-pin, 
Stabo 6-pin, AnyTone AT-6666/CRT 9900, CRE 8900/Alinco DR-135-DX [tylko 
wersja PLUS]
poprawiona barwa modulacji (jest bardziej naturalna, nie jest basowa)
poprawiona czytelność modulacji (szczególnie odczuwalne na dalszej odległości)
większe wzmocnienie
zakres echa ograniczony do 1/5 - by uniknąć przesterowanego echa i nieczytelnej
modulacji
dodatkowe zabezpieczenie przeciw sprzęganiu się

 Posłuchaj prawdziwych nagrań tego mikrofonu z eteru, nie z karty dźwiękowej w 
komputerze:

https://www.youtube.com/watch?v=nn-ywl38Yes 
https://www.youtube.com/watch?v=6qIDStZlC9s
https://www.youtube.com/watch?v=3pXi_R2Kskk&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=AlhyTBFOGNs
https://www.youtube.com/watch?v=ZYLd7syzBj4

 

 

Oferujemy Państwo nowy mikrofon Densei EC-2002 po naszych autorskich zmianach. 

Ostatnie egzemplarze Densei ze starej produkcji, ostatnie oryginalne wkładki 
Panasonic WM61A. 

Następca Albrecht EC-2002 niestety jest już znacznie mniej atrakcyjny (sztywny kabel 
mikrofonowy, gorsze wykonanie PCB, gorsze plastiki). 

Wkładka studyjna Panasonic WM61A nie jest już produkowana.

Wersja PLUS dodatkowo ma zainstalowany stabilizator liniowy - mikrofon nie wymaga 
zasilania z baterii 9V. Zasilanie doprowadzane jest z radiotelefonu. 

Modyfikacja ta działa tylko i wyłącznie z radiotelefonami:

President 6-pin
Stabo 6-pin
M Tech Legend 6-pin
CRE 8900
Alinco DR-135 DX
AnyTone AT-6666
CRT SuperStar 9900

 



 

Mikrofon dla zaawansowanych amatorów łączności CB. Świetna relacja ceny do 
możliwości.

Zarówno nasi Klienci oraz użytkownicy tematycznych for internetowych często zwracają
uwagę na fakt, że w wielu przypadkach modulacja z fabrycznego D-2002 jest zbyt basowa, a
przez to mało zrozumiała.

Mikrofon Densei EC-2002 po naszych modyfikacjach cechuje się dużo bardziej naturalną 
modulacją (nie jest zbyt basowa ani też zbyt sopranowa). 

Poczyniliśmy też modyfikacje, by uzyskać większe wzmocnienie (w granicach rozsądku, by
uniknąć przemodulowania). 

Wkładka mikrofonowa wymieniona jest na oryginalną wkładkę Panasonic WM61A.

Nie sztuką jest usunąć wszelkie ograniczniki w mikrofonie, sztuką jest zapewnić duże
wzmocnienie z ładną modulacją. 

Ograniczyliśmy zakres echo (1/5 fabrycznego zakresu) - przesunięcie suwaka o milimetr
nie powoduje zbyt dużego pogłosu jak ma to miejsce w mikrofonie fabrycznym.

Echo regulujemy suwakiem na zewnątrz obudowy mikrofonu.
 
W środku PR-kami regulujemy wzmocnienie mikrofonu oraz częstość pogłosu. 
 
Mikrofon znacząco poprawi Twoją modulację - szczególnie na dalszych odległościach. Będziesz
lepiej słyszalny, szybciej uzyskasz odpowiedź na zatłoczonej #19.
 
Miękki i długi silikonowy przewód - świetnie sprawdza się zimą. 

Przewód jest dużo lepszej jakości niż w fabrycznych mikrofonach np. President, Stabo, M Tech,
Midland itp.

Do mikrofonu Densei EC-2002 TUNING KONEKTOR przygotowaliśmy polską instrukcję
 opisującą działanie potencjometrów. 

Załączyliśmy również schemat podłączeń do najpopularniejszych radiotelefonów.

Wtyk 6-pinowy pasuje do radiotelefonów President z gniazdem 6-pin (wszystkie modele).
 
Przykładowe radia z gniazdem 6-pin, z którymi mikrofon działa bez przeróbek:

President Johnny I / Harry I
President Johnny II / Harry II
President Johnny III / Harry III / Tommy / Truman



President Herbert II / JFK II
President Taylor / Walker
President Jackson / Jackson II ASC
President Lincoln II ASC
President Grant / Grant II ASC
M Tech Legend II / Legend III
CRE 8900 / Alinco DR-135-DX
AnyTone AT-6666 / CRT 9900

 

DENSEI EC-2002 TUNING KONEKTOR - specyfikacja:

Mikrofon Densei EC-2002 po autorskiej modyfikacji serwisu KONEKTOR
Dodatkowa modyfikacja: zasilanie z radia
Kolor: czarny
Wtyk: 6-pin standard President
Wkładka mikrofonowa: Panasonic WM61A
Przewód: miękki, silikonowy
Zasilanie: z radia

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

mikrofon Densei EC-2002 TUNING KONEKTOR PLUS wtyk 6-pin standard President
(zasilanie z radia)
polska instrukcja obsługi + schematy podłączeń
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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