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Nissei RS-27 kompaktowy reflektometr - pomiar SWR
oraz mocy - 26-30MHz

Producent: Nissei
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu
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Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl
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Nissei

Tajwanska firma zajmujgca sie produkcjg wszelkiego rodzaju urzgdzen pomiarowych
powszechnie uzywanych w wielu dziedzinach, m.in. w instalacjach CB oraz KF.

Nissei RS-27
pomiar SWR oraz mocy w zakresie 26-30MHz
Nissei RS-27 :

®* umozliwia pomiar SWR oraz mocy wychodzgcej
* kompaktowe wymiary (70x78x30mm) oraz niska waga (180g)
® czytelna, dwukolorowa skala z czerwong wskazéwka na czarnym tle
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® zintegrowana instrukcja obstugi w j. angielskim z tytu obudowy

Miernik SWR, fachowo reflektometr, to podstawowe wyposazenie kazdego radioamatora,
ktére pozwala zestroi¢ antene CB oraz kontrolowac sprawnos¢ instalacji antenowe;j.

Przy jego pomocy wystrojg Panstwo instalacje antenowg w domu, jak i w stacji mobilnej.

Po podpieciu sztucznego obcigzenia w miejsce anteny mamy mozliwos$¢ pomiaru poziomu
modulacji nadajnika oraz jego mocy.

Nissei RX-27 pracuje w pasmach 10 oraz 11m (26-30MHz).

Unikalng cecha tego miernika jest instrukcja obstugi w j. angielskim z tytu urzadzenia -
przydatna szczegdlnie osobom, ktére co jaki$ czas sprawdzajg sprawnos¢ instalacji i nie znaja
procedury na pamiec.

Specyfikacja:

® Zakres czestotliwosci pracy: 26 - 30 MHz

¢ Zakresy pomiaru mocy: 10 - 100 - 1000 W
®* Dopuszczalna moc: 1 KW

¢ Strata/ttumienie: 0.3dB lub nizsze

® Prekalibrowany przez producenta

®* Made in Taiwan

® Ztgcza wyjscie/wejscie: SO-239

®* Wymiary:: 70 x 78 x 30mm

®* Waga: 180 g

Zawartoscé przesyiki ze sklepu KONEKTOR:

* reflektometr Nissei RS-27
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz réwniez potrzebny kabel potaczeniowy radioodbiornik-miernik.
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Gwarancja 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon).
Gwarancja 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT).

SWR & POWER METER
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RS-27 Instruction Manual

1. Output Power Measuremenf
(1) Set the function switch to PWR position

tothe power of your radio equipment

@ totherange. (High: KW, Medium: 100W. Low:10W)
»

2.SWR Measurement
output power as described in the section 1.

to the power

Specifications
Frequency Range 26-30MHz
Measurable Powerrange  0-1000W

Power range. 10W, 100W., 1000W
0.3dB or lower

Insertion Loss
i 50 0hm
| BH x30Dmm
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