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SIRIO GAINMASTER antena bazowa CB/10m 5/8 fali z
widkna szklanego

Producent: Sirio
Cena brutto: 920.00 zt
Cena netto: 747,97 zt

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiebiorstwa Sirio Antenne siega lat 70-tych ubiegtego wieku. Jej zatozycielem
jest Giuseppe Grazioli. Poczgtkowo oferta produktowa Sirio obejmowata najwyzszej klasy
anteny do tfgcznosci radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz witoski. Przez blisko 40-lat
firma zdobyta zaufanie klientéw z catego Swiata oraz potezne doswiadczenie, ktére
zaprocentowato szeroka ofertg wysokiej jakosci sprzetu.

Jestesmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Wiecej informacji i aktualnosci o marce
Sirio Antenne na stronie
http://antena-sirio.pl/

Antena bazowa Sirio GainMaster 5/8 fali
szeroki zakres pracy 25.5-30MHz

Antena Sirio GainMaster 5/8 wyroéznia sie na tle innych:

* sSwietne wykonanie mechaniczne

* ponadprzecietne osiagi (bardzo szerokie pasmo strojenia)

* ekstremalna odpornos¢ na wiatr - antena z witékna szklanego

* szeroki zakres pracy z niskim SWR: freeband+CB+10m (25.5-30MHz)
® raz poprawnie ztozona nie wymaga konserwacji na kilka sezonéw

Antena bardzo lekka i mato ktopotliwa w montazu.

Nie posiada przeciwwag.

Sirio GainMaster to dipol pionowy, zasilany centralnie. Niski kat elewacji jest korzystny


https://konektor5000.pl/index.php?p18,sirio-gainmaster-antena-bazowa-cb/10m-5/8-fali-z-w��kna-szklanego
http://antena-sirio.pl/

zaréwno dla rozméw lokalnych jak i DX.

Do budowy anteny Sirio GainMaster wykorzystano najlepsze materiaty:
* wtékno szklane
* miedz
® kabel niskostratny
® stal nierdzewna hartowana

* anodowane aluminium
® tworzywo termoplastyczne odporne na promienie UV

Gwarancja:

® 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
* 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT).

Nasz serwis uzywa anteny Sirio GainMaster od ponad siedmiu lat. Parametry takie same jak w
dniu montazu.

Zobacz film pokazujacy parametry anteny zmierzone analizatorem antenowym:

http://www.youtube.com/watch?v=b7UWO090RJuQ

Zobacz jak zachowuje sie na wietrze:

https://www.youtube.com/watch?v=NeUttC2PmdM
https://www.youtube.com/watch?v=7DRDFzHdMg4

Dodatkowe informacje:
http://www.gain-master.it/safety-information-sheet.pdf
http://www.gain-master.it/install.pdf

W naszej ofercie réwniez Sirio GainMaster HW 1/2 fali:
http://konektor5000.pl/index.php?p2069,sirio-gain-master-hw-antena-bazowa-cb-10m-1-2-fali-
z-wlokna-szklanego-sirio-gainmaster-hw

Specyfikacja:

* czestotliwos$¢ pracy: 25.5-30 MHz

*® dtugosd fali: 5/8 fali

®* moc: 500W - 1000W (chwilowa)

® zysk: 1 do 2 dB w stosunku do konwencjonalnej 5/8 fali


http://www.youtube.com/watch?v=b7UW09oRJuQ
https://www.youtube.com/watch?v=NeUttC2PmdM
http://www.gain-master.it/safety-information-sheet.pdf
http://www.gain-master.it/install.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NeUttC2PmdM
http://konektor5000.pl/index.php?p2069,sirio-gain-master-hw-antena-bazowa-cb-10m-1-2-fali-z-wlokna-szklanego-sirio-gainmaster-hw
http://konektor5000.pl/index.php?p2069,sirio-gain-master-hw-antena-bazowa-cb-10m-1-2-fali-z-wlokna-szklanego-sirio-gainmaster-hw

® impedancja: 50 ohm

* dtugos¢ anteny : 736cm (ze wspornikiem), 685cm radiator
®* masa: 3 kg

* wytrzymatos¢: do 160 km/h

® produkcja: Wtochy

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® antena Sirio GainMaster 5/8 fali
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie réwniez radiotelefony wstegowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyKki
oraz mierniki.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszg oferta.

Zapoznaj sie z oferta gotowych przewodéw antenowych z zalutowanymi wtykami:
http://konektor5000.pl/index.php?k48,anteny-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb
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