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Wouxun KG-UV2D EXPORT duobander VHF/UHF
rozblokowany 136-174MHz 400-480MHz POLSKA
DYSTRYBUCJA
Producent: Wouxun
Cena brutto: 380.00 zł
Cena netto: 308,94 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

 

Wouxun

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd.  to jeden z największych wiodących chińskich
producentów urządzeń do komunikacji dwukierunkowej. Przedsiębiorstwo zostało założone w
2000 roku w chińskich zagłębiu producentów nowoczesnej elektroniki w Quanzhou, gdzie
firma posiada swoją fabrykę oraz biurowiec.

Firmowe motto "Jakość i zadowolenie klienta przede wszystkim" przekłada się na najbardziej
zaawansowane w przemyśle radiokomunikacyjnym technologie produkcyjne sprzęgnięte z
surowym systemem kontroli jakości wyrobów oraz fabryk ISO9001.

Ponadto firma dysponuje własnym działem rozwojowym, na który składa się 30-osobowy
zespół techników sprzętowych, programistów oraz designerów. Produkty Wouxun od podstaw
projektowane są pod kątem zgodności z normami CE (dla Europy) oraz FCC (dla Ameryki
Północnej).

 

 

Wouxun KG-UV2D Export
amatorski radiotelefon ręczny VHF/UHF

Wouxun KG-UV2D to bogato wyposażony duobander 2m / 70cm + Radio FM o trwałej i
niezawodnej konstrukcji.

https://konektor5000.pl/index.php?p209,wouxun-kg-uv2d-export-duobander-vhf/uhf-rozblokowany-136-174mhz-400-480mhz-polska-dystrybucja


Funkcjonalność Wouxun KG UV2D:

wersja Export - rozszerzony zakres pracy 136-174/400-470MHz
Podwójny tryb pracy układu nadawczo-odbiorczego i wyświetlacza, pozwalający
operować w obu pasmach niezależnie, na dwóch różnych częstotliwościach
(nadawanie/odsłuch na częstotliwości głównej + odsłuch na częstotliwości
pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do przełączania częstotliwości głównej
Ustawienie częstotliwości nadawania i odbioru w dwóch różnych zakresach
częstotliwości (np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX)
Funkcje ułatwiające identyfikację i grupowanie (ton 1750Hz, DTMF, ANI, CTCSS/DCS)
pokrętło szybkiej zmiany parametru
blokada nadawania na zajętym kanale
głosowe potwierdzanie wykonania operacji
uruchamianie nadawania głosem
automatyczna/ręczna blokada klawiatury
funkcja klonowania ustawień
programowanie z komputera przez RS lub USB)
funkcje zwiększające bezpieczeństwo (funkcja SOS)
radio FM 76-108KHz
latarka
timer
podświetlany ekran LCD poza znakami alfanumerycznymi wyświetla także ikonki
potwierdzające status większości wbudowanych funkcji
obudowa ze stopów aluminium i powleczona grubą warstwą twardego tworzywa co
znacząco podnosi odporność mechaniczną.

Wouxun KGUV2D Export to uniwersalny środek łączności na lądzie, wodzie i w 
powietrzu. Świetna relacja ceny do możliwości i jakości.

Wersja rozblokowana, pracująca w rozszerzonym zakresie częstotliwości: 136-174MHz/400-
470MHz.

Technicznie Wouxun KG-UV2D Export pozwala również na:

pracę w paśmie morskim, kolejowym i PMR/LPD
nasłuch częstotliwości ratunkowych GOPR/TOPR/WOPR
nasłuch służb mundurowych nadających w systemie analogowym (policja, straż
miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

Ponieważ radiotelefon obejmuje szeroki zakres VHF/UHF może z powodzeniem służyć 
również jako skaner - możemy posłuchać służb mundurowych, komunalnych oraz
prywatnych firm korzystających z tego zakresu częstotliwości.



Na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość wykonania i przystępna cena. Jeden z kilku
dostępnych duobanderów przenośnych o mocy 5W.

Bardzo dobra czułość odbiornika oraz modulacja - charakterystyczna dla znacznie droższych
radiotelefonów.

Najnowsza, poprawiona wersja KG-UV2D:

 

Obudowa z czarnego, matowego tworzywa
Możliwość edycji wiadomości WELCOME (za pomocą oprogramowania nie
dołączonego do zestawu)
W nowym modelu KG-UV2D BLACK latarka może być włączana i wyłączana
niezależnie od trybu pracy radia
Ustawienia klawiszy A/B i TDR mogą być zapamiętane po wyłączeniu radia
Funkcja RESET VFO bez konieczności wpisywania hasła

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Polecane akcesoria opcjonalne do Wouxun KG-UV2D:

kabel do programowania
akumulator 1700mAh
pojemnik na baterie
solidny pokrowiec
adapter samochodowy
adapter do złącza UHF
mikrofonosłuchawka akustyczna Zastone
antena reczna 40cm zapewniająca lepsze osiągi
elastyczna antena ręczna 47cm zapewniająca lepsze osiągi
krótka praktyczna antena do komunikacji na małe odległości
dyskretna antena samochodowa
antena samochodowa zapewniająca bardzo dobry zasięg

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości: 136-174 MHz i 400-470 MHz (RX/TX) - tylko w wersji
rozblokowanej, nie amatorskiej
Radio FM 76-108 MHz (tylko odbiór)
Modulacja: FM

http://konektor5000.pl/index.php?p403,kabel-do-programowania-baofeng-uv-5r-i-podobnych
http://konektor5000.pl/index.php?p799,oryginalna-bateria-do-duobanderow-wouxun-kg-uv1d-kg-uv2d-kg-uv6d
http://konektor5000.pl/index.php?p800,pojemnik-na-baterie-do-duobanderow-wouxun-kg-uv1d-kg-uv2d-kg-uv6d
http://konektor5000.pl/index.php?p798,oryginalny-pokrowiec-do-duobanderow-smycz-wouxun-kg-uv1d-kg-uv2d-kg-uv6d-etui
http://konektor5000.pl/index.php?p738,eliminator-baterii-do-wouxun-kguv1d-kguv2d-kguv3d-kguv6d-itp
http://konektor5000.pl/index.php?p412,adapter-przejsciowka-sma-f-zenskie-uc-1-do-baofeng-uv-5r-uv-82-radiora-ptfe-gold
http://konektor5000.pl/index.php?p2359,mikrofonosluchawka-pneumatyczna-akustyczna-z-fonowodem-do-wouxun-baofeng-kenwood-wtyk-k
http://konektor5000.pl/index.php?p2918,komunica-pwr-srh771-sma-f-40cm-antena-do-skanerow-duobanderow-vhf-uhf-np-baofeng-uv-5r-uv-82-t-57
http://konektor5000.pl/index.php?p513,radiora-rh-901-s-sma-f-47cm-antena-vhf-uhf-do-krotkofalowek-skanerow-np-do-baofeng-uv-5r-uv-82-bf-s
http://konektor5000.pl/index.php?p3205,srh-805-sma-f-superkrotka-4-5cm-antena-kciukowa-do-duobanderow-skanerow-np-do-baofeng-uv-5r-uv-82-t
http://konektor5000.pl/index.php?p3557,nagoya-ut-106-sma-f-40cm-antena-samochodowa-szerokopasmowa-np-baofeng-uv-5r-uv-82-t-57-bf-888-s-kg
http://konektor5000.pl/index.php?p1210,d-or-dx-nr-770-r-z-cewka-zamknieta-podstawa-magnetyczna-2m-70cm-dlugosc-98cm-typ-pl-antena-do-2m


Moc wyjściowa: do 5W
Skok częstotliwości: 5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz
Akumulator: Li-Ion 7,4V 1300mA
Impedancja anteny: 50 Ohm
Temperatury pracy: -30°C do + 60°C
Wymiary: 65 x 119 x 39,5 mm
Waga: ok. 250g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

radiotelefon przenośny Wouxun KG-UV2D Export 136-174/400-470MHz
ręczna antena dwubandowa 2m/70cmk
klips do paska
przywieszka na reke (smycz)
akumulator 1300mAh
ładowarka stołowa (wtyczka europejska)
instrukcja w języku polskim
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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