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SIRIO PERFORMER 600 PL Antena CB montazowa
125cm (tamana, klamka)

Producent: Sirio
Cena brutto: 200.00 zt
Cena netto: 162,6 zt

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiebiorstwa Sirio Antenne siega lat 70-tych ubiegtego wieku. Jej zatozycielem
jest Giuseppe Grazioli. Poczgtkowo oferta produktowa Sirio obejmowata najwyzszej klasy
anteny do fgcznosci radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz witoski. Przez blisko 40-lat
firma zdobyta zaufanie klientéw z catego Swiata oraz potezne doswiadczenie, ktére
zaprocentowato szeroka ofertg wysokiej jakosci sprzetu.

Jestesmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Wiecej informacji i aktualnosci o marce
Sirio Antenne na stronie
http://antena-sirio.pl/

SIRIO PERFORMER 600 PL


https://konektor5000.pl/index.php?p214,sirio-performer-600-pl-antena-cb--monta�owa-125cm-(�amana,-klamka)
http://antena-sirio.pl/

antena CB montazowa PL 125cm

Sirio Performer 600 PL - antena CB dla wymagajacych:

* wygodny sposdéb szybkiego pochylenia anteny (klamka)

® przeznaczona do gotowego montazu PL w karoserii auta, na uchwycie
* popularny montaz typu PL (gwint)

® duzy zasieg odbioru i nadawania (nawet 15km)

* najwyzsza jakos$¢ wykonania (produkcja Wtochy)

* brak probleméw przy strojeniu - szeroki zakres pracy z niskim SWR



Najkrétsza antena z serii SIRIO PERFORMER - model 600 PL o dtugosci 125cm.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odksztatca sie przy wyzszych predkosciach - dzieki
czemu tgcznos¢ przy wysokich predkosciach jest na lepszym poziomie niz przy innych
antenach.

Rewelacyjny odbior i nadawanie nawet do 15 km.
Przy poprawnej instalacji antenowej dtugie tgcznosci nie sg zadnym problemem.

Antena bardzo dobrze sie stroi (od 1 do 1.2 SWR). W przeciwiehstwie do podrébek oraz
odpowiednikéw, Sirio Performer bedzie stuzy¢ latami.

Topowa seria anten Sirio. Dwucewkowa konstrukcja + najwyzsza jakos¢ wykonania.

System pochylania anteny - klamka - obejrzyj film na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ZrXtNSIRM4E



https://www.youtube.com/watch?v=ZrXtNSlRM4E

Antena wyposazona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta. tadunki elektrostatyczne
nie sg odprowadzane do radiotelefonu tylko do masy.

Do montazu na state polecamy oryginalne akcesoria Sirio.

Polecamy oryginalne podstawy magnetyczne: Sirio MAG 125 PL, Sirio MAG 145 PL.

Poznaj petng game Sirio Performer (od 125cm do 195cm dtugosci).
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Specyfikacja:

ditugos¢ anteny: 125cm

produkcja: Wiochy

stozkowany bat z najwyzszej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH (utwardzana stal,
ktéra charakteryzuje sie wysoka sitg, sztywnoscig, znakomita odpornoscia na warunki
atmosferyczne, bardzo dobrg odpornoscia na korozje, zmienia swoje wtasciwosci
dopiero powyzej temperatury 316 stopni celsjusza - stop czesto uzywany w lotnictwie)
regulacja pochylenia: klamka, 180 stopni

wyposazona w zabezpieczenie przeciw wytadowaniom - antena zwarta do masy dla
pradu statego

czestotliwos¢ pracy: 27-28.5 MHz

zakres pracy @ SWR = 2: = 680 KHz (60 kanatdéw)

maksymalna moc doprowadzona: 200W (ciggta) 1000W (chwilowa)

impedancja 50 Ohm

polaryzacja: linearna, wertykalna

typ montazu: PL (wkrecana), SO-239

okablowanie: brak w zestawie



®* masa: 400g (dla wersji PL)

INFO - dowiedz sie jak interpretowac¢ parametry anteny CB:
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-
samochodowej-anteny-cb

Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

® antena CB Sirio Performer 600 PL

® imbus do strojenia

® instrukcja montazu

* dowdd zakupu - paragon/faktura VAT
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