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Skaner UNIDEN UBCD 3600 XLT 25-1300MHz, Trunk
Trucker V, karta microSD odbiornik szerokopasmowy
DMR EDACS + NXDN - PEŁNA POLSKA INSTRUKCJA
Producent: Uniden
Cena brutto: 2200.00 zł
Cena netto: 1788,62 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

UNIDEN UBCD 3600 XLT
następca Uniden UBC 3500 XLT

Uniden UBCD 3600 XLT - wybrana funkcjonalność:

najnowsza wersja 2020 - obsługuje dodatkowo NXDN
zakres pracy 25-1300MHz (podzielony na 31 zakresów)
skanowanie ulubionych częstotliwości - skanowanie wybranych częstotliwości z
pamięci lub wybranej bazy danych
Trunk Tracker V - dekoduje APCO 25 Phase 1, APCO 25 Phase 2, DMR, 
Motorola, EDACS, EDACS Provoice, LTR, NXDN
karta microSD 4GB (skaner obsługuje karty do 32GB) - możliwość 
nagrywania transmisji, przechowywanie zaawansowanych ustawień
kontrola zasięgu - pozwala przypisać częstotliwości do wybranej lokalizacji
szybkość skanowania - do 250 kroków na sekundę
Close Call RF - namierzanie mocnego sygnału
7 kolorów sygnalizacji alarmu
skanowanie wg nadawców, np. wg służb
podświetlany wyświetlacz oraz klawiatura
skaner kodów prywatności CTCSS/DCS
Alpha Tagging - możliwość nadawania nazw konkretnym kanałom
możliwość programowania przez PC
indywidualny poziom głośności dla każdego kanału
wygodna klawiatura - bezpośredni dostęp do danej częstotliwości
możliwość blokady klawiatury
wejście słuchawkowe

https://konektor5000.pl/index.php?p2512,skaner-uniden-ubcd-3600-xlt-25-1300mhz,-trunk-trucker-v,-karta-microsd-odbiornik-szerokopasmowy-dmr-edacs-+-nxdn---pe�na-polska-instrukcja


funkcja oszczędzania baterii, powiadomienie o niskim stanie baterii
100 skrótów klawiaturowych do ustawienia wg własnych preferencji
możliwość zmiany emisji w dowolnej częstotliwości pracy skanera - umożliwia to np.
odsłuch polskiego zakresu częstotliwości CB radio
ładowanie z USB (ładowanie np. przez komputer)
pełna polska instrukcja obsługi - ponad 80 stron - tylko w Konektorze!

Uniden UBCD 3600 XLT - przenośny skaner radiowy Uniden do odsłuchu transmisji
cyfrowych oraz analogowych.

Najnowsza wersja 2020 - dodatkowo z obsługą systemu NXDN (wcześniej ta opcja była
dodatkowo płatna).

Zwracamy uwagę, że tylko w naszej dystrybucji zakupisz odbiornik Uniden UBCD 3600 
XLT z pełną polską instrukcją obsługi (ponad 80 stron). Instrukcja przydatna szczególnie
ze względu na ogromną funkcjonalność tego skanera.
 
Urządzenie oferuje możliwość nasłuchu pasm krótkofalarskich, komercyjnych oraz pasma
lotniczego (również wojskowego) w zakresie 25-1300MHz.

Odbiornik dekoduje również transmisje cyfrowe np.  NXDN, EDACS czy bardzo popularny
teraz DMR.

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy pełną instrukcję obsługi w języku 
polskim (80 stron). Instrukcja jest tylko i wyłącznie dla naszych Klientów - nie sprzedajemy
samej instrukcji do sprzętu zakupionego spoza naszej dystrybucji.

 
Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać?

25-88Mhz FM - CB +VHF low band
108-137MHz AM - pasmo lotnicze
138-174Mhz FM - policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy
ochroniarskie, pasmo amatorskie 2m
406-512MHz FM - firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF
powyżej 512MHz - pasmo amatorskie 33cm, 23cm, telewizja

Gwarancja:

24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

 
 
Specyfikacja:



zakres pracy 25-1300MHz (podzielony na 31 zakresów)
emisje analogowe: AM/NFM/WFM/FMB
emisje cyfrowe: APCO 25 Phase 1, APCO 25 Phase 2, DMR, Motorola, EDACS, EDACS
Provoice, LTR, NXDN
szybkość skanowania: 250 kroków na sekundę (5kHz), 80 kroków na sekundę
(12.5kHz), 85 kanałów na sekundę
złącze antenowe: 50 Ohm
czułość: od 0.3uV (w zależności od pasma)
wyświetlacz: LCD 192x160
podświetlenie: białe
zasilanie: 3x AA (baterie lub akumulatory), 5V przez kabel USB z zestawu
temperatura pracy: -10 / 60 stopni Celsjusza
wymiary: 71.1 x 36.9 x 160.9mm (bez anteny)
waga: ok. 350g (z anteną i akumulatorem)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Uniden UBCD 3600 XLT wersja 2020 z NXDN
karta microSD 4GB
antena SMA
estetyczny i solidny adapter SMA/BNC
kabel USB
Ładowarka sieciowa
trzy akumulatory
klips do noszenia urządzenia przy pasku
pełna instrukcja obsługi w języku polskim (80 stron) - tylko u nas
instrukcja obsługi w języku angielskim
dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

 

SŁABY ODBIÓR NA FABRYCZNEJ ANTENIE?
 
W celu poprawy osiągów odbioru należy używać skuteczniejszej anteny od fabrycznej.
 
Przykładowe propozycje:

ręczna, teleskopowa - http://konektor5000.pl/index.php?p2899,komunica-pwr-rh-795-
bnc-115cm-antena-szerokopasmowa-do-skanerow-teleskopowa-np-uniden
samochodowa - http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-
mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden
bazowa - http://konektor5000.pl/index.php?p3898,komunica-pwr-d-130-discone-
antena-szerokopasmowa-do-skanera-sdr-25-1300mhz-okablowanie-15m-z
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