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Daiwa CN-901 HP profesjonalny krzyżowy miernik
SWR oraz mocy 1.8~200MHz / 2kW - reflektometr
SUPERJAKOŚĆ następca Daiwa CN801
Producent: Daiwa
Cena brutto: 1060.00 zł
Cena netto: 861,79 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

DAIWA

Renomowany japoński producent sprzętu pomiarowego oraz zasilającego. Mierniki tej firmy
niezmiernie cenione są za świetną jakość wykonania oraz wieloletnią niezawodność.

Daiwa CN-901 HP

https://konektor5000.pl/index.php?p2782,daiwa-cn-901-hp-profesjonalny-krzy�owy-miernik-swr-oraz-mocy-1.8~200mhz-/-2kw---reflektometr-superjako��-nast�pca-daiwa-cn801


krzyżowy miernik SWR i mocy w zakresie 1.8~200MHz

 

Daiwa CN-901HP to ceniony model przez najbardziej wymagających użytkowników. 
Rekomendujemy zakup tego miernika firmom profesjonalnie zajmującym się
radiokomunikacją.

Reflektometr Daiwa CN-901 HP - wersja ze złączami M (SO-239). 

Urządzenie mierzy moc radiotelefonu oraz SWR w zakresie 1.8~200MHz. Maksymalna moc
doprowadzona 2kW.

Przy pomiarze jednocześnie pokazuje SWR oraz moc.

Producent do miernika dodaje również solidny stelaż (widoczny na jednym ze zdjęć). 

Skala jest czytelna, dodatkowo jest możliwość podświetlenia skali. Kabel zasilający w
zestawie. Zasilanie 13.8V.

Do pomiaru mocy PEP wymagane jest podłączone zasilanie.

Urządzenie Daiwa CN-901HP wyposażone jest w funkcję PEP Hold - zatrzymanie 
wskazówki na maksymalnym wyniku pomiaru.



W porównaniu do starszego modelu CN-801 zmieniono system przełączników.

Miernik SWR, fachowo reflektometr,  to podstawowe wyposażenie każdego radioamatora,
które pozwala zestroić antenę CB/HF/VHF oraz kontrolować sprawność instalacji antenowej.

Miernik, dzięki któremu wystroją Państwo instalację antenową w domu, jak i stacji mobilnej,
bardzo prosty w obsłudze.

Jak działa miernik krzyżowy?

Podstawowa różnica między miernikiem krzyżowym a zwykłym reflektometrem polega tym, że
krzyżowego nie trzeba kalibrować na każdej częstotliwości, na której robimy pomiar.
Wystarczy wcisnąć PTT i współczynnik SWR odczytujemy w miejscu przecięcia się obu
wskazówek.

Komfortowe rozwiązanie na bazę, ale również dla mało zaawansowanych użytkowników,



którzy oczekują sprzętu prostego w obsłudze.

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości pracy: 1.8 ~ 200 MHz
Zakresy pomiaru mocy: 20 - 200 - 2000 W
Dokładność: +/- 10% na pełnej skali
Minimalna moc doprowadzona potrzebna do pomiaru: 5W
Zasilanie: 13.8V DC
Złącza UHF (M) teflonowe, złocone
Wymiary 157x117x117mm
Waga: ok. 1kg

Nie wymaga kalibracji - przytrzymując PTT otrzymujemy pomiar.



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

reflektometr krzyżowy Daiwa CN-901 HP
kabel zasilający
stelaż montażowy
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz również potrzebny kabel połączeniowy radioodbiornik-miernik.

https://konektor5000.pl/index.php?p809,kabel-polaczeniowy-100cm-rf-5-wtyki-uc-1-superjakosc-high-end-do-miernikow-wzmacniaczy-antenowych
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