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KOMUNICA SX-40 krzyzowy miernik SWR oraz mocy
140-525MHz - reflektometr VHF/UHF, prosta obstuga,
polska instrukcja, mate wymiary

Producent: KOMUNICA
Cena brutto: 455.00 zt
Cena netto: 369,92 zt

Opis produktu

KOMUNICA Power Accessories

Komunica to hiszpahska marka sprzetu radiokomunikacyjnego oraz zasilajgcego. Zapewnia
bardzo dobrg jakos¢ produktéw - akcesoria tej firmy cechujg sie solidnym wykonaniem oraz
bezawaryjnoscig. W ofercie firmy znajdziemy miedzy innymi: anteny reczne profesjonalne
oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory,
mikrofonostuchawki, mikrofonogtosniki, gtosniki zewnetrzne, kable zasilajgce oraz zasilacze.

Konektor Radiokomunikacja jest wytacznym importerem marki Komunica w Polsce.
Pewnos$¢ zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunica.

KOMUNICA SX-40 - krzyzowy miernik SWR i mocy 140-525MHz - w zestawie polska
instrukcja obstugi

reflektometr dla kréotkofalowcéw

Komunica SX-40:
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* przeznaczony dla krétkofalowcow oraz radioamatoréow

* kompaktowe wymiary (85 x 87 x 95mm)

® bardzo dobra jakos¢ wykonania

® kalibrowany przed kazdym pomiarem - bardzo doktadny jak na te klase cenowa
* mozliwo$¢ pomiaru SWR oraz mocy wychodzgcej

* podswietlana skala - kabel zasilajacy w zestawie

®* dwa zakresy pomiaru mocy (15W/150W)

® szeroki zakres pracy 140-525MHz (VHF/UHF)

* mozliwos¢ pracy QRP - minimalna moc wymagana do pomiaru 1W

® bardzo prosty w obstudze - polska instrukcja obstugi

Komunica SX-40 dziata w bardzo szerokim zakresie czestotliwosci (140-525MHz).

Niewielkie gabatyty (85x87x95mm), bardzo prosta obstuga. W zestawie polska instrukcja
obstugi.

Nie wymaga kalibracji - przytrzymujac PTT otrzymujemy pomiar.
Mozliwosé podswietlenia skali (kabel zasilajgcy w zestawie).
Zasilanie zewnetrzne nie jest potrzebne do wykonania pomiaru.

Reflektometr Komunica SX-40 wyposazono w przetgcznik HIGH/LOW - odpowiednio do mocy
nadajnika (LOW do 15W, HIGH do 150W).

W naszym sklepie zakupisz takze potrzebny kabel potaczeniowy radioodbiornik-
miernik.

Gwarancja

® 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon).
® 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT).

Miernik SWR, fachowo reflektometr, to podstawowe wyposazenie kazdego radioamatora,
ktére pozwala zestroi¢ antene oraz kontrolowa¢ sprawnos¢ instalacji antenowej.

Miernik, dzieki ktéremu wystrojg Panstwo instalacje antenowa w domu, jak i stacji mobilnej,
bardzo prosty w obstudze.

Uwaga! Ten reflekometr nie pracuje w pasmie CB (27MHz).

Podstawowa réznica miedzy miernikiem krzyzowym a zwykitym reflektometrem
polega tym, ze krzyzowego nie trzeba kalibrowad na kazdej czestotliwosci, na ktérej robimy
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pomiar.

Wystarczy wcisngé PTT i wspétczynnik SWR odczytujemy w miejscu przeciecia sie obu
wskazdéwek.

Komfortowe rozwigzanie na baze, ale réwniez dla mato zaawansowanych uzytkownikéw,
ktérzy oczekuja sprzetu prostego w obstudze.

Specyfikacja

® Zakres czestotliwosci pracy: 140 - 525 MHz

® Zakresy pomiaru mocy: 15/150W

* Doktadnos¢ pomiaru mocy: tolerancja 10%

® Minimalna moc nadajnika potrzebna do pomiaru: 1W
® Ztgcza: M (UHF)

®* Wymiary: 85x87x95mm

®* Waga: 290g

* Napiecie do zasilania podswietlenia: 12V

Zawartos¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

* reflektometr krzyzowy VHF/UHF Komunica SX-40
® polska instrukcja obstugi

* kabel zasilajacy (do podswietlenia skali)

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

W naszym sklepie zakupisz takze potrzebny kabel potaczeniowy radioodbiornik-
miernik.
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