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Prodig Tech GL-1S+ miernik grubosci lakieru +

asystent pomiaru + sonda na przewodzie - tdédz,
Brukowa 16 # grubosciomierz lakieru #

Producent: PRODIG TECH
Cena brutto: 195.00 zt
Cena netto: 158,54 zt

Opis produktu

PRODIG TECH

Prodig Tech od poczatku dziatalnosci (2006 rok) zajmuje sie projektowaniem i produkcja
urzadzen elektronicznych. Gtéwnymi produktami tej polskiej marki sg mierniki grubosci lakieru
(testery lakieru, czujniki lakieru). Produkty charakteryzujg sie wysoka jakos$cig wykonania oraz
niezawodnoscia przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Firme tworzg inzynierowie z duzym
doswiadczeniem w dziedzinie elektroniki wypracowanym na bazie wtasnych konstrukgcji
elektronicznych, takich jak elektroniczne mierniki grubosci lakieru czy tez mikroprocesorowe
sterowniki.

Prodig Tech GL-1S+
miernik grubosci lakieru

Prodig Tech GL-1S+ - miernik grubosci lakieru:

®* wersja S - z sonda na przewodzie (utatwia pomiar)

® funkcja Asystent Pomiaru LED

* bardzo prosta obstuga, polska instrukcja obstugi

* do blach stalowych (w tym stalowe ocynkowane)

* miernik do amatorskiego uzytku (np. zakup auta dla siebie)
¢ zakres pomiaru 0-1100um

® rozdzielczo$¢ 1um lub 10um

* pamiec¢ 100 pomiaréw

* produkcja polska

Grubosciomierz lakieru GL-1S+ stuzy do pomiaru grubosci warstwy lakieru natozonej na
blache samochodowg stalowa lub stalowg ocynkowang.


https://konektor5000.pl/index.php?p3086,prodig-tech-gl-1s+-miernik-grubo�ci-lakieru-+-asystent-pomiaru-+-sonda-na-przewodzie---��d�,-brukowa-16-#-grubo�ciomierz-lakieru-#

Bioragc pod uwage specjalistyczne zastosowanie do kazdego miernika przygotowalismy dla
naszych Klientéw poradnik z interpretacja pomiaréw.

GL-1S+ nalezy do serii Plus - do amatorskiego uzytku (np. zakup auta dla siebie), z
asystentem pomiaru.

GL-1S+ wyposazony jest w sonde na przewodzie, ktéra znacznie utatwia wiarygodny pomiar.

Funkcja ASYSTENT POMIARU® LED podpowiada oceniajgcemu samochdéd czy miat on
naprawy blacharsko-lakiernicze.

Gdy funkcja jest wtgczona, miernik sygnalizuje za pomocg diody LED o stanie blacharki:

* dioda nie $wieci - lakier prawidtowy;
® dioda pulsuje - druga warstwa lakieru;
* dioda Swieci w sposdéb ciggty - szpachla lub wiecej warstw lakieru.

Nalezy zaznaczy¢, ze funkcja ASYSTENT ma jedynie pomdc w interpretacji pomiaréw, nie
moze ona by¢ podstawg do jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy samochdéd miat naprawy
blacharsko-lakiernicze.

Niemniej jednak duzo oséb dokonujacych ocen samochodéw nie wie tak naprawde co
dana grubos¢ lakieru oznacza, dlatego powyzsza funkcja ma w tym poméc.

Pomiar przedstawiany jest na wyswietlaczu LCD 2 linie po 8 znakdw.

Rozdzielczo$¢ pomiaru wynosi 1um lub 10um (w zaleznosci od ustawief) a zakres pomiarowy
od Oum do 1100um.

Miernik posiada funkcje zerowania (kalibracja) - ptytka do zerowania jest w komplecie.

Wbudowana pamie¢ 100 pomiaréw pozwala na swobodne przeglagdanie pomiaréw po
wykonanych czynnosciach pomiarowych.

Pamied nie ulega skasowaniu po wytaczeniu urzadzenia badZ wyciggnieciu baterii. Urzadzenie
ma wbudowane podswietlanie wyswietlacza, dzieki temu tatwiejsze jest dokonanie pomiaru w
ciemniejszych pomieszczeniach (np. w garazu).

Miernik GL-1S+ obstuguje sie z poziomu MENU gtéwnego:

* POMIAR
* PAMIEC

* WYLACZENIE

* KASOWANIE PAMIECI
* ZERO

* ROZDZIELCZOSC

Obstuga miernika jest bardzo intuicyjna.



Urzadzenie jest w catosci wyprodukowane w Polsce.

W naszej ofercie znajdziesz ponad 20 modeli miernikéw grubosci lakieru.

Zobacz réwniez: tabela poréwnawcza.

Podstawowe cechy przyrzadu:

pomiar na blachach stalowych i stalowych ocynkowanych;

rozdzielczo$¢ pomiaru: 1um lub 10um w zaleznosci od ustawien - uzytkownik ma
mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci;

zakres pomiaru (grubos¢ lakieru): Oum do 1100um;

mozliwos¢ zerowania urzadzenia (kalibracja) - ptytka do zerowania (kalibracji) jest w
zestawie;

podreczna trwata pamie¢ 100 pomiaréw;

podswietlanie wyswietlacza LCD;

intuicyjna obstuga za pomoca 6-pozycyjnego MENU;

automatyczne wytgczenie miernika po 3 minutach bezczynnosci;

zasilanie: bateria alkaliczna 9V (np. 6LR61) lub akumulatorek 9V;

klawiatura poliweglanowa;

miernik posiada znak CE;

wysoka jakos$¢ urzadzenia;

produkt polski

Gwarancja:

24 miesigce (zakup na paragon)
12 miesiecy (zakup na fakture VAT)

Zawartosc przesyiki:

Uwaga!

Prodig Tech GL-1S+ miernik grubosci lakieru
zintegrowana sonda na przewodzie

ptytka do kalibracji

polska instrukcja obstugi

karta gwarancyjna

dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Urzadzenie do pracy wymaga baterii 9V (nie ma jej w zestawie). Mozna jg zakupi¢ réwniez w

naszym

sklepie internetowym.



http://konektor5000.pl/index.php?k118,mierniki-grubosci-lakieru
http://konektor.nazwa.pl/mierniki-lakieru/TabelaMiernikiLakieru.pdf
http://konektor5000.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=bateria+9v&x=0&y=0
http://konektor5000.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=bateria+9v&x=0&y=0
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