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M TECH LEGEND II PLUS CB Radio z ASC, ANL, szybką
"19", Dual Watch i multistandardem (MTech Legend 2
Plus)
Producent: M Tech Dynamic
Cena brutto: 420.00 zł
Cena netto: 341,46 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

M-Tech Dynamic
M-Tech Dynamic Corporation Limited to firma, która zajmuje się produkcją sprzętu
związanego z radiokomunikacją (radiotelefony CB, VHF/UHF, anteny, akcesoria). W Polsce
firma zyskała popularność dzięki radiotelefonowi M Tech Legend II, który jest wierną kopią
President Harry II Classic.

M Tech Legend II PLUS
kompaktowe CB radio - najnowsza wersja 2018

Najnowsza odsłona popularnej konstrukcji M Tech Legend II - wersja PLUS - 
premiera marzec 2018.

Kompaktowy radiotelefon z bardzo dobrą relacją cena/jakość.
 
Wzorowa ergonomia - 3 wygodne pokrętła do regulacji głośności, blokady szumów oraz
czułości odbiornika. Dodatkowe dużo pokrętło do zmiany kanałów.

Najnowsza wersja tego modelu została wzbogacona o następujące funkcje:

automatyczna blokada szumów
mikrofon ze zmianą kanałów góra/dół oraz przełącznikiem CH 9/19
hi cut - filtr dolnoprzepustowy
roger beep
dual watch - możliwość nasłuchu dwóch częstotliwości
TOT - ogranicznik czasu przypadkowego nadawania.

Zmniejszeniu uległy również gabaryty radiotelefon - Legend II Plus jest mniejszy nawet od 
Legend III

https://konektor5000.pl/index.php?p3464,m-tech-legend-ii-plus-cb-radio-z-asc,-anl,-szybk�-"19",-dual-watch-i-multistandardem-(mtech-legend-2-plus)
http://konektor5000.pl/index.php?p210,m-tech-legend-iii-mtech-legend-3


.

M Tech Legend II Plus wyposażony jest w multistandard - możliwość szybkiego
dostosowania do standardów częstotliwości w danym kraju. Umożliwia to korzystanie z
radiotelefonu poza granicami Polski - szczególnie ważna informacja dla kierowców
zawodowych.

Obsugiwane standardy: PL, EU, D, EC, UK.

Gwarancja:

 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Porównanie Legend II Plus vs Legend II - tabela porównawcza:

  M Tech Legend II Plus
(2018)

M Tech Legend II 
(do 2017)

wymiary 160x126x38 200x116x36
automatyczna blokada szumów tak nie
mikrofon ze zmianą kanałów góra/dół, 9/19 tak nie
Hi Cut (zmniejszenie sopranów) tak nie
Dual Watch (nasłuch dwóch częstotliwości) tak nie
roger beep tak nie
TOT (ogranicznik czasu nadawania) tak, 3-stopniowy nie
wieszak mikrofonowy czarny, plastikowy, taki jak w President William srebrny, metalowy

 

M Tech Legend II Plus - specyfikacja

Funkcjonalność:

ASC - automatyczna blokada szumów
Squelch - wyciszanie szumów ręczne
RF GAIN - regulowana czułość odbiornika
ANL- automatyczny filtr przeciwzakłóceniowy (załączony na stałe)
MULTISTANDARD - zgodność z wymogami krajów UE
Czytelny wyświetlacz
Szybki przełącznik na kanał 9/19 w mikrofonie
Zmiana kanałów w mikrofonie
Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
Głośnik - wbudowany od spodu radia

Parametry pracy:



Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.405 MHz
Ilość kanałów: 40 AM, FM w standardzie PL
Typ modulacji: AM, FM
Temperatura pracy: -10/+50 °C
Zasilanie: 13,2 V prąd stały

Odbiornik:

Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
Czułość: <1,0 μV przy 20dB SINAD
Tłumienie sygnałów lustrzanej lepiej niż 60 dB
Pobór prądu  0,5A / 1,8A
Moc audio 2W

Nadajnik:

Moc wyjściowa: 4W
Tłumienie częstotliwości harmonicznych lepsze niż 60dB
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
Tolerancja częstotliwości ± 200 Hz
Pobór prądu max 1.8A

Inne:

Wymiary zewnętrzne: 160x126x38
Waga: 0,6 kg
Wyjście na zewnętrzny głośnik
Złącze mikrofonu: 8-pin

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

CB radio M TECH LEGEND II Plus
mikrofon z przełącznikiem kanałów
ramka montażowa
śruby montażowe
wieszak mikrofonowy plastikowy czarny
wtyk do zapalniczki (przylutowany)

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

instrukcja obsługi w języku polskim
dowód zakupu - paragon/faktura vat
deklaracja zgodności

 



Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz,
zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
ustawiony polski standard częstotliwości
zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Usługa bezpłatna.
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