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SURECOM SW-102 CYFROWY REFLEKTOMETR 125-525
MHz - miernik SWR, mocy oraz częstotliwości
Producent: Surecom
Cena brutto: 430.00 zł
Cena netto: 349,59 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

SURECOM SW-102
cyfrowy wskaźnik współczynnika fali odbitej (SWR) oraz mocy wychodzącej oraz odbitej 125-
525MHz
 
 
Surecom SW-102 - cyfrowy miernik krzyżowy SWR/mocy/częstotliwości:

możliwość pomiaru SWR, mocy wychodzącej, odbitej oraz częstotliwości 
jednocześnie
zakres pracy 125-525MHz (VHF/UHF)
wyświetlacz ciekłokrystaliczny 1.8" charakteryzujący się łatwym odczytem -
 wskazania prezentowane w formie cyfrowej
nie wymaga kalibracji przed każdym pomiarem
zasilanie 3.7V – akumulator litowo-jonowy, w zestawie ładowarka USB/230V
małe gabaryty - urządzenie bez problemu mieści się w ręku i mało waży - idealny na
wyjazdy
prosta, intuicyjna obsługa
niskostratne złącza N
pełna polska instrukcja obsługi

Surecom SW-102 to skuteczne narzędzie pracujące w szerokim zakresie częstotliwości
przeznaczone do zastosowań pół-profesjonalnych. 

Miernik SWR (fachowo reflektometr) to podstawowe wyposażenie każdego radioamatora,
które pozwala zestroić antenę oraz kontrolować sprawność instalacji antenowej.
 

https://konektor5000.pl/index.php?p3703,surecom-sw-102-cyfrowy-reflektometr-125-525-mhz---miernik-swr,-mocy-oraz-cz�stotliwo�ci


Pomierzone wartości są prezentowane w formie cyfrowej co znacznie poprawia ergonomię
pracy.

Maksymalna moc doprowadzona do miernika wynosi 120W.
 

Dzięki temu urządzeniu możesz samodzielnie zestroić antenę VHF/UHF i na bieżąco
kontrolować sprawność instalacji antenowej.

Po podpięciu sztucznego obciążenia możliwy jest również pomiar mocy wychodzącej z radia
(pomiar na antenie jest niewiarygodny).

Do wskaźnika Surecom SW-102 przygotowaliśmy pełną polską instrukcję wraz z
interpretacją pomiarów oraz dodatkowymi uwagami.

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)
6 miesięcy na wbudowany akumulator 

Specyfikacja:

Zakres pracy: 125-525MHz
Zakres pomiaru VSWR: 1.0~19.99
Zakres pomiaru mocy: 0.5-120W
Maksymalna moc doprowadzona: 120W
Dokładność licznika częstotliwości: +/- 0.1kHz (5%)
Pomiar częstotliwości: przy mocy doprowadzonej <0.5W
Obsługa DMR i innych transmisji cyfrowych: nie obsługuje
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3.7V
Napięcie ładowania: 5V
Kabel USB oraz ładowarka 230V w zestawie
Złącza niskostratne typu N
Strata na złączach: mniej niż 0.1dB
Waga: ok. 220g 
Wymiary: 70 x 75 x 35mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

reflektometr cyfrowy Surecom SW-102
kabel USB
ładowarka 230V
pełna polska instrukcja obsługi + interpretacja pomiarów
angielska instrukcja obsługi



dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W ofercie również adaptery wtyk N/gniazdo UHF.

http://konektor5000.pl/index.php?p737,adapter-przejsciowka-gniazdo-uhf-so-239-wtyk-n-radiora-ptfe-gold
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