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Telefon ul. Brukowa 16, £6dz

Skaner UNIDEN SDS100E + ODBLOKOWANE DMR TIER

11 / 1l MOTOTRBO odbiornik szerokopasmowy 1/Q
emisje cyfrowe

Producent: Uniden
Cena brutto: 3685.00 zt
Cena netto: 2995,93 z

Opis produktu

UNIDEN SDS-100-E z odblokowanym DMR Tier Il / Ill / MOTOTRBO
odbiornik szerokopasmowy 25-1300MHz

Uniden SDS-100-E - najnowszy topowy model wsréd odbiornikéw tej marki - nowos¢
pazdziernik 2018:

* petna polska instrukcja obstugi (52 strony) - dostepna tylko u nas

* prawdziwy odbiornik I/Q - zdecydowanie lepszy odbiér w emisjach cyfrowych

* zakres pracy 25-1300MHz (podzielony na 31 zakreséw)

®* Trunk Tracker X - dekoduje APCO 25 Phase 1, APCO 25 Phase 2, Motorola, EDACS,
LTR

* wersja z odblokowanym DMR Tier Il / Tier 11l / MOTOTRBO

* mozliwos$¢ odptatnego odblokowania: Hytera XPT, NXDN 4800/9600, EDACS Provoice,
CONNECT+

* odporna wodoodporna obudowa w standardzie IPX4

* karta microSD 8GB (skaner obstuguje karty do 32GB) - mozliwos¢
nagrywania transmisji, przechowywanie zaawansowanych ustawien

* bateria litowo-jonowa o pojemnosci 5400mAh

® Close Call RF - namierzanie mocnego sygnatu

* kontrola zasiegu - pozwala przypisa¢ czestotliwosci do wybranej lokalizacji

* kolorowy wyswietlacz oraz mozliwo$¢ zmiany kolorystyki wg wtasnych preferencji

* 7 koloréw sygnalizacji alarméw

* mozliwo$¢ zmiany emisji w dowolnej czestotliwosci pracy skanera - umozliwia to np.
odstuch polskiego zakresu czestotliwosci CB radio

* tadowanie z USB (tadowanie np. przez komputer, powerbank, gniazdo USB w
samochodzie itp.)


https://konektor5000.pl/index.php?p3891,skaner-uniden-sds100e-+-odblokowane-dmr-tier-ii-/-iii-mototrbo-odbiornik-szerokopasmowy-i/q-emisje-cyfrowe

* skaner kodéw prywatnosci CTCSS/DCS

* skaner koloréw

* skanowanie wg nadawcéw, np. wg stuzb

* podswietlany wys$wietlacz oraz klawiatura

* wbudowana baza czestotliwosci stuzb i instytucji (tylko USA/Kanada)

* skanowanie ulubionych czestotliwosci - skanowanie wybranych czestotliwosci z
pamieci lub wybranej bazy danych

* Alpha Tagging - mozliwo$¢ nadawania nazw konkretnym kanatom

* indywidualny poziom gtosnosci dla kazdego kanatu

* wygodna klawiatura - bezposredni dostep do danej czestotliwosci

* mozliwos$¢ blokady klawiatury

* wejscie stuchawkowe

® funkcja oszczedzania baterii, powiadomienie o niskim stanie baterii

® 100 skrétéw klawiaturowych do ustawienia wg wtasnych preferencji

® opcjonalna obstuga GPS

* mozliwos¢ upgrade firmware przez uzytkownika, bez koniecznosci wizyty w serwisie

* mozliwos¢ programowania przez PC - bezptatne oprogramowanie Sentinel

* wspétpraca z opcjonalnym oprogramowaniem BUTEL ARC 536 PRO

Unboxing na YouTube:
https://youtu.be/ZrhnOqrrS2s

Uniden SDS 100 E (certyfikowana wersja europejska) - najnowszy przenosny skaner
Uniden do odstuchu transmisji cyfrowych oraz analogowych - premiera pazdziernik 2018.

W zestawie jest karta microSD 8GB (skaner obstuguje karty do 32GB) - mozliwos¢
nagrywania transmisji oraz przechowywania zaawansowanych ustawien skanera.

Odbiornik szerokopasmowy Uniden oferuje mozliwos¢ nastuchu pasm krétkofalarskich,
komercyjnych oraz pasma lotniczego (réwniez wojskowego) w zakresie 25-1300MHz.

Trzy zakresy pracy: 25-512MHz, 806-960Mhz oraz 1240-1300MHz.

Odbiornik Uniden SDS100E dekoduje réwniez transmisje cyfrowe np. APCO 25
Phase 1, APCO 25 Phase 2, Motorola, EDACS, LTR.

Wersja z tej oferty posiada juz aktywowany odbior transmisji DMR Tier I, Tier llI
oraz MOTOTRBO.

Urzadzenie mozna takze udoskonali¢ o odbiér dodatkowych emisji cyfrowych.

Wymagany jest zakup licencji na stronie producenta:


http://konektor5000.pl/index.php?p3837,butel-arc-536-pro-oprogramowanie-do-skanerow-uniden-ubcd-3600-xlt-bcd436hp-bcd536hp
https://youtu.be/ZrhnOqrrS2s

®* NXDN - optata 50 euro
®* EDACS ProVoice - optata 50 euro.

Po wczesniejszym uzgodnieniu mozemy wykupi¢ powyzsze licencje w imieniu Klienta i
dostarczy¢ sprzet z licencjami NXDN/Provoice.
Na szczegdblng uwage zastuguje akumulator o ogromnej pojemnosci 5400mAh.

Urzadzenie mozna takze zasila¢ z portu USB 5V (mozna takze fadowa¢ akumulator przez USB
bez wyjmowania ze skanera).

Popularne ztgcze antenowe SMA meskie - w zestawie znajdziemy réwniez adapter SMA/BNC.

Zarzadzanie pamiecia skanera mozliwe jest nie tylko z poziomu skanera, ale takze
przez komputer za pomoca bezptatnej aplikacji Sentinel.

Uniden SDS-100-E wspétpracuje takze z opcjonalnym zaawansowanym oprogramowaniem
Butel ARC 536 PRO.

Do urzadzenia przygotowana jest réwniez wyczerpujaca 52-stronicowa instrukcja w
jezyku polskim (naszego autorstwa)

Gwarancja:

® 24 miesigce - zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy - zakup firmowy (faktura VAT)

Zakresy czestotliwosci - czego mozemy postuchadé?

25-88Mhz FM - CB +VHF low band

108-137MHz AM - pasmo lotnicze

138-174Mhz FM - policja, straz pozarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie,
pasmo amatorskie 2m

406-512MHz FM - firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF

powyzej 512MHz - pasmo amatorskie 33cm, 23cm, telewizja

Specyfikacja:

® zakres pracy 25-1300MHz (podzielony na 31 zakreséw)

® emisje analogowe: AM/NFM/WFM/FMB

* emisje cyfrowe: APCO 25 Phase 1, APCO 25 Phase 2, Motorola, EDACS, LTR

* mozliwo$¢ odblokowaniu odbioru: DMR Tier II/1ll, MOTOTRBO, NXDN, EDACS Provoice
® ztacze antenowe: 50 Ohm

* czutosé: od 0.25uV (w zaleznosci od pasma)


http://konektor5000.pl/index.php?p3837,butel-arc-536-pro-oprogramowanie-do-skanerow-uniden-ubcd-3600-xlt-bcd436hp-bcd536hp

* wyswietlacz: 2.4" LCD 240x320

* podswietlenie: biate

® zasilanie: akumulator 3.7V, 5V przez kabel USB z zestawu
* temperatura pracy: -10 / 40 stopni Celsjusza

® wymiary: 65 x 50 x 167mm (bez anteny)

®* waga: ok. 3509 (z anteng i akumulatorem)

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* Uniden SDS-100-E

* aktywowana licencja DMR / MOTOTRBO
® akumulator 3.7V / 5000mAh

® karta microSD 8GB

® antena SMA

® estetyczny i solidny adapter SMA/BNC

* kabel USB

* tadowarka sieciowa

® adapter do sieci PL

® adapter do sieci UK

® klips do noszenia urzadzenia przy pasku
® instrukcj obstugi w jezyku polskim (petna - 52 stron)
® instrukcja obstugi w jezyku angielskim

* dowdd sprzedazy (paragon/faktura VAT)

SLABY ODBIOR NA FABRYCZNE) ANTENIE?
W celu poprawy osiggéw odbioru nalezy uzywad skuteczniejszej anteny od fabrycznej.

Przyktadowe propozycje:

® reczna, teleskopowa - http://konektor5000.pl/index.php?p651,diamond-rh799-bnc-
113cm-antena-szerokopasmowa-do-skanerow-teleskopowa

®* samochodowa - http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-
mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden

® bazowa - http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-
szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz



http://konektor5000.pl/index.php?p651,diamond-rh799-bnc-113cm-antena-szerokopasmowa-do-skanerow-teleskopowa
http://konektor5000.pl/index.php?p651,diamond-rh799-bnc-113cm-antena-szerokopasmowa-do-skanerow-teleskopowa
http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden
http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden
http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz
http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz
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