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Telefon ul. Brukowa 16, £6dz

Mio MiVue )85 + A30 + PowerBox Viofo dyskretna
kamera samochodowa przéd+tyt QHD 1600p 2.5K
WIFI, GPS, autostart i czujnik wstrzasu

Producent: Mio
Cena brutto: 1120.00 zt
Cena netto: 910,57 zt

Opis produktu

Mio

Mio Technology jest tajwanska firma produkujgca sprzet elektroniczny. Jest jednym z trzech
najwiekszych producentéw nawigacji GPS na Swiecie. Misjg firmy jest projektowanie

przemyslanego sprzetu, ktéra ma za zadanie poprawic jakos¢ zycia uzytkownika. Mio renome
zawdziecza dzieki udanym modelom nawigacji oraz wideorejestratoréw.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawca produktéw Mio w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty Mio na zamdéwienie.

Dlaczego warto zakupic rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe moga sie okaza¢ nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej
sytuacji na drodze, np.:

* wymuszenia pierwszenstwa,

* przejazdu na z6ttym Swietle,

® zajechania drogi,

® celowego spowodowanie kolizji
® i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej moze by¢ swego rodzaju polisg i dowodem w sprawie.

Zestaw Mio MiVue )85 + A30 + Power Box od autoryzowanego dystrybutora -
Konektor.


https://konektor5000.pl/index.php?p3927,mio-mivue-j85-+-a30-+-powerbox-viofo-dyskretna-kamera-samochodowa-prz�d+ty�-qhd-1600p-2.5k-wifi,-gps,-autostart-i-czujnik-wstrz�su-

Mio MiVue )85 + A30 + modut zasilania Powerbox Viofo Hardwire Kit -
wideorejestrator samochodowy przéd + tyt:

* zestaw z tylna kamera Mio A30 oraz modutem zabezpieczajacym zasilanie
Viofo Hardwire Kit

* ksztatt i brak wyswietlacza umozliwiaja dyskretny montaz

* przednia kamera QHD 1600p 2.5K/ 30 FPS

* tylna kamera Full HD 1080p / 30 FPS

* asystenci kierowcy: antykolizyjny, pasa ruchu, zmeczenie kierowcy, stop &
go

* ostrzezenia przed fotoradarami + dozywotnia aktualizacja bazy danych

* obiektyw Sony Starvis CMOS z szerokim katem widzenia 150 stopni

* wbudowany modut WIFI (np. do kopiowania nagrai na smartfona)

* odbiornik GPS - sledzenie trasy, predkosci, wysokosci npm

® tryb parkingowy z zabezpieczeniem przed roztadowaniem akumulatora (Smartbox Il)

® czujnik wstrzaséw (G-sensor)

* kompresja plikéw H.264 (format .mp4)

® automatyczne uruchamianie (autostart)

* nagrywanie dzwieku

® tryb nocny

* tryb zdjeciowy

® soczewka F1.8

® automatyczny zapis nagrania awaryjnego

* ruchoma gtowica mocujaca (uchwyt z przyssawka do szyby)

® obstuga kart pamieci do 128GB

Materiaty na YouTube zwigzane z Mio MiVue }J85:
https://www.youtube.com/watch?v=jDQupMIF2Hg
https://youtu.be/LdTe5aDo2nw

Widzisz wszystko dookota - zestaw z kamera tylna A30
Zestaw: wideorejestrator MiVue )85 z kamerg tylng MiVue A30.

Takie potaczenie zapewnia, ze Twoja podréz zostanie zapisana pod kazdym katem. Po
podtgczeniu MiVue A30 na karcie pamieci automatycznie zapisywane sa filmy z kamery
przedniej i tylnej.

Modut zasilania VIOFO Hardwire Kit do trybu parkingowego - zabezpieczenie przed
catkowitym roztadowaniem akumulatora

Urzadzenie automatycznie wytaczy zasilanie kamery, jesli napiecie spadnie do poziomu
11,6V (instalacje 12V) lub 23,2V (instalacje 24V) - dzieki czemu Twéj akumulator odpali auto
po catej nocy czuwania.


https://www.youtube.com/watch?v=jDQupMIF2Hg
https://youtu.be/LdTe5aDo2nw

Niewielkie urzadzenie, ktére w inteligentny sposéb zasila wideorejestrator w samochodzie
(nawet po wytaczeniu silnika).

Idealne rozwigzanie dla wszystkich uzytkownikéw kamer samochodowych, ktérzy chca
korzystac z trybu parkingowego podczas nieobecnosci w aucie. Tryb parkingowy to popularna
funkcja w wideorejestratorach samochodowych - w wybranych modelach pozwala na
rejestracje obrazu w sytuacjach wykrycia ruchu przed kamerg oraz nagtego przecigzenia np.
uderzenia (sttuczka parkingowa, wandalizm).

Nie przeszkadza w prowadzeniu

Specjalna konstrukcja rejestratora MiVue J85 nie ogranicza pola widzenia kierowcy.
Urzadzenie mozna zainstalowac za lusterkiem wstecznym, tak aby nie ogranicza¢ widocznosci
na przedniej szybie celem zachowania petnego pola widzenia.

Idealna kamera do dyskretnego montazu.

SONY STARVIS CMOS klasy premium - najlepsza jakosc¢ obrazu

Rejestrator Mio MiVue )85 jest wyposazony w wysokiej jakosci sensor optyczny STARVIS
CMQOS, ktéry zapewnia doskonaty kontrast oraz jasng i bogata kolorystyke, nawet w stabym
oswietleniu.

Wysoka jako$¢ nagrania ma zasadnicze znaczenie niezaleznie od tego czy chcesz je po prostu
zachowad na pamigtke czy tez przekazad ubezpieczycielowi razem z wnioskiem o wyptate
odszkodowania.

Przednia kamera 2,5K QHD 1600p i do 60 FPS

Kamera nagrywa materiat w dzien i w nocy. Szeroki kat widzenia kamery 150° i jasnos¢
obiektywu F1,8 pozwoli zarejestrowac kazdy szczegdt na drodze. Twoja podréz nagrywana jest
w jakosci 2,5K QHD 1600p, dzieki czemu zostanie zapisany kazdy szczegét i kazda sekunda.

Rejestracja obrazu w 60 klatkach na sekunde (FPS) pozwali uchwy¢ poszukiwany szczegét jak
np tablice rejestracyjne z znacznie lepsza doktadnoscia niz w standardowych kamerach
rejestrujgcych jedynie 30 FPS.

Tylna kamera Full HD

Jesli ktos za Tobg nieostroznie prowadzi lub jedzie ,,na zderzaku”, kamera wszystko
zarejestruje w rozdzielczosci Full HD 1080p dzieki wysokiej jakosci czujnikowi Sony z katem
widzenia 140°, nawet w warunkach stabego oswietlenia.

Wbudowany modut WIFI - doskonata tacznos¢

Mozna od razu wykonywac kopie zapasowa filméw na smartfonie lub udostepniac je za
posrednictwem aplikacji MiVue Pro. Przeniesienie nagrania z rejestratora na telefon lub do



komputera nigdy nie byto tatwiejsze.

Bezprzewodowa aktualizacja WIFI OTA pozwoli mie¢ pewnos$¢, ze oprogramowanie systemowe
rejestratora MiVue )85 jest zawsze aktualne, a szybkos$¢ transferu danych maksymalna.

Ostrzezenia przed radarami

Rejestrator MiVue )85 zostat wyposazony w baze danych o fotoradarach, dzieki czemu zawsze
wiesz, gdzie i jak szybko mozesz jechac.

Baza aktualizowana jest darmowo i dozywotnio przez caty okres eksploatacji urzgdzenia.
MiVue )85 ma funkcje gtosowego ostrzegania o przekroczeniu predkosci, wiec zawsze sie
dowiesz czy i kiedy trzeba zwolnic.

Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy ADAS

Dzieki zaawansowanym i wbudowanym w kamerke systemom bezpieczehstwa
wspomagajgcych kierowce (ADAS) bezpiecznie dojedziesz do celu. Dla nas Twoje
bezpieczehstwo jest najwazniejsze.

Wideorejestrator posiada systemy:

® antykolizyjny

® asystent pasa ruchu

®* zmeczenia kierowcy

* Stop&Go przypominajgcy o pojezdzie ruszajgcym przed nami.
Wbudowany modut GPS

Rejestruje lokalizacje i predkos¢ (jesli tylko tego chcesz).

W kazdym nagraniu sg rejestrowane wazne informacje takie jak lokalizacja GPS i predkos¢
(mozna wytgczy¢ te opcje).

Zapis predkosci moze by¢ widoczny na nagraniu lub nie - zalezy jaka opcje wybierzesz.

W przeciwienstwie do innych wideorejestratoréw dostepnych obecnie na rynku, tutaj caty
modut GPS znajduje sie wewnatrz urzgdzenia.

Funkcja GPS jest rozbudowana o alarmy predkosci i punkty fotoradaréw pomagajace
zachowad¢ dozwolong predkos¢ na drodze.

Sledzenie przeciazen za pomoca czujnika G-Sensor

Nagta zmiana w ruchu lub nagte przecigzenie moze oznacza¢ wypadek: gdy wbudowany,
trzyosiowy czujnik wstrzaséw wykryje nagte przecigzenie, materiat zostaje automatycznie
zapisany i zabezpieczony w osobnym katalogu (nie mozna go nadpisac) - Twoje dane sa



bezpieczne.

Nagrywaj caty czas w trybie parkingowym

Dzieki zaawansowanym algorytmom i pomystowym rozwigzaniom inzynieréw Mio, kamera
MiVue ]85 przechodzi w tryb parkingowy automatycznie i rejestruje obraz, gdy zostanie
wykryty ruch z przodu pojazdu lub dojdzie do uderzenia (przecigzenie).

Dzieki temu dowody sg gromadzone, nawet gdy jestes poza pojazdem. Zostawiajac auto na
parkingu masz pewnos¢ ze kto$ nad nim czuwa - to wtasnie kamera Mio.

Do trybu parkingowego polecamy dodatkowy modut zasilania Viofo Hardwire Kit
(zabezpieczajgcy przed wytadowaniem akumulatora).

Informacje gtosowe wypowiadane przez wideorejestrator
W kamerach serii ] nie ma ekranu, ale sg polecenia gtosowe.

Wybierz swéj jezyk (np. polski) i stuchaj o czym informowac bedzie wideorejestrator. Jesli
przekroczysz predkos¢, lub zbliza¢ sie bedziesz do foto radaru... kamera Mio poinformuje Cie o
tym gtosowo.

Modut zasilania VIOFO do trybu parkingowego - zabezpieczenie przed catkowitym
roztadowaniem akumulatora.

Urzadzenie automatycznie wytaczy zasilanie kamery, jesli napiecie spadnie do
poziomu 11,6V (instalacje 12V) lub 23,2V (instalacje 24V) - dzieki czemu Twéj akumulator
odpali auto po catej nocy czuwania.

Niewielkie urzgdzenie, ktére w inteligentny sposéb zasila wideorejestrator w samochodzie
(nawet po wytgczeniu silnika).

Idealne rozwigzanie dla wszystkich uzytkownikéw kamer samochodowych, ktérzy chca
korzystac z trybu parkingowego podczas nieobecnosci w aucie.

Najwiekszg wadg wiekszosci obecnych na rynku wideorejestratoréw jest wbudowana bateria o
niewielkiej pojemnoosci, ktdéra starcza przewaznie na kilka minut pracy bez zasilania z gniazda
zapalniczki lub portu USB.

Modut zasilania podigcza sie bezposrednio do instalacji elektrycznej, tym samym omijajac
uktad zaptonu - nawet jesli wytgczysz silnik to Twéj wideorejestrator wcigz bedzie zasilany.

Tryb parkingowy to popularna funkcja w wideorejestratorach samochodowych - w wybranych
modelach pozwala na rejestracje obrazu w sytuacjach wykrycia ruchu przed kamerg oraz
nagtego przecigzenia np. uderzenia (sttuczka parkingowa, wandalizm).



Tryb parkingowy to system uruchamiajgcy zapis tylko wedle ustawienl uzytkownika (poziom
czujnosci). Dzieki temu oszczedzane jest miejsce na karcie pamieci, a uzytkownik otrzymuje
tylko interesujgce go nagrania.

Adapter zasilania Viofo zapobiega dtugotrwatemu obcigzeniu akumulatora - dziata zaréwno w
autach osobowych (12V), jak i ciezarowych (24V).

Gwarancja:

® 24 miesigce - zakup konsumencki (paragon)

® 24 miesigce - zakup firmowy (faktura VAT)
Gwarancja typu door-to-door. Usterke zgtaszamy przez internet - kurier przyjezdza po odbiér
przesyiki i dostarcza z powrotem naprawiony sprzet.

Specyfikacja kamer:

* rozdzielczo$¢ nagrywania: przéd 2.5K QHD 1600p / tyt Full HD 1080p
® sensor optyczny nagrywania: przéd SONY STARVIS IMX326 / tyt SONY
® przystona: F1.8 (przdd/tyt)

* format nagrywania: .mp4 (H.264)

* kat widzenia optyki: przéd 150° / tyt 140°

* nagrywanie dzwieku

® nagrywanie po zmroku / noc

* WiFi

* wbudowany odbiornik GPS

® sensor przecigzeh

® obstuga kart pamieci: microSD, do 128 GB (class 10)

® zakres temperatur pracy:-10° to +60° C

® praca w wilgotnosci: 5% - 85%

® bateria: 240mAh

* wysokos¢ (mm): przednia kamera 38.8 / tylna kamera 46
® szeroko$¢ (mm): przednia kamera 100 / tylna 42

® grubos¢ (mm): przednia kamera 34 / tylna 32

® waga: przednia 799 / tylna 509

®* komunikaty gtosowe (takze w j. polskim)

® pozycjonowanie GPS

® ostrzezenie przed fotoradarami

* stop & go - zatrzymaj sie i jedz

® system opuszczenia pasa ruchu (LDWS)

® system ostrzezenia przed kolizjg (FCWS)

® przypomnienie o wigczeniu Swiatet

® alert zmeczenia kierowcy(FA)

® tryb parkingowy

* nagrywanie zdarzenh



® balans bieli (EV)

® zdjecia z koordynatami GPS

* tryb Zdjecia

® automatyczne uruchomienie

* bezterminowa aktualizacja baz fotoradaréw
* alert przekroczenia predkosci

* aplikacja Smartphone AppMiVue™ Pro App
® aplikacja Desktop MiVue™ Manager

Specyfikacja modutu zasilania:

® oryginat Viofo

* pozwala na podtaczenie kamery bezposrednio do instalacji elektrycznej samochodu

® ochrona przed roztadowaniem akumulatora samochodu poprzez odciecie zasilania
przy niskim poziomie napiecia akumulatora

® napiecie odciecia: 11.6-12V

* napiecie wejsciowe: 12-24V

® napiecie wyjsciowe: 5V 1.5A

® dtugosd¢ kabla USB: 2m

® dtugosé przewodu zasilajgcego: 1m

® ztgcze miniUSB

Zawartosc¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

* wideorejestrator Mio MiVue |85

* kamera tylna Mio MiVue A30

® adapter zasilania Viofo Hardwire Kit

* odbiornik GPS zintegrowany

® uchwyt mocujgcy do szyby

* tadowarka samochodowa

* przewdd USB o dtugosci ok. 8 metréw

* przewdd rozgatezny

® instrukcja obstugi (podrecznik uzytkownika)
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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MiVue"” Manager

55 oatwarzanie fimow wjokosci Full D
Intuicyjny intertejs pozwola na wygocne ogigdanie nagronych
moteriatou.

< Udostepnionie nagron
Pozwcla na udostapnianis nagranych materioiow widea na
poroloch spotecznoSciowych ouTube Faccbook:

© mosapreiozduno Google Mops
Sl G5 ngrone sy o obefzec e Mops™
“Funkciadostepnatylko da model 2 modutem GPS

Quick tart Guide

& uporzadkouanie materilow wideo
Porzqikomorie nagranych materiolow widea wedtug typuidaty
vefstrac ot chprzegicaric.

Uchwyt mocujqcy do tadowarka Podrecznik

‘Anliza Klerunku poruszanla ig pojozdu szyby

Mivue™ J85
oddziohugcych, Wszystho st zsynchronizowane 2 nagranym
meteratem wideo.
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MiVue™ A30
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T S




Przewéd [-] (masa) .

Przewéd [+]

PROSTE
PODLACZENIE

VIOFO microUsB
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Ochrona przed roztadowaniem akumulatora samochodu
poprzez odciecie zasilania przy niskim poziomie napiecia
akumulatora.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-04 15:23



