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Nissei RS-502 reflektometr KF/VHF/UHF 1.8-525 MHz -
pomiar SWR, mocy, podświetlenie skali
Producent: Nissei
Cena brutto: 705.00 zł
Cena netto: 573,17 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Nissei
 
Tajwańska firma zajmująca się produkcją wszelkiego rodzaju urządzeń pomiarowych
powszechnie używanych w wielu dziedzinach, m.in. w instalacjach CB oraz KF.
 
 
Nissei RS-502 
reflektometr 1.8~525MHz
 
Nissei RS-502:

miernik wysokiej klasy używany przez krótkofalowców, profesjonalistów i serwisy 
radiomunikacyjne
konstrukcja dwuobwodowa - oddzielne obwody pomiarowe dla 1.8-200MHz i dla 
125-525MHz
możliwość pomiaru SWR oraz mocy (także PEP)
możliwość podświetlenia skali (kabel zasilający do podświetlenia w zestawie)
możliwość pracy QRP - minimalna moc potrzebna do pomiaru 1W
najwyższa jakość wykonania
pełna polska instrukcja obsługi

 
Miernik SWR, fachowo reflektometr, to podstawowe wyposażenie każdego radioamatora, 
które pozwala zestroić antenę oraz kontrolować sprawność instalacji antenowej.
 
Nissei RS-502 to miernik SWR z wysokiej półki działający w częstotliwościach KF, VHF oraz
UHF. (1.8~525MHz). 

https://konektor5000.pl/index.php?p4055,nissei-rs-502-reflektometr-kf/vhf/uhf-1.8-525-mhz---pomiar-swr,-mocy,-pod�wietlenie-skali


Świetne urządzenie na bazę ze względu na mnogość funkcji i szeroki zakres pracy.

Po podpięciu sztucznego obciążenia możliwy jest również pomiar mocy wychodzącej z radia
(pomiar na antenie jest niewiarygodny).

Możliwy także pomiar mocy PEP.

W zestawie kabel zasilający do podświetlenia wskaźników - wymagane napięcie 12-14V. Do
wykonywania pomiarów zasilanie nie jest potrzebne.
 
Gwarantujemy zadowolenie z produktu. Bardzo dobra relacja ceny do jakości i 
możliwości - produkcja Tajwan.

Każdy miernik posiada indywidualny numer seryjny.

Jako jedyni na rynku oferujemy wskaźnik Nissei RS-502 z pełną polską instrukcją 
obsługi.
 
Do miernika potrzebne są kable połączeniowe (reflektometr-radiotelefon).
 
 
Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

 
Specyfikacja:

zakres pracy: 1.8~200MHz / 125~525MHz
zakres pomiaru mocy: 0-200W
gniazda: UHF (SO-239)
impedancja: 50 Ohm
minimalna moc dla pomiaru SWR: 1W
wymiary: 190 x 85 x 135 mm
waga: ok. 950gr
produkcja: Tajwan

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

reflektometr Nissei RS-502
kabel zasilający - możliwość podświetlenia skali
pełna polska instrukcja obsługi
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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