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AZO BC-10 prostownik tadowarka sieciowa do

akumulatorow 12V 10A (takze zasilacz 230/12V) -
todz, Brukowa 16

Producent: AZO Digital
Cena brutto: 230.00 zt
Cena netto: 186,99 zt

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma dziatajgca w branzach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego.
Polski producent wysokiej jakosci przetwornic napiecia. Wiekszo$¢ przetwornic jest produkgji
polskiej, dodatkowo kazdy produkt jest testowany pod obcigzeniem przed dostarczeniem go
do Klienta.

AZO BC-10
inteligentna tadowarka sieciowa (prostownik) 12V 10A

AZO BC-10 - prostownik 12V 10A:

* maksymalny prad fadowania 10A dla akumulatoréw 12V

* 3 stopniowy tryb tadowania - malejgcy prad tadowania

® ostrzezenie przed przetadowaniem akumulatora

® tryb pracy jako zasilacz 13,8V 10A

* automatyczna diagnostyka, fadowanie i podtrzymywanie akumulatoréw
® elektroniczne zabezpieczenie

® petne zabezpieczenie przed zwarciem lub odwrotnym podtgczeniem
® trwata aluminiowa obudowa

* aktywne chtodzenie

* wysoka sprawnosc¢

* przedtuzona 3-letnia gwarancja dla konsumentéw i firm.

Inteligentna tadowarka sieciowa (prostownik) 12 V do akumulatoréw samochodowych,


https://konektor5000.pl/index.php?p4125,azo-bc-10-prostownik-�adowarka-sieciowa-do-akumulator�w-12v-10a-(tak�e-zasilacz-230/12v)---��d�,-brukowa-16

zelowych, AGM o mocy 140W.

tadowarka pracuje w trybie 3 stopni tadowania:

* stopien 1 - tadowanie akumulatora statym pragdem
* stopieh 2 - fadowanie akumulatora statym napieciem 14.5V (14.3V - 14.7V)
* stopieh 3 - dotadowywanie akumulatora w zakresie 500-900 mA

Rozszerzona gwarancja 36 miesiecy.
Specyfikacja:

® napiecie zasilania 190+265 VAC

* maksymalne napiecie tadowania: 14.5 VDC

® robocze napiecie tadowania: 13.8 VDC

®* moc maksymalna: 144 W

* maksymalny prad fadowania: 10A

® bezpiecznik zasilania: 3A

® bezpiecznik tadowania: 15A

® zabezpieczenie zwarciowe: TAK

® zabezpieczenie termiczne: 80°C

® zabezpieczenie nadnapieciowe zasilania: TAK
® ochrona zamiany polaryzacji tadowania: TAK
® temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

® sprawnos¢: > 88%

® chtodzenie: aktywne

® ztgcze zasilania: kabel z wtykiem do gnizada 230VAC
® ztacze tadowania: kabel z kohcdwkami "typu krokodylek" do akumulatora
® gniazdo uziemienia: TAK

* obudowa:Aluminium

*® stopien ochrony (IP):IP21

* wymiary Dt. x Sz. x Wys. [mm]: 185x100x56
* waga [kg]:0.76

Zawartosc przesyiki ze sklepu Konektor:

® tadowarka prostownik AZO BC-10

* kable zasilajgce: 230VAC + kabel z konhcéwkami "typu krokodylek" do akumulatora
* komplet zapasowych bezpiecznikéw

® instrukcja obstugi w jezyku polskim

® gwarancja 3-letnia

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-03 12:09



