
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Polski interfejs diagnostyczny OBD-II VAG KKL USB /
kabel do komputera PC do Volkswagen Audi Seat
Skoda- Łódź, Brukowa 16
Producent: CCY
Cena brutto: 125.00 zł
Cena netto: 101,63 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny PC VAG KKL - produkcja polska
do Volkswagen Audi Seat Skoda do 2004r

Polskiej produkcji kabel / interfejs diagnostyczny do samochodów koncernu VAG - 
produkcja do 2004:

Volkswagen
Audi
Seat
Skoda

Możliwości interfejsu:

odczyt i kasowanie błędów DTC (np. check engine)
ogólna diagnostyka
kasowanie inspekcji olejowych i serwisów
adaptacje i kodowanie
odczyt danych na żywo (live data) - ciśnienia doładowania, sygnału sondy lambda,
sygnału czujnika temp., przepływomierza, położenia przepustnicy
odczyt zamrożonych ramek (freeze frames)
testy elementów wykonawczych

Sygnalizacja diodowa w interfejsie:

https://konektor5000.pl/index.php?p4158,polski-interfejs-diagnostyczny-obd-ii-vag-kkl-usb-/-kabel-do-komputera-pc-do-volkswagen-audi-seat-skoda--��d�,-brukowa-16


podłączanie do zasilania- dioda czerwona zapala się
instalacja sterownika - dioda czerwona przygasa
poprawna komunikacja - diody in out mrugają

Kabel współpracuje z takimi popularnymi programami jak:

VCDS Lite
VAG COM
POLSKI VAG
VWTool

Protokół komunikacji uwzględnia starsze modele koncernu VAG - tam gdzie większość
adapterów nie łączy się bądź odczytuje dane tylko z silnika tam interfejs z tej oferty
komunikuje się sprawnie i bezproblemowo z wieloma modułami.

Interfejs wyposażony jest w czip FTDI.

Urządzenie podłączamy do komputera z Windows złączem USB a do samochodu wtykiem OBD-
2, zawierającym elektronikę urządzenia wykonaną w technologii SMD.

Obsługiwane modele samochodów:

AUDI - wszystkie modele od 1990 do 2004 roku
SEAT - wszystkie modele od 1993 do 2004 roku
SKODA - wszystkie modele od 1994 do 2004 roku
VW - wszystkie modele od 1990 do 2004 rok

Specyfikacja:

CHIP TRANSMISYJNY : FT230XS
KONTROLER KOMUNIKACJI LINI K : Specjalistyczny układ scalony ( KONTROLER ISO)
DIODY LED: TRZY : zasilanie, odbiór, wysyłanie
PINY W ZŁĄCZU : PEŁNE PINY WYSOKIEJ JAKOŚCI
OBWODÓW DRUKOWANY: Wykonany z oryginalnych komponentów w technologi SMD
na wysokiej jakości obwodzie drukowanym
JAKOŚĆ PRZEWODU: Przewód podwójnie ekranowany ( folia + oplot miedziany)
JAKOŚĆ WYKONANIA OBUDOWY: obudowa z trwałego tworzywa dobrze pasujące
złącze
ZASTOSOWANIE: profesjonalne
KRAJ PRODUKCJI: Polska

 
 



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

interfejs diagnostyczny OBD-II na PC - VAG KKL polskiej produkcji
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W zestawie nie ma płyty z oprogramowaniem. Dołączony jest link do pobrania sterowników z
internetu.
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