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Nissei NS-1230-D ultrakompaktowy zasilacz

impulsowy 30A cyfrowy wskaznik V/A, regulacja
napiecia 6-16V, solidna obudowa

Producent: Nissei
Cena brutto: 865.00 zt
Cena netto: 703,25 zt

Opis produktu

Nissei

Tajwanska firma zajmujgca sie produkcjg wszelkiego rodzaju urzgdzen pomiarowych
powszechnie uzywanych w wielu dziedzinach, m.in. w instalacjach CB oraz KF.

Nissei NS-1230-D
ultrakompaktowy zasilacz radiokomunikacyjny

Nissei NS-1230-D to nowoczesny, dopracowany zasilacz impulsowy o przemyslanej
konstrukcji.

Z racji ultrakompaktowych gabarytéw (154x127x63mm) idealny na mate biurko lub na
wyjazdy.

W galerii przedmiotu znajdziesz zdjecie poréwnawcze z poréwnywalnym zasilaczem Maas SPS-
30-I1.

Maksymalne obciazenie 25A (state) / 30A (chwilowe).
Zasilacz jest wyposazony w 3 wyjscia pradowe:

* gtéwne - z przodu obudowy
* dodatkowe - 2 kompletne gniazda Andersona

Duzym plusem jest czytelny cyfrowy podswietlany wskazZnik informujacy o napieciu lub
biezgcym poborze pradu.

Zasilacz wyposazony jest w blokade napiecia 13,8V (wzorcowe napiecie do
radiostacji).

Po zwolnieniu blokady mozemy regulowac napiecie w zakresie 6-15V.


https://konektor5000.pl/index.php?p4501,nissei-ns-1230-d-ultrakompaktowy-zasilacz-impulsowy-30a-cyfrowy-wska�nik-v/a,-regulacja-napi�cia-6-16v,-solidna-obudowa
http://konektor5000.pl/index.php?p826,maas-sps-30-ii-zasilacz-impulsowy-35a-wskazniki-regulacja-napiecia-solidna-obudowa
http://konektor5000.pl/index.php?p826,maas-sps-30-ii-zasilacz-impulsowy-35a-wskazniki-regulacja-napiecia-solidna-obudowa

Zasilacz Nissei NS-1230-D mozna stosowad takze za granica (przetacznik napiecia
wejsciowego 110/230V).

Solidny zasilacz dla amatoréw tacznosci radiowej. Odpowiedni réwniez do
profesjonalnych zastosowan.

Gwarancja:

® 24 miesigce zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy zakup firmowy (faktura VAT na firme)

Specyfikacja:

* Napiecie wejsciowe: 110/230V (100-120V/200-240V AC)
* Napiecie wyjsciowe: 6-16V

®* Maksymalne state obcigzenie: 25A (13,8V)

®* Maksymalne chwilowe obcigzenie: 30A (13,8V)

® Ptynna regulacja napiecia 6-16V

* Mozliwos$¢ zablokowania napiecia na wzorcowag wartos¢ 13,8V
* Woltomierz

®* Amperomierz

¢ Stabilizacja napiecia

® Bezpiecznik wbudowany 5A

®* Waga: ok. 1,35kg

®* Wymiary: 154 x 127 x 63mm

Zawartosc przesyitki ze sklepu Konektor:

® Nissei NS1230D
* kabel zasilajacy 230V wtyk EU (polski)
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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