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OBDLink EX USB najlepszy interfejs diagnostyczny
OBD-2 do FORScan Windows / Android - diagnostyka
Ford, Mazda, Mercury, Lincoln (także Renolink
Renault, Dacia)
Producent: OBD Link
Cena brutto: 550.00 zł
Cena netto: 447,15 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

OBDLink EX USB dla Windows i Android
 najlepszy interfejs diagnostyczny OBD-II do profesjonalnego użytkowania aplikacji FORScan
oraz Renolink

OBDLink EX - markowy interfejs diagnostyczny USB - OBD-2:

zaprojektowany od podstaw przez amerykańską firmę OBDLink - 
przeznaczony przede wszystkim dla warsztatów samochodowych
interfejs rekomendowany przez twórców aplikacji FORScan - do obsługi
wybranych aut marek Ford, Mazda, Mercury, Lincoln
kompatybilny także z aplikacją Renolink do aut marki Renault oraz Dacia
100% dostępu do ECU Ford - limitowana jedynie możliwościami aplikacji - FORScan
posiada nawet część funkcjonalności niedostępnych dla sprzętu ASO
współpraca z platformami Android oraz Windows PC (nie działa z Apple iOS)
nawet do 20 razy bardziej wydajny od zwykłych kabli - przepustowość na poziomie
interfejsów profesjonalnych J2534 pass-thru za ok. 5000zł
elektroniczny automatyczny przełącznik protokołów diagnostyki HS-CAN/MS-CAN
bardzo prosta instalacja w gnieździe diagnostycznym OBD-2
współpracuje także z aplikacją OBDWiz
bezpłatne aktualizacje firmware interfejsu
3-letnia gwarancja producenta.

Zaprojektowany z myślą o FORScan
 
OBDLink EX to przystępny cenowo, przyjazny użytkownikowi, adapter OBD-II pozwalający

https://konektor5000.pl/index.php?p4824,obdlink-ex-usb-najlepszy-interfejs-diagnostyczny-obd-2-do-forscan-windows-/-android---diagnostyka-ford,-mazda,-mercury,-lincoln-(tak�e-renolink-renault,-dacia)


działać na poziomie profesjonalnym. Pozwala w pełni wykorzystać możliwości aplikacji
FORScan dla Windows. 

OBDLink EX jest rekomendowany przez deweloperów FORScan z powodu niezawodności,
ogromnej przepustowości oraz obsługi wszystkich protokołów Forda. 

Polecany do oprogramowania Renolink

Interfejs polecany jest także do rozbudowanej aplikacji Renolink do obsługi aut marki Renault
oraz Dacia.

Renolink + OBDLink EX pozwala m. in. na głęboką diagnostykę, programowanie poduszek
powietrznych, kluczy, wykonywanie adaptacji i kodowania.
 
Diagnostyka na poziomie autoryzowanej stacji obsługi
 
100% dostęp do ECU Ford oraz obsługa funkcji niedostępnych nawet dla interfejsów ASO.
 
Automatyczny przełącznik CAN-BUS
 
Nie tylko dla Twojej wygody: dostęp do niektórych zaawansowanych funkcji nie jest możliwy
bez automatycznego przełącznika (np. dostęp bezkluczykowy).

OBDLink EX płynnie zmienia protokoły HS-CAN, MS-CAN oraz J1850 Ford. Brak przełącznika
oznacza brak zmartwień. 

Maksymalna przepustowość
 
OBDLink EX potrafi przesłać dane do komputera pojazdu nawet 20 razy szybciej niż zwykłe
adaptery. Upload nawet 2000 kilobitów na sekundę oraz specjalne wsparcie dla dużych
pakietów CAN. Prędkość EX jest porównywalna dla profesjonalnych interfejsów J2534 pass-
thru w cenie >5000zł.
 
Niezawodne połączenie

Nie ryzykuj "uceglenia" komputera przez zerwane połączenie. OBDLink EX jest
zoptymalizowany do użytku z aplikacją FORScan - możesz liczyć na najlepszą jakość
połączenia bez utraconych pakietów i uszkodzonych danych.
 
Spokój ducha
 
OBD Link EX zaprojektowany został w USA przez amerykańskich inżynierów. OBDLink to znana
marka w branży.

 



OBDLink EX kompatybilność:

smartfony i tablety z Android (np. Samsung, Huawei, Sony, LG, Xiaomi itp.) -
wymagany adapter USB-OTG
Windows PC.

 
Wymagania sprzętowe :

gniazdo OBD II w samochodzie
smartfon, tablet, laptop bądź komputer PC posiadające system operacyjny Android
3.1 lub Windows Vista lub nowszy

 
Obsługiwane protokoły:

ISO 15765-4 (CAN 250/500 kbps, 11/29 bit)
ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
ISO 9141-2 (auta azjatyckie, europejskie, Chrysler)
J1850 VPW (GM)
J1850 PWM (Ford)

Specyfikacja:

typ połączenia: port USB 2.0
pełna obsługa aplikacji: FORScan, OBDWiz
wsparcie wszystkich protokołów OBD-2: tak
wsparcie SINGLE-WIRE CAN (GMLAN): tak
wsparcie FORD MEDIUM-SPEED CAN (MS-CAN): tak
kompatybilny z Windows Vista lub nowszy
kompatybilny z Android 3.1 lub nowszy
tryb BATTERYSAVER™ < 1 mA
zakres pracy 8-30V DC
dopuszczalna temperatura otoczenia: -20º to 55º C
dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10 - 85%
(PID) RATE ~200 PIDs/sek.
waga: ok. 100g
wymiary: 88.9 x 45.2 mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

interfejs OBDLink EX USB Windows/Android
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Aplikacje FORScan oraz Renolink nie są częścią zestawu. 



Odpowiednią wersję FORScan można pobrać ze strony forscan.org - dostępna bezpłatna
okrojona wersja oraz płatne rozbudowane wersje dla profesjonalistów.

Oryginalne oprogramowanie Renolink można zakupić na stronie www.renolink-europe.com
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