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RTL-SDR RTL2832U DVB-T V3 odbiornik SDR
szerokopasmowy 500kHz - 17766MHz (100% oryginat)
najnowsza wersja w kolorze czarnym

Producent: RTL-SDR
Cena brutto: 360.00 zt
Cena netto: 292,68 zt

Opis produktu

Oryginalny RTL-SDR RTL2832U DVB-T V3
odbiornik szerokopasmowy SDR 500kHz - 1766MHz


https://konektor5000.pl/index.php?p4849,rtl-sdr-rtl2832u-dvb-t-v3-odbiornik-sdr-szerokopasmowy-500khz---1766mhz-(100%-orygina�)-najnowsza-wersja-w-kolorze-czarnym

NAJNOWSZA WERSJA W CZARNE) KOLORYSTYCE

Odbiornik RTL-SDR RTL 2832U DVB-T V3:

* w petni oryginalny, najnowsza dostawa jest w kolorze czarnym (spéjrz na ostatnig
grafike w galerii - jak rozpozna¢ klony)

* przez wielu uwazany za najlepszy odbiornik cena/jako$¢/mozliwosci

* odbiornik szerokopasmowy typu SDR (software defined radio)

* zakres pracy 500kHz-1766MHz (bez przerw), tryb prébkowania bezposredniego:
500 kHz do 24 MHz

® tuner R860

* wspdipraca z oprogramowaniem na systemy operacyjne Windows, Linux, Mac,
Android, Raspberry Pi 2, Pi 3

* dziata z takimi popularnymi programami jak SDRuno, HDSDR, SDR Console,
Cubic SDR, SDR Sharp, Spectrum Lab itp.

* obudowa z aluminium - idealny do zastosowan przenosnych

* stabilizator TCXO 1ppm

* wbudowane gniazdo SMA - do wtykéw SMA (SMA-M)

Sprawdz wpis na naszym radiowym blogu Konektor:



Polski poradnik, instrukcja obstugi do RTL-SDR

Za pomoca odpowiedniego oprogramowania mozesz wykorzystac odbiornik RTL-
SDR RTL2832U V3 jako:

® odbiornik radiowy
® skaner szerokopasmowy
® narzedzie do eksperymentéw i rozwoju swoich produktéw.

Co mozemy odbierac¢?

® telewizja naziemna DVB-T

® radio DAB

*® stacje radiowe broadcastingowe FM

¢ kontrola ruchu lotniczego, samoloty, ADS-B

®* pasma amatorskie dla krétkofalowcéw (160m-23cm)

*® czestotliwosci stuzb mundurowych

* czestotliwosci komercyjne (wykupione np. na uzytek firm ochroniarskich)
* CB radio


http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/61-skanery-i-odbiorniki-sdr/190-przewodnik-po-odbiorniku-rtl-sdr-com

* PMR

* LPD

* POCSAG

* ACARS

® balony pogodowe

® satelity NOAA

* APRS

*® tgcznosci MS (Meteor Scatter)
® ISM 433MHz

* ISM 868MHz.

RTL-SDR w najnowszej wersji V3 - przez wiele oséb uwazany jest za najlepszy odbiornik
SDR w ujecie ceny do jakosci i mozliwosci.

Swietne urzadzenie w charakterze "entry-level" - dla poczatkujacych, ktérzy chcg sprawdzic
czy radiowe hobby jest dla nich wciggajace.

Dodatkowy obwdéd zasilania 4,5V przetgczany programowo - za pomoca odpowiedniego,
prostego programu pozwala na zasilanie np. wzmacniaczy antenowych o niskim poziomie
szuméw (LNA) lub anten aktywnych poprzez przewdd koncentryczny.



SDR (software defined radio) to system komunikacji radiowej, w ktérym dziatanie
podstawowych elementéw elektronicznych (mieszaczy, filtréw, modulatoréw/demodulatoréw
oraz detektoréw) jest wykonywane za pomoca programu komputerowego.

Dzieki rozwojowi technologicznemu (wydajnos¢ obliczeniowa komputeréw) mozliwosci SDR
ciggle sie zwiekszaja. Do ptynnej pracy wymagany jest procesor o taktowaniu co najmniej
2GHz.

Oferta dotyczy najnowszej wersji RTL-SDR V3 urzadzenia z wieloma udoskonaleniami
wzgledem poprzednich wersji.

Polecane programy do obstugi RTL SDR:

* SDRuno (funkcja skanera czestotliwosci)
®* SDR#

* HDSDR

® SDR Console

* Cubic SDR

® SDR Sharp

® Spectrum Lab.



Przydatne linki

Datasheet:
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2018/02/RTL-SDR-Blog-V3-Datasheet.pdf

Rozpoczecie pracy z RTL-SDR:
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-quide/



https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2018/02/RTL-SDR-Blog-V3-Datasheet.pdf
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/

Specyfikacja:

zakres pracy: odbiér 500kHz-1766MHz (bez przerw); 500kHz-24MHz bezposrednie
prébkowanie

nadawanie: NIE

szerokos¢ pasma pracy 2.4MHz

RTL2832U

TCXO 1ppm

impedancja: 50 Ohm

gniazdo SMA-F ztocone (do wtykéw SMA)

pobdr pradu: ~280mA

Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

odbiornik SDR RTL-SDR RTL2832U V3 (czarna obudowa, najnowsza wersja)
polska instrukcja obstugi (tylko u nas)
dowdd sprzedazy (paragon/faktura VAT)



Polecane anteny do odbiornikow SDR i skaneréow:

® najlepsza atrakcyjna cenowo antena szerokopasmowa na podstawie magnetyczne;j -
Radiora UT-106 SMA

® reczna Diamond SRH-999

® reczna Komunica SRH-999

* samochodowa/na metalowy parapet Magnum Scan Stick 2000 (wymagany dodatkowy

adapter)
* samochodowa/na metalowy parapet Radiora SkyScan MK Il (wymagany dodatkowy

adapter)
® bazowa typu patka Multi Scan
® bazowa typu Discone Sirio SD-1300N
® bazowa typu Discone Sirio SD-3000N
® bazowa typu Discone Komunica PWR-D130
* bazowa petlowa AOR LA-400

i UR



https://konektor5000.pl/index.php?p3980,radiora-ut-106-sma-40cm-antena-samochodowa-do-krotkofalowek-vhf-uhf-skanerow-sdr-np-wouxun-kg-uv9d
http://konektor5000.pl/index.php?p1696,diamond-srh999-sma-m-50cm-antena-quadband-50-144-430-1200mhz-do-duobanderow-skanerow-np-do-wouxun
http://konektor5000.pl/index.php?p2710,komunica-pwr-srh999-sma-m-50cm-antena-quadband-50-144-430-1200mhz-do-duobanderow-skanerow-np-do-kg
http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-do-uniden-aor-icom
http://konektor5000.pl/index.php?p611,adapter-przejsciowka-sma-m-meskie-uc-1-np-do-baofeng-uv-3r-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-tyt-md-2017-ptfe
http://konektor5000.pl/index.php?p1874,radiora-skyscan-mk-ii-64cm-antena-do-skanera-szerokopasmowa-25-1300mhz-np-do-uniden-sdr
http://konektor5000.pl/index.php?p440,adapter-przejsciowka-sma-m-meskie-bnc-do-baofeng-uv-3r-wouxun-kg-uv8d
http://konektor5000.pl/index.php?p727,multi-scan-antena-szerokopasmowa-dl-92cm-do-skanera-25-1300mhz-wlokno-szklane
http://konektor5000.pl/index.php?p2957,sirio-sd-1300n-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz-zlacze-do-wtykow-niskostratnych-n
http://konektor5000.pl/index.php?p4644,sirio-sd-3000n-gniazdo-n-antena-szerokopasmowa-do-skanera-sdr-300-3000mhz-nadawanie-pasma-70cm-33cm
http://konektor5000.pl/index.php?p3898,komunica-pwr-d-130-discone-antena-szerokopasmowa-do-skanera-sdr-25-1300mhz-okablowanie-15m-z
http://konektor5000.pl/index.php?p1870,aor-la-400-petlowa-antena-magnetyczna-do-odbiornikow-0-500mhz-made-in-japan

“This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation i subject to the fllowing two conlitions:
(1) this device may not cause harmiful nterference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
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RTL-SDR.COM

QUICKSTART SETUP GUIDE: RTL-SOR COM1S5
DVB-T-+DAB-+FM+SDR
RTL2832U R820T2 TCXO+BIAS T+HF

NAJNOWSZA WERSJA JEST W KOLORZE CZARNYM
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