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Diagnostyka motocykli Yamaha - zestaw interfejs OBD-
2 Konnwei KW902 + adapter 4-pin - £tédz, Brukowa 16

Producent: Konnwei
Cena brutto: 285.00 zt
Cena netto: 231,71 zt

Opis produktu

Prosty zestaw do diagnostyki motocykli Yamaha
interfejs Konnwei KW902 + adapter 4-pin

Markowy interfejs Konnwei KW902 z adapterem do motocykli marki Yamaha.

Adapter + interfejs/skaner Konnwei KW902 BT pozwala np. na:

* podglad szczegdétowych parametréw silnika i czujnikéw (na zywo)
® odczytywanie btedéw

* kasowanie btedéw (np. check engine)

® wczytywanie nowych map

® odczytywanie numeru VIN

® i wiele innych.

Adapter OBD-Il 16-pin/4-pin do motocykli i ATV marki Yamaha np. do:

* YZF R1 2016-
* YZF R6 2017-

* MT-10 2016-

* MT-09 2016-

* TRACER 09 2016 -
* MT-07 2017-

* XSR-700 2017-

* TRACER 700 2017-
* FJR 1300 2016-.

Generalnie konstrukcje od 2015 roku.

Wersja obstugujgca komunikacje po szynie CAN (CAN BUS).


https://konektor5000.pl/index.php?p4882,diagnostyka-motocykli-yamaha---zestaw-interfejs-obd-2-konnwei-kw902-+-adapter-4-pin---��d�,-brukowa-16

Inne motocykle i ATV spoza listy moga nie zadziataé (zawsze jest mozliwo$¢ dokonania zwrotu
przy zakupie na paragon).

Przed zakupem sprawdz Twoje ztgcze diagnostyczne w pojezdzie.
Wymagany smartfon z systemem operacyjnym Android.

Wiecej informacji nt. Konnwei KW902 (obstuguje takze inne motocykle, quady, auta
osobowe i dostawcze):
https://konektor5000.pl/index.php?p4877,konnwei-kw902-markowy-interfejs-diagnostyczny-
odczyt-i-kasowanie-bledow-komputera-adapter-bluetooth

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® interfejs OBD-2 Konnwei KW-902 BT
* przejsciéwka kabel do motocykli Yamaha OBD-II 16-pin/4-pin [CAN]
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)



https://konektor5000.pl/index.php?p4877,konnwei-kw902-markowy-interfejs-diagnostyczny-odczyt-i-kasowanie-bledow-komputera-adapter-bluetooth
https://konektor5000.pl/index.php?p4877,konnwei-kw902-markowy-interfejs-diagnostyczny-odczyt-i-kasowanie-bledow-komputera-adapter-bluetooth
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Wybierz czujniki
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