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RADIORA OG-UHF2 odgromnik antenowy gazowy
DC~3GHz 400W WODOODPORNY IP 65

Producent: RADIORA
Cena brutto: 115.00 zt
Cena netto: 93,5 zt

Opis produktu

RADIORA

Marka wiasna Konektor dla krétkofalowcéw, zastosowan komercyjnych oraz pasjonatéw
tacznosci radiowej. Produkty Radiora charakteryzujg sie bardzo dobrym wspétczynnikiem ceny
do jakosci - bardzo dobra jakos$¢ wykonania, umiarkowana cena.

http://www.radiora.pl

Radiora OG-UHF2
odgromnik gazowy DC~3GHz gniazdo SO-239 / gniazdo SO-239

Radiora OG-UHF2 - wysokiej jakosci gazowy ogromnik antenowy.

Wersja ze ztgczami niskostratnymi typu N (gniazdo PL / gniazdo PL). Izolator teflonowy,
styki ztocone.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Radiora OG-UHF2 montuje sie w linii antenowej
zasilajacej.

Zadaniem odgromnika antenowego jest zabezpieczenie sprzetu radiowego przed
uszkodzeniem z wytadowan atmosferycznych.

Urzadzenie przydatne zaréwno przy radiotelefonach jak i przy odbiornikach
szerokopasmowych z czutymi obwodami sygnatu wejsSciowego.

Wymaga uziemienia.


https://konektor5000.pl/index.php?p4890,radiora-og-uhf2-odgromnik-antenowy-gazowy-dc~3ghz-400w-wodoodporny-ip-65
http://www.radiora.pl/

Ztacza:

gniazdo S0O-239 / gniazdo SO-239.

Ogromnik spetnia norme I1SO 9000 oraz jest zgodny z RoHS.

W ofercie posiadamy réwniez wkitady do odgromnikéw (naboje).

Specyfikacja:

ztgcze #1: gniazdo SO-239 (PL/ M / UHF)

ztgcze #2: gniazdo SO-239 (PL/ M / UHF)

zakres pracy: DC~3GHz

szczelnosdé: IP 65

impedancja: 50 Ohm

VSWR: <1.2

ttumienie: <0.1dB

maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 400W
dopuszczalna temperatura pracy: -40 ~ 85 stopni Celsjusza
wymiary: 65 x 32 x 24mm

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

odgromnik antenowy Radiora OG-UHF2 PTFE/Gold
nabdj 1szt.
dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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