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FreedConn R1 Plus interkom motocyklowy z kamerą
(nagrywaniem) i radiem FM
Producent: FREEDCONN
Cena brutto: 550.00 zł
Cena netto: 447,15 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

FREEDCONN
łączność motocyklowa
 
Marka FreedConn od lat dostarcza motocyklistom rozwiązań w zakresie komunikacji. Cechuje
się najlepszym stosunkiem oferowanych parametrów do ceny. Oferta FreedConn skierowana
jest zarówno do osób poszukujących prostego sprzętu jak i dla tych którzy cenią sobie bardzo
dobre parametry.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów FreedConn w Polsce. 

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty FreedConn na zamówienie.

FreedConn R1 Plus E

https://konektor5000.pl/index.php?p5402,freedconn-r1-plus-interkom-motocyklowy-z-kamer�-(nagrywaniem)-i-radiem-fm


interkom motocyklowy z kamerą

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

FreedConn R1 Plus E:

świetne połączenie interkomu z rejestratorem jazdy
wbudowana kamera FULL HD 1080p 30FPS
w zestawie uniwersalna mikrofonosłuchawka Freedconn R1 Plus - do 
wszystkich rodzajów kasków
możliwość podłączenia krótkofalówki z wtykiem K - zestaw do
sterowania w komplecie - np. do Baofeng, TYT, Wouxun, AnyTone
możliwość ładowania podczas jazdy, co daje nieograniczony czas pracy
bezprzewodowy system multimedialny z radiem FM dedykowany do łączności
motocyklowej, quadów, rowerów, skuterów wodnych
odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących, wybieranie ostatniego połączenia
zasięg do 1000m - realny ok. 600m
komunikacja full-duplex (umożliwia jednoczesne mówienie i słuchanie)
akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 1500mAh
świetna ergonomia - duże przyciski oraz wygodne pokrętło pokryte gumą - daje
możliwość obsługi z założoną rękawicą
łatwy montaż w kasku - zestaw słuchawkowy z mikrofonem na pałąku w zestawie
nowoczesny design  w czarnej, uniwersalnej kolorystyce
zaawansowany układ redukcji szumów



tryb konferencji - parowanie nawet do 6 rozmowców
możliwość połączenia w standardzie bluetooth z dwoma telefonami, nawigacją czy
odtwarzaczem MP3
wbudowany moduł WiFi - obsługa kamery w interkomie z poziomu aplikacji
Android/iOS
wodoodporna obudowa IP-65.
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Kamera wbudowana w interkom! Całkowita nowość - połączenie, które skradło 
serca motocyklistów!

czas nagrywania do 4,5h
sterowanie przez aplikację
jakość nagrywania: FULL HD 1080p 30FPS
możliwość nagrywania w pętli
funkcja nagrywania dźwięku - może przydać się osobom chcącym nagrywać np. filmy
instruktażowe podczas jazdy
posiada możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania
obsługuje karty pamięci do 64GB
wielkość nagrywanego materiału: 1m ~ 95Mb
bitrate pliku: 13.1 MB/s
kodowanie materiału: MPEG-4
typ pliku wyjściowego: .MOV
rozdzielczość zdjęć: 3264x2448px



rozmiar wykonywanych zdjęć: 1 zdjęcie ~ 2Mb
rodzaj pliku: .JPG
system redukcji szumów: EDR, DSP, VOX

Kamera również może okazać się niepodważalnym dowodem w razie nieprzyjemnej 
sytuacji na drodze, np.:

wymuszenia pierwszeństwa, 
przejazdu na żółtym świetle, 
zajechania drogi, 
celowego spowodowanie kolizji
i wielu innych.

wnioskując - może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

Poniżej zdjęcia poglądowe możliwości wbudowanej kamery w interkomie
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Czym różni się wersja PRO od zwykłej wersji Freedconn R1?

Wersja PRO wyposażona jest w uniwersalną mikrofonosłuchawkę FreedConn PRO do kasków 
otwartych oraz zamkniętych.

Wersja 2 w 1 - miękki i twardy zestaw słuchawkowy.
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Mikrofonosłuchawka z dwoma odpinanymi rodzajami mikrofonów. Przeznaczona do 
wszystich rodzajów kasków.

Mikrofon posiada odpinany kabel. Można zamiennie przypinać mikrofon do kasku 
zamkniętego lub otwartego w zależności od potrzeb.
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Nie będziesz się martwić o dopasowanie zestawu słuchawkowego przy zmianie kasku.

Bezproblemowy montaż wewnątrz kasku oraz na zewnątrz (wklejane słuchawki oraz 2 rodzaje 
przypinanych mikrofonów).
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Zestaw do podłączenia krótkofalówki znajduje się w komplecie!

Niezwykle przydatny element zestawu, nie musisz odrywać rąk od kierownicy i narażać się na 
niebezpieczeństwo sterując krótkofalówką.

Tryb konferencji nawet dla 6 użytkowników

Najnowszy Bluetooth 5.0 + EDR umożliwia połączenie aż do 6 rozmówców jednocześnie w
trybie full-duplex



 (odbiór/nadawanie jednocześnie).
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Świetna relacja ceny do uzyskiwanego zasięgu

Zasięg maksymalny pomiędzy interkomami wynosi do 1000m (w praktyce do uzyskania jest 
realny zasięg ok. 600m przy prędkości 120km/h).

Wodoszczelność IP-65

Obudowa wykonana w standardzie IP-65 zapewnia pyłoszczelność i wodoszczelność. Nie
będzie temu urządzeniu straszny żaden deszcz.

Wygodne połączenie z innymi urządzeniami

FreedConn R1 Plus E można także sparować z:

dwoma telefonami
odtwarzaczem MP3
nawigacją GPS.

Wbudowane radio FM

Zintegrowana antena oraz radio FM są szczególnie przydatne w dłuższych podróżach.

Interkom motocyklowy FreedConn R1 Plus E



 pozwola na swobodną rozmowę z pasażerem lub innym motocyklistą.

Interkom R1 Plus E wyróżnia się przede wszystkim świetną ergonomią:

duże gumowane pokrętło służy do obsługi interkomu (komendy głosowe słyszalne w
zestawie słuchawkowym)
bez problemu obsłużysz interkom w założonych rękawicach
możliwy szybki demontaż interkomu z uchwytu na rant kasku / przyklejanego

Wysokiej jakości zestaw słuchawkowy

Czuły mikrofon na usztywnionym pałąku oraz słuchawki stereo do montażu w kasku z
wycięciami pod słuchawki.
 
System EDR oraz DSP zapewnia wysokiej klasy dźwięk eliminując efekt echa oraz opóźnień.

Wbudowany układ AGC odpowiada za automatyczną regulację poziomu dźwięku w zależności
od poziomu szumów otoczenia. Dzięki AGC możemy komunikować się jadąc z dużymi
prędkościami.
 
Prosty i szybki montaż interkomów do kasku

Dwa wygodne sposoby montażu do kasku:

na rant kasku - skręcany uchwyt i klucz w zestawie
przyklejany uchwyt na kask - taśma w zestawie.
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Interkom R1 Plus możemy ładować za pomocą komputera (USB) lub z sieci 230V (w 
zestawie jest adapter sieciowy). 

Możliwość ładowania interkomu w trakcie jazdy (np. z powerbanku).

Jak odróżnić model R1 Plus oraz oficjalną polską dystrybucję?

polskie napisy na pudełku
oficjalna naklejka ze znakiem CE
pełna nazwa produktu
napis R1 (oznaczenie zawarte na pudełku i na tylnej części interkomu)

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).
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Specyfikacja:

maksymalny zasięg pracy: do 1000m (w idealnych warunkach)
maksymalny czas rozmów przez telefon: do 30h
maksymalny czas nagrywania: do 4h
maksymalny czas w trybie czuwania: ok. 30 dni
czas ładowania: około 2,5h
pokrętło wielofunkcyjne
uchwyt do montażu w kasku
najnowszy Bluetooth 5.0 + EDR
technologia AGC
zasilanie: Li-polymer 570mAh 3.7V, wielokrotnego ładowania, wymienna
funkcje połączeń: odbieranie, odrzucanie, ponowne wybieranie ostatniego numeru
full-duplex
parowanie sześciu rozmówców
radio FM
wymiary: 100x59x30mm
waga: ok. 80g
standardowa ładowarka USB + adapter 230V



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

interkom motocyklowy FreedConn R1 Plus E (wersja Europejska) 1szt.
mikrofonos?uchawka PRO z wymiennym mikrofonem kask otwarty/zamkni?ty 
zestaw do sterowania krótkofalówk? - kabel po??czeniowy
klips mocujący do kasku 1szt.
uchwyt z taśmą samoprzylepną do kasku 1szt.
kabel zasilający USB
instrukcja obsługi w j. polskim
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

 

Inne uwagi:

Oficjalna polska dystrybucja. Gwarancja realizowana w Polsce. 
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