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MyDel MP-60SWIII zasilacz impulsowy 60A, wskaźnik
V/A, regulacja napięcia 9-15V, solidna obudowa, białe
podświetlenie LED
Producent:
Cena brutto: 1150.00 zł
Cena netto: 934,96 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

MyDel MP-60SWIII

https://konektor5000.pl/index.php?p5546,mydel-mp-60swiii-zasilacz-impulsowy-60a,-wska�nik-v/a,-regulacja-napi�cia-9-15v,-solidna-obudowa,-bia�e-pod�wietlenie-led


zasilacz radiokomunikacyjny 60A

 
 

Zasilacz radiokomunikacyjny Mydel MP-60SWIII:

maksymalne obciążenie aż 60A
regulacja napięcia 9-15V + blokada 13,8V
analogowe wskaźniki V / A
noise offset - możliwość eliminowania zakłóceń.

MyDel MP-60SWIII (trzecia generacja) to nowoczesny wydajny zasilacz impulsowy 
60A zachowujący wciąż kompaktowe gabaryty.
 
Zasilacz MP-60 został wyposażony w duże czytelne analogowe wskaźniki, 
regulację napięcia oraz gniazdo prądowe z tyłu obudowy. 
 
Estetyczne, białe podświetlenie LED.
 



Napięcie możemy regulować w zakresie 9-15V - zasilacz może służyć nie 
tylko do obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego.

Wzorowe napięcie dla większości sprzętu radiokomunikacyjnego to 13,8V.
 
Zasilacz wyposażony jest w przełącznik umożliwiający ustawienie wzorowego napięcia (13,8V) -
po wyłączeniu tej funkcji mamy możliwość regulacji napięcia 9-15V.
 
Mydel MP-60 posiada również przydatną funkcję noise offset - możliwość przesunięcia
prążków - możliwość eliminowania zakłóceń.
 
Do chłodzenia zasilacza wykorzystano cichy wentylator.

 

Specyfikacja:

napięcie wejściowe: 230V AC
napięcie wyjściowe: 9-15V + blokada 13,8V
maksymalne obciążenie: 60A (13,8V)



regulacja napięcia 9-15V
bezpiecznik: 8A
woltomierz
amperomierz
stabilizacja napięcia
waga: ok. 4,2kg
Wymiary: 280 x  195 x 85mm

 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

MyDel MP-60SWIII 
kabel zasilający 230V
adapter do polskiej sieci
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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