Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Czujniki cisnienia opon do motocykla - MOTO BLE
TPMS bluetooth - do aplikacji Motorcare Android / i0OS

Producent:
Cena brutto: 215.00 zt
Cena netto: 174,8 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu



https://konektor5000.pl/index.php?p5681,czujniki-ci�nienia-opon-do-motocykla---moto-ble-tpms-bluetooth---do-aplikacji-motorcare-android-/-ios

Zestaw dwoéch czujnikéw TPMS do Twojego motocykla:

* system monitorowania ci$nienia w kotach - zwieksza bezpieczehstwo jazdy

®* monitorowanie temperatury opon

®* powiadomienie o nieodpowiednich parametrach

® bardzo tatwy montaz - na wentyl

* Sruby antykradziezowe w zestawie

* komunikacja bezprzewodowa bluetooth 4.0

* wspditpracuje z aplikacja Motorcare na smartfony Apple (iPhone) i Android (np.
Samsung, Xiaomi, Sony, LG, Redmi itp.)

* szczelnos$¢ obudowy w klasie IP67

® czas pracy 3-5 lat na zintegrowanej baterii.



Idealny zestaw do poprawy bezpieczenstwa w Twoim motocyklu!

Bez problemu zamontujesz i uruchomisz zestaw we wtasnym zakresie.
Cisnienie w kotach oraz temperatura opon sa monitorowane w czasie rzeczywistym.

Sensory TPMS typu zewnetrznego - bardzo tatwy montaz/demontaz. Wytrzymata obudowa w
standardzie IP-67.

Czujniki montujemy do wentyla za pomoca klucza z zestawu.
Numer "1" to koto przednie, numer "2" to koto tylne.
tacznosc bezprzewodowa bluetooth w energooszczednym standardzie BLE 4.0.

Parowanie czujnikéw z poziomu aplikacji Motorcare (tatwe i intuicyjne). Kody QR do
czujnikéw znajdujg sie w pudetku.

Za pomoca aplikacji ustalamy poziomy alarmowania cisnienia/temperatury:



Aplikacja w jezyku angielskim.

Przydatnym dodatkiem sa sruby przeciwkradziezowe.

Nie musisz sie martwi¢ o tadowania - producent szacuje czas pracy na 3-5lat!

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* zestaw monitorowania ci$nienie két do motocykla MOTO BLE TPMS
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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