Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

@ KDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Recent RS-509MG stacjonarny radiotelefon morski
VHF wodoodporny IP67, DSC, GPS, ATIS, moc 25W

Producent: Recent
Cena brutto: 1100.00 zt
Cena netto: 894,31 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Recent RS-509MG GPS DSC
radiotelefon morski VHF o mocy 25W


https://konektor5000.pl/index.php?p5766,recent-rs-509mg-stacjonarny-radiotelefon-morski-vhf-wodoodporny-ip67,-dsc,-gps,-atis,-moc-25w

Recent RS-509MG - radiotelefon morski VHF:

idealny do montazu w kokpicie

moc wyjsciowa 25W (z mozliwoscig ograniczenia do 1W)
obstuga GPS, GLONASS, SBAS - wbudowany modut GNSS
niezalezny odbiornik DSC

obstuga ATIS

¢ 88 kana?6w morskich
e 10 kana?6w pogodowych NOAA (WX)

* wodoodporna obudowa spetniajgca norme IPX7

szybki dostep do kanatu ratunkowego 16

przycisk alarmowy DISTRESS

nastuch dwdéch lub trzech czestotliwosci - Dual Watch / Triple Watch
skanowanie kanatéw

mikrofon z przetgcznikiem kanatéw oraz przetacznikiem mocy wyjsciowej
(wysoka/niska)

wymaga podtaczenia anteny jachtowej / zewnetrznej
przyciski funkcyjne w mikrofonie (w tym 16/S)



* wzorowa ergonomia - duzy czytelny wyswietlacz, gumowane przyciski, gtosnik z
przodu radiotelefonu

* tatwy montaz - kompaktowe wymiary 155 x 86 x 68 mm

najbardziej przystepne cenowo radio morskie stacjonarne, ktére

mozna zarejestrowac w UKE

* polska instrukcja obstugi - dostepna tylko u nas.

Recent RS-509 MG jest nowoczesnym urzgdzeniem do komunikacji morskiej - idealnym do
montazu w kokpicie lub tez w budynku. Radio zapewnia uzytkownikowi skuteczng
komunikacje oraz bezawaryjng prace.

Maksymalna moc nadawcza 25W - perfekcyjny wybér dla profesjonalistéw jak i amatoréow
zeglarstwa. Mozliwos¢ obnizenia mocy do 1W (np. instalacje naziemne).

Oproécz standardowych 88 kanatéw dostepny jest takze odbidér 10 kanatéw pogodowych (WX).

Na szczegdlng uwage zastuguje wodoodporna obudowa spetniajaca norme IPX7
(zanurzenie do 1m przez 30 minut).

Funkcja



osuszenia wnetrza gtosnika z wody za pomocg wibracji.




RS-509 obstuguje system DSC (nadawanie/wywotywanie).
Bardzo wazng funkcjg jest wywotanie alarmowe (przycisk DISTRESS pod czerwong klapa).

Sygnat alarmowy powinien by¢ wystany, jezeli w opinii dowodzacego, jednostka lub osoba jest
zagrozona i wymaga natychmiastowej pomocy.

Sygnat DISTRESS moze by¢ uzywany tylko wtedy, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Odbiornik GPS/GLONASS jest zintegrowany z radiostacjg. W zestawie antena GPS.

Radiotelefon morski Recent RS-509MG obstuguje ATIS.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru Identyfikacyjnego. ATIS uzywany jest w
kilku krajach do identyfikacji todzi na wewnetrznych szlakach wodnych.

Aby go uzywac t6dZ musi mie¢ nadany numer ID przez odpowiedni urzad. Jest to 10-cyfrowy
numer (MMSI) zaczynajacy sie od cyfry 9. Numer ten wpisywany jest przy pierwszym
podtgczeniu radia.

Kupujac sprzet z naszej dystrybucji otrzymujesz komplet dokumentéw potrzebnych



do rejestracji odbiornika w UKE.




Specyfikacja:

® zakres czestotliwosci: 156-163MHz

®* emisje: FM, DSC

®* moc wyjsciowa: 25W / 1W

® ztgcze antenowe: S0O-239 (do wtyku UC-1)
® zasilanie: 13.8V +/- 15%

® czutos¢ odbiornika <0.22uV

¢ format sygnatu GPS: NMEA 0183-2.0

® temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
* waga: ok. 0,7kg (z mikrofonem)
® wymiary: 155 x 86 x 68 mm

Zawartos¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

®* Recent RS-509MG

* zintegrowany mikrofon ze zmiang kanatéw oraz przetacznikiem mocy wyjsciowej
¢ antena GPS

® kabel zasilajgcy

* wieszak mikrofonowy

* ramka mocujaca + Sruby

* deklaracja zgodnosci

® polska instrukcja obstugi - dostepna tylko u nas

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)



Kupujac sprzet z naszej dystrybucji otrzymujesz komplet dokumentéw potrzebnych do rejestracji
odbiornika w UKE.
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