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Sadelta SPS-3035 zasilacz impulsowy 35A wskazniki,
regulacja napiecia, solidna obudowa

Producent: Sadelta
Cena brutto: 615.00 zt
Cena netto: 500 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Sadelta SPS-3035
zasilacz radiokomunikacyjny 9-15V / 35A

Sadelta SPS-3035 - zasilacz impulsowy zaprojektowany do zastosowan w


https://konektor5000.pl/index.php?p5944,sadelta-sps-3035-zasilacz-impulsowy-35a-wska�niki,-regulacja-napi�cia,-solidna-obudowa

radiokomunikacji amatorskiej.

Zasilacz wyposazony jest w 4 wyjscia zasilajace:

* gtéwne (z tytu)
* dodatkowe (z przodu)
® gniazdo zapalniczki.

Ogromng zaletg sg czytelne podswietlane wskazniki informujace o napieciu (V) oraz o
biezgcym poborze pradu (A).

Zasilacz wyposazony jest w blokade napiecia 13,8V (wzorcowe napiecie do
radiostacji). Po zwolnieniu blokady mozemy regulowac napiecie w zakresie 9-15V.

Sadelta SPS 3035 wyposazony jest réwniez w noise offset - funkcje przesuniecia pasma
zaktécen, co czyni z tego zasilacza swietny zasilacz impulsowy do obstugi sprzetu
radiokomunikacyjnego.

Zasilacz jest przystosowany do ciggtej pracy z obcigzeniem 30A (chwilowym 35A).

Solidny zasilacz dla amatoréw tacznosci radiowej. Nadaje sie réwniez do profesjonalnych
zastosowan.

W zestawie znajduje sie polska instrukcja obstugi.



Specyfikacja:

waga: ok. 2,8kg

ptynna regulacja napiecia wyjsciowego: 9-15V
mozliwos¢ zablokowania napiecia wyjSciowego na wzorowg wartos¢ 13,8V
napiecie wejsciowe: ~220V/50Hz
maksymalne state obcigzenie: 30A

chwilowe obcigzenie: do 35A

stabilizacja napiecia

bezpiecznik wbudowany

wbudowane gniazdo zapalniczki

dwa wyjscia zasilajgce od frontu

gtéwne wyjscie zasilajgce z tytu obudowy



Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

zasilacz impulsowy Sadelta SPS-3035
kabel zasilajacy z wtyczka po polskiej sieci 230V

polska instrukcja obstugi

dowdd zakupu (paragon/faktura VAT).
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