Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

@ KDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Kombix UV-5R radiotelefon reczny 5W VHF/UHF +
skaner czestotliwosci (lepszy Baofeng UV-5R, UV-82)

Producent:
Cena brutto: 270.00 zt
Cena netto: 219,51 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Kombix UV-5R


https://konektor5000.pl/index.php?p5958,kombix-uv-5r-radiotelefon-r�czny-5w-vhf/uhf-+-skaner-cz�stotliwo�ci-(lepszy-baofeng-uv-5r,-uv-82)

radiotelefon reczny VHF/UHF

Kombix UV-5R - przenosna krétkofalowka dwuzakresowa z wyswietlaczem:

® zakres pracy 144-146/430-440MHz

* czytelny wyswietlacz dwuliniowy

* podwdjne VFO - pozwala na prace w dwéch zakresach czestotliwosci

* funkcja VOX - mozliwos¢ aktywacji nadawania gtosem (bez uzycia przycisku)

* skaner czestotliwosci

* 128 komérek pamieci

* ergonomiczna obudowa - $wietnie lezy w dtoni

* wbudowane radio FM

* uniwersalny srodek komunikacji w kazdych warunkach - na ladzie, na morzu i
w powietrzu.



Specyfikacja:

® typ: radio amatorskie

¢ pasma: VHF / UHF

* zakres czestotliwos$ci RX/TX : 144-146 MHz / 430-440 MHz
* moc wyjsciowa VHF: 1W / 5W; UHF: 1W / 4W

® napiecie pracy (akumulatora): 7.2V DC %= 20%

® kanaty: 128

® odstep miedzykanatowy 25 KHz szeroki FM - 12.5 KHz wgski FM
* krok czestotliwosci: 2.5/5/6.25/10/12.5/ 25 Khz

*® tryby pracy: UHF-VHF / UHF-UHF / VHF-VHF / VHF-UHF

® ton: 1750Hz

* kody CTCSS / DCS: 50 CTCSS / 208 DCS

® obstuga DTMF

* PTT/ID

* Dual Watch



* VOX

® TOT (time out timer)

® funkcja skanowania

* blokada klawiatury

® radio FM

® latarka

* kolory podswietlenia: niebieski, zielony, fioletowy
* mozliwo$¢ programowania przez komputer
® akumulator litowo-jonowy 1600mAh 7.2V

® ztgcze stuchawkowe typ K (2-pin Kenwood)
* antena 20cm VHF/UHF

® ztgcze antenowe: SMA-F

®* wymiary: 122 x 63 x 36mm (bez anteny)

® waga: 2609

Mozliwos¢ rozblokowania RX/TX 136-174/400-480MHz za pomocag kombinacji klawiszy.

Po zakupie mozemy podesta¢ informacje krok po kroku jak to wykona¢ we wtasnym zakresie.




Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* radiotelefon przenosny VHF UHF Kombix UV-5R
* antena VHF/UHF

¢ klips do paska

® smycz

* stacja biurkowa

* tadowarka sieciowa

® instrukcja obstugi w j. angielskim

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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