Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Akumulator VOLT AGM 12V 100Ah VRLA

bezobstugowy - do awaryjnego zasilania piecow,
pomp, automatyki, alarmoéw itp.

Producent: VOLT POLSKA
Cena brutto: 850.00 zt
Cena netto: 691,06 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Akumulator VOLT VRLA AGM bezobstugowy 12V 100Ah



https://konektor5000.pl/index.php?p6017,akumulator-volt-agm-12v-100ah-vrla-bezobs�ugowy---do-awaryjnego-zasilania-piec�w,-pomp,-automatyki,-alarm�w-itp.

Akumulator bezobstugowy VOLT VRLA AGM 12V 100Ah - przyktadowe
zastosowanie:

* zasilanie awaryjne dla piecéw CO, pomp, (zasilacze UPS, przetwornice), etc
* systemy automatyki wymagajgce statego Zrédta zasilania

* awaryjne zrédto energii w urzgdzeniach przenosnych

* zasilanie urzadzen w trybie pracy cyklicznej

¢ zasilanie kas fiskalnych

® praca w instalacjach fotowoltaicznych

® zasilanie awaryjne instalacji p.poz, alarmowych, etc

Akumulatory tego typu idealnie nadaja sie do zastosowania w systemach zasilania
awaryjnego i podtrzymania energii, dzieki technologii VRLA AGM (ang. Absorbent
Glass Mat).

Absorbent Glass Mat (AGM): specjalne wiékna szklane w akumulatorach AGM wchtaniaja
elektrolit, co przektada sie na znaczgcy wzrost pracy cyklicznej. Umozliwia to wielokrotne
tadowanie i roztadowywanie akumulatora bez uszczerbku dla jego parametréw uzytkowych.

Wyposazone sg w specjalny zawér jednokierunkowy, zapobiegajgcy wydostawaniu sie
elektrolitu na zewnatrz akumulatora.

Wspdtpracuja z instalacjami solarnymi oraz z przetwornicami napiecia.
Akumulatory tego typu mozna stosowad w systemach ciggtego podtrzymania energii.

Bez problemu mozna wykona¢ nawet do 650 cykli fadowania przy gtebokosci roztadowania do
50% .

Przewidywana zywotnos¢ do 10 lat pracy w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza.

Zalety akumulatoréw VRLA AGM:

* bezobstugowos¢

* wysoka sprawnos¢ i wydajnos¢ pracy

* odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury

* bezpieczehstwo uzytkowania - wyposazony w zawory ciSnieniowe
® praca w dowolnej pozycji

* zywotnos$¢ do 10 lat



Specyfikacja:

®* Napiecie: 12V

* Pojemnosc¢ (25°C): 100 Ah

®* Roztadowanie wtasne: 2% na miesigc w temperaturze 25°C
®* Maksymalny prad tadowania: 24A

®* Maksymalny prad roztadowania: 700A (5 sekund)

®* Wymiary LxWxH [mm]: 364 x 203 x 265

®* Waga [kg]: ok. 22,5 kg

Gwarancja producenta 12 miesiecy.

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

¢ akumulator VOLT VRLA AGM 12V 100Ah
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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Czas roztadowania

Charakterystyka roztadowania przy 25°C Ziacze akumulatora
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