Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

@ KDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Diamond BC100S antena bazowa lotnicza / VHF 5/8
fali 115-174MHz dtugos¢ 170cm, widkno szklane

Producent: Diamond
Cena brutto: 540.00 zt
Cena netto: 439,02 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu
Diamond
Diamond to japo?ski producent sprz?tu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty

Diamond cechuj? si? zawsze najlepsz? jako?ci? wykonania oraz najbardziej przemy?lanymi
rozwi?zaniami. ?wietna oferta spotka?a si? z uznaniem krétkofalowcow.

Diamond BC-100-S


https://konektor5000.pl/index.php?p6052,diamond-bc100s-antena-bazowa-lotnicza-/-vhf--5/8-fali-115-174mhz-d�ugo��-170cm,-w��kno-szklane

dookélna antena bazowa lotnicza / VHF 115-174MHz wykonana z wtékna szklanego

Antena bazowa VHF Diamond BC100:

* dostrajana w zakresie czestotliwosci 115-174MHz (airband + VHF)
® dtugosc¢ 170cm

* solidne tgczenie elementéw zapewnia wodoszczelnosé

* wykonana z wtékna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)
® charakterystyka: 5/8 fali

® 3 przeciwwagi

® zysk 3.4dB

®* SWR >1.5:1

®* maksymalna moc doprowadzona 100W

* ztacze typu M zenskie (50-239, PL)

®* waga ok. 1,2kg

®* wymagana $rednica masztu 30-62mm.

Dtugos¢ anteny jest optymalna dla wiekszosci uzytkownikéw170cm - mozliwy montaz np. przy
barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dotu - popularne ztgcze PL do wtykéwUC-1 (PL-259)


https://konektor5000.pl/index.php?p313,wtyk-uc-1-pl-259-6-ptfe-gold-na-przewod-rg-58-rf-5-h-155-rg58-rf5-h155-radiora-teflonowy-dlugi

Antena dziata miedzy innymi na czestotliwosciach:

® pasma lotniczego AM 115-136MHz

® pasma amatorskiego 2m 144-146MHz
pasma morskiego VHF

pasma kolejowego
s?u?b dzia?aj?cych w zakresie cz?stotliwo?ci 136-174 MHz (policja, pogotowie, stra?

po?arna, stra? miejska, firmy ochroniarskie itp.)
* podmiotéw komercyjnych, ktére wykupity swojg czestotliwos¢ w zakresie 134-174MHz.

Antena ze wzgledu swojg charakterystyke nadaje sie do:

* radiotelefonéw VHF
* skaneréw i odbiornikéw SDR (odstuch stuzb dziatajgcych w zakresie VHF)

Antena BC100S wyposazona jest w potrzebne akcesoria montazowe:

® rure mocujaca
® cybanty
* Sruby.

Diagram strojenia Diamond BC100S



Szerokos$¢ pasma pracy z SWR <2.0 wynosi ok. 5SMHz (wptyw ma na to m. in. sposéb montazu
anteny).

Antene BC-100-S mozna dostraja¢ do konkretnej czestotliwosci w celu uzyskania najlepszych
mozliwych osiggow.

Diagram dociecia jest dostarczany razem z antena.

Zawartosc¢ przesytki ze sklepu Konektor:

® antena bazowa VHF Diamond BC100S 115-174MHz
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz takze kable na metry, wtyki oraz gotowe okablowania. Nasi
sprzedawcy pomoga dobrac sprzet odpowiednie] jakosci.



BC100S CUTTING CHART
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Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-17 03:56



