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Wzmachiacz LNA + filtr SAW ADS-B 1090MHz - odbioér

samolotéw - do FlightAware, RTL-SDR, Hack RF,
SDRPIlay, odbiornikow SDR itp.

Producent:
Cena brutto: 235.00 zt
Cena netto: 191,06 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Wzmacniacz LNA z filtrem SAW 1090MHz


https://konektor5000.pl/index.php?p6129,wzmacniacz-lna-+-filtr-saw-ads-b-1090mhz---odbi�r-samolot�w---do-flightaware,-rtl-sdr,-hack-rf,-sdrplay,-odbiornik�w-sdr-itp.

wzmacniacz odbioru transpoderéw lotniczych ADS-B do odbiornikéw SDR

Uktad 2w1l: wzmacniacz niskoszumowy z filtrem pasmowym 1090MHz:

* filtr SAW TA1090EC

®* LNA +21dB TQP3M9009

* czestotliwos¢ pracy: 1090MHz

® pobdr pradu: 0.1A

* ztgcza: SMA Zenskie x2

® wymiary: 56 x 13 x 7mm

® zasilanie przez ztgcze USB-C 5V

* kompatybilny z FlightAware, RTL-SDR, S300U, N300U, SDRPlay, HackRF i
innymi odbiornikami SDR.



Modut zwieksza odlegtos$¢, z ktérej mozemy odbieraé¢ komunikaty ADS-B (wysytane z poktadu
samolotéw).

LNA pozwala na zwiekszenie skutecznosci instalacji antenowej przy zachowaniu relatywnie
niewielkiego poziomu szumoéw.

Filtr SAW zaweza odbidr do konkretnej czestotliwosci eliminujgc znaczng czes¢ zaktdcen z
innych czestotliwosci.

Aby podjac¢ swiadoma decyzje dotyczaca zakupu LNA nalezy pamietad, ze stosowanie
wzmachniacza podnosi ryzyko uszkodzenia tranzystoréw odbiornika od zbyt mocnego
doprowadzonego sygnatu.




Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® wzmachniacz LNA + filtr SAW 1090MHz
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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