
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

VANTRUE E1 2.7K Ultra HD wideorejestrator
samochodowy + pilot sterujący w zestawie - kamera
samochodowa Vantrue Element 1
Producent: Vantrue
Cena brutto: 730.00 zł
Cena netto: 593,5 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Vantrue E1 (Element 1)

https://konektor5000.pl/index.php?p6131,vantrue-e1-2.7k-ultra-hd-wideorejestrator-samochodowy-+-pilot-steruj�cy-w-zestawie---kamera-samochodowa-vantrue-element-1


kamera samochodowa przód klasy premium
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Rejestrator jazdy (przód) Vantrue Element 1 klasy premium:

polskie menu
kamera na przód wysokiej jakości 2.7K Ultra HD
w zestawie bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
obsługa komend głosowych
sensor Sony CMOS Sensor IMX335 5.14MLN
dedykowana aplikacja na telefon daje możliwość podglądu na żywo, 
przeglądanie, edycję, pobranie bądź szybkie udostępnienie zapisanych 
plików
zaawansowane 4 tryby parkingowe - lowbitrate, wykrywanie kolizji, nagrywanie
poklatkowe oraz wykrywanie ruchu
G-sensor - wideo zarejestrowane po uruchomienia czujnika wstrząsów automatycznie
zostanie zablokowane i zapisane w folderze chronione
GPS
Wi-Fi
nagrywanie w pętli - nadpisywanie starych nagrań
nagrywanie dźwięku - zintegrowany mikrofon (możliwość szybkiego wyłączenia
mikrofonu za pomocą pilota z zestawu)



obsługa kart SD do 512GB (nie ma w zestawie)
uchwyt na szybę w zestawie

Image not found or type unknown

ZOBACZ FILM POGLĄDOWY FUNKCJI:

https://www.youtube.com/watch?v=5404U_7lidk

Rozdzielczość 2.7K Ultra HD
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Kamera Vantrue E1 posiada wysokowydajny procesor Novatek, zaawansowany tryb HDR oraz
wykorzystuje czujnik SONY Starvis, dzięki czemu rejestruje materiał 2.7K Ultra HD 
(2592x1944P@30fps). 

https://www.youtube.com/watch?v=5404U_7lidk


Wideorejestrator zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów - szkło ekranowe 2.5D, dzięki
czemu jest znacznie odporniejszy na zarysowania oraz pęknięcia.

Na nagraniach wyraźnie widać tablice rejestracyjne lub znaki drogowe z dużej 
odległości w dzień i w nocy:

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

 



Obsługa komend głosowych
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Możesz użyć różnych poleceń, aby zdalnie sterować kamerą za pomocą głosu.
 

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
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W zestawie znajduje się pilot - można go wygodnie zamontować pod ręką dzięki dołączonej
taśmy samoprzylepnej. 

Za jego pomocą można szybko sterować kamerą - robić zdjęcia, nagrywać wideo ze zdarzeń
oraz włączać/wyłączać nagrywanie dźwięku.



Rejestr GPS (w zestawie)
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Zestaw wyposażony jest w odbiornik GPS, który znajduje się w uchycie- Vantrue Element 1
może dokładnie określić godzinę i datę, rejestrować prędkość jazdy oraz przebytą trasę.

Funkcję tę można wyłączyć.

Nagrywanie w pętli
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Gdy pojemność nagranego materiału na karcie pamięci osiągnie 70% całkowitej pojemności
nowe pliki wideo będą automatycznie nadpisywać najstrasze nagrania z pętli. 

Zapobiega to zatrzymaniu nagrywania w trakcie jazdy.

Urządzenie nie nadpisze nagrań awaryjnych.



Specjalny uchwyt magnetyczny w zestawie 
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Solidne, magnetyczne mocowanie - niezwykle łatwy montaż i demontaż kamery. Wygodoniej
się nie da!
 

Aktywny tryb parkingowy
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Czujnik G automatycznie blokuje zapis wideo kolizji i zapisuje je w folderze chronione, aby
zapobiec nadpisaniu tego ważnego materiału.
 
Najnowsze nagrania automatycznie zastępują najstarsze nagrania, gdy pamięć jest pełna. 

Wideo rejestrator Vantrue E1 obsługuje karty pamięci do 512 GB (Karta pamięci nie jest w
zestawie).

Łączność Wi-Fi + dedykowana aplikacja
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Kamera wyposażona jest w Wi-Fi i można ją połączyć z dedykowaną aplikacją na telefon



"Vantrue Cam" daje możliwość podglądu na żywo, przeglądanie, edycję, pobranie bądź
szybkie udostępnienie zapisanych plików.
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Specyfikacja:

liczba kanałów: 1
nagrywa: Przód
G-sensor: Tak
GPS: WBUDOWANY
nagrywanie dźwięku: Tak
maksymalna rozdzielczość filmu: Przód 2.7K
tryb parkingowy: Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie)
wyświetlacz: 1,57″
procesor: NT96670
dedykowane oprogramowanie na PC: Vantrue Player, VANTRUE APP
format Wideo: MP4 (H.265)
tryb lowbitrate: TAK
kąt widzenia obiektywu: 160° szerokokątny
przysłona obiektywu: F/1.8
przetwornik obrazu: SONY IMX 335
rodzaj gniazda zasilania: USB-C
rodzaj zasilania: Kondensator
tryb fotograficzny: TAK
WiFi: TAK
max karty pamięci: 512GB
język: Polski / Angielski / Japoński / Hiszpański / Francuski / Włoski / Chiński /
Niemiecki / Rosyjski
temp. pracy urzadzenia: -20℃ ~ 70℃
temp. pracy pamięci: -30℃ ~ 80℃
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

rejestrator jazdy Vantrue E1
uchwyt ze wspomaganiem magnetycznym z modułem GPS
bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z klawiszami skrótu
ładowarka samochodowa z kablem USB typu C
kabel do transmisji danych USB typu C
naklejka ostrzegawcza
2 naklejki samoprzylepne
2 naklejki elektrostatyczne
szpatułka do tapicerki
instrukcja obsługi
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do kamery Vantrue E1 rekomendujemy zakup oryginalnego modułu zasilania 
(zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora):

Vantrue Dash Cam Hardwire Kit N4

https://konektor5000.pl/index.php?p5112,vantrue-n4-acc-zaawansowany-modul-zasilania-kamery-samochodowej-adapter-12-24v-do-trybu-hardwire


Oraz inne akcesoria:

Oryginalna karta pamięci MicroSD Vantrue 128GB

Oryginalna karta pamięci MicroSD Vantrue 256GB

/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
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