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Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

RADIORA 4270 antena bazowa 70/144/430MHz

dtugosc¢ 252cm (wtdékno szklane, fiberglass) pasma
4m/2m/70cm

Producent: RADIORA
Cena brutto: 520.00 zt
Cena netto: 422,76 zt

RADIORA
Marka witasna Konektor dla krétkofalowcéw, zastosowah komercyjnych oraz pasjonatéw
tgcznosci radiowej. Produkty Radiora charakteryzujg sie bardzo dobrym wspétczynnikiem ceny

do jakosci - bardzo dobra jako$¢ wykonania, umiarkowana cena.

http://www.radiora.pl

RADIORA 4270


https://konektor5000.pl/index.php?p6228,radiora-4270-antena-bazowa-70/144/430mhz-d�ugo��-252cm-(w��kno-szklane,-fiberglass)-pasma-4m/2m/70cm
http://www.radiora.pl/

dookdlna antena bazowa trzypasmowa 70/144/430MHz wykonana z wiékna szklanego

Radiora 4270 - antena bazowa z wtékna szklanego dziata w trzech zakresach:

® 70-70.5MHz
® 144-146MHz
® 430-440MHz.

Radiora 4270 to unikalna antena pracujaca jednoczesnie w pasmach amatorskich
4m, 2m oraz 70cm.

Dtugos¢ anteny 252cm - mozliwy montaz np. przy barierce balkonowej w bloku.
Bardzo prosty montaz. W zestawie rura montazowa oraz cybanty (do montazu na maszcie).

Antena sktada sie z dwéch elementéw pionowych oraz trzech przeciwwag. Dwie przeciwwagi o
dtugosci 52cm, trzecia przeciwwaga regulowana o dtugosci 84-97cm (specjalnie dla pasma
4m).

Zasilanie od dotu - ztacze UHF (S0O-239)






Specyfikacja:

dtugos¢ anteny: 252cm

zakres pracy 70/144/430MHz

solidne taczenie elementéw

wykonana z wtékna szklanego - odporna na silny wiatr
3 przeciwwagi

dtugos$¢ przeciwwag: 2x 52cm, 1x 84-97cm

zysk 2.15dBi 70MHz, 6.2dB 144MHz, 8.4dB 430MHz
maksymalna moc doprowadzona: 200W

odpornos¢ na wiatr do 50m/s

ztgcze antenowe PL (SO-239)

waga ok. 1,2kg

srednica montazowa masztu fi 30-62mm

Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

® antena stacjonarna Radiora 4270

® rura montazowa



® cybanty
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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