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Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz impulsowy 25A DIAMOND GZV-2500 regulacja
5-15V (z blokadą napięcia 13,8V) - do zastosowań w
radiokomunikacji
Producent: Diamond
Cena brutto: 1250.00 zł
Cena netto: 1016,26 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). 
Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej 
przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

 
Diamond GZV-2500

https://konektor5000.pl/index.php?p6229,zasilacz-impulsowy-25a-diamond-gzv-2500-regulacja-5-15v-(z-blokad�-napi�cia-13,8v)---do-zastosowa�-w-radiokomunikacji


zasilacz impulsowy stabilizowany 5-15V / 25A

Image not found or type unknown

Diamond GZV-2500 - zasilacz stabilizowany:

maksymalna wydajność do 25A (stała)
regulacja napięcia w zakresie 5-15V DC
wskaźnik aktualnego napięcia oraz obciążenia (wskaźnik V/A)
rozbudowane zabezpieczenia (przeciwzwarciowe, termiczne, przeciążeniowe)
stabilizacja napięcia
głównej wyjście zasilające z tyłu obudowy
pomocnicze gniazdo zasilania od frontu (za klapą)
gniazdo zapalniczki (za klapą)
sygnalizacja podłączenia do sieci
sygnalizacja przeciążenia (overload)
wbudowany głośnik
łożyskowany wentylator
metalowa obudowa
bardzo dobrej jakości gniazda zasilające (w tym gniazdo zapalniczki)
polecany model do zasilania radiostacji krótkofalarskich i profesjonalnych - wysoka



odporność na zakłócenia (RFI).
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Diamond GZV2500 - solidny zasilacz impulsowy dla wymagających.

Zasilacz stworzony z myślą o pracy ze sprzętem radiokomunikacyjnym - nie zakłóca pracy 
radiostacji. Najwyższa półka wśród zasilaczy impulsowych.

Rozbudowane zabezpieczenia:

przeciwzwarciowe
termiczne
przeciwprzepięciowe. 

Regulacja napięcia w zakresie 5-15V DC.
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Specyfikacja:

napięcie wejściowe: 220-240V AC
maksymalne stałe obciążenie: 25A
wskaźnik napięcia
wskaźnik poboru prądu
bezpiecznik wbudowany
wbudowane gniazdo zapalniczki
wysokoprądowe wyjście zasilające z tyłu urządzenia (na śruby)
podświetlenie wskaźników: nie posiada
wtyk do polskiej sieci 230V
wymiary: 210 x 110 x 220mm
waga: ok. 2.6kg
certyfikat CE

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:



zasilacz stabilizowany Diamond GZV-2500
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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