Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

@ KDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Dynascan DA-350 Digital - przenosne radio dPMR /

PMR - radiotelefon profesjonalny, krotkofaléwka -
swietna jakos¢ rozmow

Producent: Dynascan
Cena brutto: 850.00 zt
Cena netto: 691,06 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

DYNASCAN DA-350 DIGITAL


https://konektor5000.pl/index.php?p6318,dynascan-da-350-digital---przeno�ne-radio-dpmr-/-pmr---radiotelefon-profesjonalny,-kr�tkofal�wka---�wietna-jako��-rozm�w

profesjonalny radiotelefon reczny dPMR / PMR UHF

Duzo zaktécen? Wybierz dPMR Dynascan DA-350 DIGITAL

Dynascan DA-350 DIGITAL - radiostacja przenosna PMR i dPMR walkie talkie:

* 32 kanaty w bezptatnym zakresie czestotliwosci PMR i dPMR - brak optat,
uzytkowanie nie wymaga licencji

®* moc wyjsciowa 0.5W

® zintegrowana antena

* bardzo dobra jakos¢ wykonania - konkurent znacznie drozszych dPMR Motorola,
Kenwood oraz Icom

* bardzo dobra jakos¢ odbioru oraz nadawania, doskonata jako$¢ transmisji

* Swietna relacja ceny do mozliwosci

* kody prywatnosci CTCSS (50) i DCS (105)

* skaner kanatéw

* ergonomiczna obudowa bardzo dobrej jakosci - Swietnie lezy w dtoni

* funkcja VOX - gtosowa aktywacja nadawania - obstuga bez uzycia rak



* akumulator litowo-jonowy 7,4V 1600mAh
* uszczelniona obudowa w standardzie IP-67 ((zanurzenie do gtebokosci 1 m, nie
dluzej niz pét godziny)

Wybér radia dziatajacego w cyfrowym standardzie dPMR zapewnia znacznie wieksza wygode
niz klasyczne radio PMR:

® znacznie mniej uzytkownikéw - mniej uzytkownikéw pasma radiowego (docenig to
szczegdlnie np. operatorzy dZzwigéw)
® duzo nizszym poziom zaktdcen.

Dodatkowo nie tracimy nic z funkcjonalnosci- w Dynascan DA-350 nadal mamy fgcznos¢
ze sprzetem w starym systemie PMR.

Dynascan DA-350 DIGITAL - radiostacja przenosna PMR i dPMRto interesujgca
propozycja wsrdd radiotelefonéw wysokiej klasy na pasmo PMR.



Bardzo prosta obstuga potaczona z wysoka jakoscig wykonania - sprzet dla wymagajacych
uzytkownikéw walkie talkie.

Najnowsza technologia cyfrowa dPMR gwarantuje lepsza ochrone przed zaktoceniami.
Latwe przetgczanie pomiedzy trybem cyfrowym i nalogowym.
Dwie strefy (16 kanatow w trybie analogowym i 16 kanatéw w trybie cyfrowym).

Doskonate rozwiazanie kiedy jeszcze pracujemy w trybie analogowym PMR i
zamierzamy powoli wkraczaé¢ w cyfrowy swiat radia dPMR.

Duzg zaleta jest gtosnik zapewniajacy wyrazny dzwiek - co ma szczegdlne znaczenia przy
uzytkowaniu na swiezym powietrzu lub w gtosniejszych warunkach otoczenia.

Solidnie wykonana obudowa, wyrazny dzwiek z wbudowanego gtosnika, wyrazna modulacja.

Kilka stow o zasiegu walkie talkie PMR:

Zasieg maksymalny zalezy od warunkéw terenowych i jest osiggalny podczas uzytkowania na
otwartej przestrzeni. Jedynym ograniczeniem maksymalnego mozliwego zasiegu sg czynniki
srodowiska, takie jak: drzewa, budynki lub inne przeszkody.

Zmniejsza sie on wyraznie wewnatrz samochodu lub budynkéw z metalowa konstrukcja.
W miescie, wsréd budynkow lub innych przeszkdd zasieg wynosi okoto
500/1000m.

Na otwartej przestrzeni z przeszkodami takimi, jak drzewa czy domy, maksymalny mozliwy



zasieg wynosi okoto 4-6 km.

Na otwartej przestrzeni, bez przeszkéd w zasiegu wzroku, jak na przykfad na szczycie géry,
zasieg moze wynosi¢ nawet ponad 12 km. Nie s3 to jednak typowe osiagi sprzetu
PMR.

Specyfikacja:

* zakres czestotliwosci: 446.0-446.2 MHz

* liczba kanatéw: 32 (16 PMR, 16 dPMR)

®* modulacja: FM i 4FSK

* moc wyjsciowa: 0.5W

* akumulator: Li-lon 7,4V 1600mAh

® impedancja anteny: 50 Ohm

*® radiotelefon posiada certyfikat CE

* antena zintegrowana

* spetnia norme IP67 (zanurzenie do gtebokosci 1 m, nie dluzej niz pét godziny)

® cyfrowy kodek AMBE+2

® funkcja TOT

® funkcja VOX

® funkcja DTMF

® gniazdo dla zestawu stuchawkowego

® temperatura pracy: -20°C do + 50°C

* wymiary (wysokos$¢ / szerokosc / gtebokos¢): 110 x 50 x 35 mm (bez anteny), 210 x
50 x 35mm (z antenag)

®* waga: ok. 227g z akumulatorem



Zawartosc¢ przesytki ze sklepu Konektor:

* radiotelefon przenos$ny dPMR Dynascan DA-350 DIGITAL

® zintegrowana antena

* tadowarka sieciowa 230V

*® bateria litowo-jonowa 7,4V / 1600mAh

® smycz

® klips do paska

* deklaracja zgodnosci

* instrukcja obstugi w jezyku angielskim, hiszpanskim, francuskim i portugalskim
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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