
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

UniCarScan UCSI-3000 ENET WLAN LAN interfejs
diagnostyczny OBD-2 do samochodów i motocykli
BMW (do BimmerCode, BimmerLink, Bimmer-Tool
DPF, xHP, xDelete, BootMod3, MHD)
Producent:
Cena brutto: 540.00 zł
Cena netto: 439,02 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

https://konektor5000.pl/index.php?p6392,unicarscan-ucsi-3000-enet-wlan-lan-interfejs-diagnostyczny-obd-2-do-samochod�w-i-motocykli-bmw-(do-bimmercode,-bimmerlink,-bimmer-tool-dpf,-xhp,-xdelete,-bootmod3,-mhd)


UniCarScan UCSI-3000 - adapter WIFI do samodzielnej diagnostyki samochodów i 
motocykli BMW
 interfejs diagnostyczny OBD-2 do aplikacji BimmerCode, BimmerLink, Bimmer-Tool i wielu
innych
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UniCarScan UCSI-3000 adapter ENET WLAN LAN:

współpraca z najpopularniejszymi platformami - Android, iOs oraz Windows
wsparcie dla tzw. długiego kodowania (255 bajtów zamiast 8 bajtów) -
wymagane do nowszych pojazdów
pełną kompatybilnością z aplikacjami BimmerCode, BimmerLink oraz Bimmer-Tool do
aut BMW serii F, G, I
bardzo prostą instalacją w gnieździe OBD-II
świetną relacją ceny do możliwości
łączność przez WLAN (Wi-Fi) lub LAN (nie ma kabla połączeniowego w zestawie).

Interfejs diagnostyczny UCSI-3000 w połączeniu z odpowiednią aplikacją 
pozwala na diagnostykę, kodowanie oraz flashowanie:

BMW seria G



BMW seria F
BMW seria I
motocykle BMW z wy?wietlaczem TFT.

Seria E nie jest obsługiwana przez ten adapter. Motocykle BMW bez wyświetlacza TFT
również nie są obsługiwane.
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Popularne aplikacje do BMW działające z adapterem UniCarScan UCSI 
3000:

ESYS (kodowanie)
ISTA+ (diagnostyka) 
BimmerCode (kodowanie)
Bimmer-Tool (diagnostyka, obsługa DPF)
BimmerLink (diagnostyka)
Aicoder (kodowanie)
xDelete (odłączenie napędu na przód w autach z xDrive)
xHP Flashtool (flashowanie skrzyni biegów)
bootmod3 (chiptuning)
THOR (flasher)
MHD Flasher (chiptuning)



DeepOBD (rozbudowana aplikacja open source dla aut marki BMW).

Uwaga! Na ten moment UCSI-3000 nie jest obsługiwany przez aplikację MOTOSCAN (do
motocykli BMW).
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Moduł typu WIFI Ethernet. Adapter komunikuje się z laptopem / smartfonem / tabletem
za pośrednictwem połączenia Wi-Fi.

W telegraficznym skrócie: UCSI-3000 potrafi to co głowica BMW ENET, ale robi to
bezprzewodowo.

Urządzenie jest kompatybilne z oryginalnymi programami na PC BMW takimi jak ISTA czy ESYS.
Wspiera także popularne aplikacje mobilne typu BimmerCode, xDelete czy Bimmer-Tool.

Od 09/2008 koncern BMW wprowadził nowy rodzaj komunikacji między modułami
(Ethernet). Oznacza to, że wszystkie moduły w pojeździe działają w ramach
lokalnej sieci.  

We wszystkich BMW serii F/G oraz I port OBD2 jest typu ETHERNET (LAN).



Interfejs UCSI-3000 może się łączyć także przewodowo z autem (kabla nie ma w
zestawie).
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:
interfejs WIFI OBD2 UniCarScan UCSI-3000 WLAN LAN
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Wymienione w opisie oprogramowanie nie jest częścią oferty - należy je zakupić we własnym 
zakresie.
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