
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TECHNO-TRONIK reduktor napięcia 24/12V 25A 330W
przetwornica napięcia np. do CB radio, NAVI, lodówka.
radio samochodowe
Producent:
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
AZO PE-45
https://konektor5000.pl/index.php?p2663,azo-pe-45-reduktor-napiecia-24v-13-8v-500w-
przetwornica-napiecia-np-do-cb-radio-navi-radio-5-lat

###############

Reduktor napięcia Techno-Tronik PN-300 25A / 330W
wysokoprądowy, do wymagających zastosowań
 
 
Przetwornica napięcia 24V/12V polskiej firmy Techno-Tronik. 
 

https://konektor5000.pl/index.php?p64,techno-tronik-reduktor-napi�cia-24/12v-25a-330w-przetwornica-napi�cia-np.-do-cb-radio,-navi,-lod�wka.-radio-samochodowe
https://konektor5000.pl/index.php?p2663,azo-pe-45-reduktor-napiecia-24v-13-8v-500w-przetwornica-napiecia-np-do-cb-radio-navi-radio-5-lat
https://konektor5000.pl/index.php?p2663,azo-pe-45-reduktor-napiecia-24v-13-8v-500w-przetwornica-napiecia-np-do-cb-radio-navi-radio-5-lat


Techno-Tronik PN-300 pozwala na podłączenie urządzeń 12-14V w instalacji 24V (np. w
ciężarówce). 
 
Reduktor zapewnia ciągły prąd wyjściowy 23A, a chwilowy 25A. 
 
Chwilowa praca z prądem 25A może trwać do 60 sekund, wymaga później przerwy w celu
wychłodzenia urządzenia.
 
Przy tych parametrach można jednocześnie używać np. CB radia, wzmacniacza,
radioodtwarzacza, nawigacji oraz dużej lodówki samochodowej.
 
Zakres napięcia wejściowego 20-30V. Napięcie wyjściowe 13,2V z tolerancją 0,5V.
 
Reduktor Techno-Tronik PN-300 posiada zabezpieczenia:

nadprądowe
zwarciowe
nadnapięciowe

 
Przykładowe urządzenia, które wymagają przetwornicy napięcia:

CB radio
wzmacniacz
radioodtwarzacz samochodowy
nawigacja samochodowa
rejestrator jazdy
lodówka samochodowa
dodatkowe oświetlenia

Specyfikacja

Napięcie zasilające - 20-30 V
Napięcie wyjściowe - 13,2V z tolerancją 0,5V
Maksymalny prąd chwilowy 25A (ok. 330W) 
Maksymalny prąd ciągły 23A (ok. 300W)
Wymiary: 150x115x45mm

Gwarancja 24 miesiące (zakup na paragon), 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT).
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