Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Kabel SSB Aircell 7 przewdd niskostratny

koncentryczny 50 Ohm do 6 GHz (srednica zewnetrzna
7mm, Made in Germany)

Producent: SSB Electronic
Cena brutto: 26.00 zt
Cena netto: 21,14 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Aircell 7
niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm

Im

Niskostratny kabel antenowy Aircell-7 niemieckiej firmy SSB jest idealny do
wymagajacych montazy anten:

* CB (27MHz)


https://konektor5000.pl/index.php?p6407,kabel-ssb-aircell-7-przew�d-niskostratny-koncentryczny-50-ohm-do-6-ghz-(�rednica-zewn�trzna-7mm,-made-in-germany)

®* KF (1~30MHz)

®* VHF (30~300MHz)

®* UHF (>300MHz)

* szerokopasmowych (do skaneréw czestotliwosci)
®* WLAN (2.4GHz +)

Srednica zewnetrzna ~7,3mm, 2yta wewnetrzna ~1.9mm ((19 x 0,38 mm).

Oplot miedziany. Podwdjny ekran.

Im

Aircell 7 to super elastyczny, niskostratny i dedykowany do pracy mikrofalowej
kabel koncentryczny. Niski poziom radiacji.
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Specyfikacja:

* czestotliowos¢ pracy: do 6 GHz

* kabel koncentryczny 50 Ohm

* podwdjny ekran

® ttumienie 20.44 dB 1 GHz /100 m
* powtoka PVC



® grubos¢ przewodu: 7.3mm +/- 0.2mm
® odporny na promieniowanie UV

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* kabel Aircell 7 1mb
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu.

Jesli chcesz zamoéwi¢ np. 10 metréw zamdéw 10szt.

KONEKTORS5000.PL
najwiekszy wybor kabli koncentrycznych 50 Ohm dostepnych od reki

montaz wtykéw UC—l/N/B;NC/SMA itp.[
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W naszym serwisie zajmujemy sie réwniez konfekcjonowaniem (montazem) wtykéw UC-
1/BNC/N/SMA/FME itp.

Mozemy przygotowac gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.
Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustali¢ dtugos¢ przewodu oraz rodzaj wtykéw. Mozemy
rowniez zasugerowac odpowiednie okablowanie. Zachecamy do kontaktu.

Typ. Attenuation (db/100 m at 20°C)
Aircell 7 RG213/U  RG 58/U =
78pF/m 101 pF/m 102 pF/m
0,85 0,66 0,66

2,09 2,00 500
5,97 7,00 17,00
13,98 17,00 39,00
20,44 22,50 54,60 vy -
3000 MHz 3884 58,50 118,00 Freqvency (42)

Technical data

Inner conductor stranded bare copper wire

Inner conductor @ 1,9 mm (19 x 0,38 mm, 14 AWG)

Dielectric foamed Polyethylene (PE) with
skin

Dielectric @ 50 mm

Quter conductor 1 copper foil overlapped
Shielding factor 100%

QOuter conductor 2 shield braiding of bare copper

i wires

Electrical data at 20°C Shielding factor 85%

Capacitance (1 kHz) 78 nF/km Outer conductor @ 5,7 mm

Velocity factor 0,85 Jacket PVC black, UV-resistant
Screening attenuation 1 GHz =90dB Weight 70 kg/km

DC-resistance Inner conductor = 9,0 0/km Min. Bending radius 4X@ single, 8X0 repeated
DC-resistance Outer conductor 8,7 /km Temperature range -55 to +85°C Transport & fixed
Insulation resistance =10 GO*km installation

Test voltage DC (wire/screen) 10 kv -40 to +85°C Flexible use

Max. Voltage 8 kv Pulling strength 300N
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