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Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

Zestaw VANTRUE E3 + karta pamieci 512GB + modut

zasilania - potrdjny wideorejestrator samochodowy
(1944P+1080P+1080P 30FPS)

Producent: Vantrue
Cena brutto: 2274.00 zt
Cena netto: 1848,78 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Zestaw Vantrue E3 z modutem do trybu parkingowego/zabezpieczeniem przed
roztadowaniem akumulatora

Vantrue E3 potréjna kamera samochodowa + modut zasilania ACC N4 + oryginalna karta
pamieci 512GB



https://konektor5000.pl/index.php?p6422,zestaw-vantrue-e3-+-karta-pami�ci-512gb-+-modu�-zasilania---potr�jny-wideorejestrator-samochodowy-(1944p+1080p+1080p-30fps)-

Oferta obejmuje gotowy zestaw do montazu kamery Vantrue E3 z trybem
parkingowym:

Rejestrator jazdy (przéd + tyt +wnetrze) Vantrue Element 3

Modut zasilania Vantrue ACC N4 do trybu parkingowego
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Karta pamieci 512GB micro SD XC firmy Vantrue

Rejestrator jazdy (przéd + tyt + wnetrze) Vantrue Element 3 klasy premium:

* polskie menu

* w zestawie znajduje sie modut zasilania do trybu parkingowego oraz karta
pamieci 512GB - zapewniaja ciagtos¢ nagrania do 34h

* trzy kanaty o wysokiej jakosci Full HD (1944p + 1080p + 1080p)

* szeroki kat widzenia obiektywu (przéd 160°; wnetrze 165° zasieg ztapie
réwniez boczne szyby; tyt 160°)

* obstuga komend gtosowych

® sensor Sony IMX335+GC2093

* dedykowana aplikacja na telefon daje mozliwos$¢ podgladu na zywo,
przegladanie, edycje, pobranie badz szybkie udostepnienie zapisanych
plikéw

®* zaawansowane 4 tryby parkingowe - lowbitrate, wykrywanie kolizji, nagrywanie
poklatkowe oraz wykrywanie ruchu

* G-sensor - wideo zarejestrowane po uruchomienia czujnika wstrzagséw automatycznie
zostanie zablokowane i zapisane w folderze chronione

®* wbudowany superkondensator - zapewnia dziatanie nawet w trudnych warunkach
temperaturowych (-20°C ~ 60°C)

* GPS

* Wi-Fi

* nagrywanie w petli - nadpisywanie starych nagran
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* nagrywanie dzwieku - zintegrowany mikrofon (mozliwos¢ szybkiego wytaczenia

mikrofonu za pomocg pilota z zestawu)
® obstuga kart SD do 512GB (znajduje sie w zestawie)
® uchwyt na szybe w zestawie

ZOBACZ FILM POGLADOWY FUNKC]JI:

https://www.youtube.com/watch?v=JvKLQNUQ4LQ



https://www.youtube.com/watch?v=JvKLQNUQ4LQ

Rozdzielczosé Full HD




Kamera Vantrue E3 posiada energooszczedny, a zarazem wysokowydajny procesor Novatek,
zaawansowany tryb HDR oraz wykorzystuje przetwornik obrazu Sony IMX335+GC2093, dzieki
czemu rejestrujg materiat Full HD.

Wideorejestrator zbudowany jest z wysokiej jakoSci materiatéw, dzieki czemu jest znacznie
odporniejszy na zarysowania, pekniecia oraz inne uszkodzenia.

Na nagraniach wyraznie widac tablice rejestracyjne lub znaki drogowe z duzej
odlegtosci w dzien i w nocy.

Obstuga komend gtosowych

Im{

Mozesz uzy¢ réznych polecen, aby zdalnie sterowa¢ kamerg za pomocg gtosu.

Rejestr GPS (w zestawie)

1m{

Zestaw wyposazony jest w odbiornik GPS, ktéry znajduje sie w uchycie- Vantrue Element 1
moze doktadnie okresli¢ godzine i date, rejestrowad predkos¢ jazdy oraz przebyta trase.

Funkcje te mozna wytgczyd.



Nagrywanie w petli

Im

Gdy pojemnos¢ nagranego materiatu na karcie pamieci osiggnie 70% catkowitej pojemnosci
nowe pliki wideo beda automatycznie nadpisywac najstrasze nagrania z petli.

Zapobiega to zatrzymaniu nagrywania w trakcie jazdy.

Urzadzenie nie nadpisze nagrah awaryjnych.

Specjalny uchwyt magnetyczny w zestawie

Im

Solidne, magnetyczne mocowanie - niezwykle tatwy montaz i demontaz kamery. Wygodoniej



sie nie da!



Aktywny tryb parkingowy




Czujnik G automatycznie blokuje zapis wideo kolizji i zapisuje je w folderze chronione, aby
zapobiec nadpisaniu tego waznego materiatu.

Najnowsze nagrania automatycznie zastepujg najstarsze nagrania, gdy pamiec jest petna.

Wideo rejestrator Vantrue E3 obstuguje karty pamieci do 512 GB (karta pamieci znajduje sie w
zestawie).

tacznosé Wi-Fi + dedykowana aplikacja

1m{

Kamera wyposazona jest w Wi-Fi i mozna jg potgczy¢ z dedykowang aplikacjg na telefon



"Vantrue Cam" daje mozliwos$¢ podgladu na zywo, przegladanie, edycje, pobranie badz
szybkie udostepnienie zapisanych plikéw.

Specyfikacja:

® Liczba kanatéw: 3

* Nagrywa: przéd + wnetrze (boki)

® G-sensor:

®* GPS: TAK, wbudowany

* Nagrywanie dzwieku: TAK

* Max rozdzielczos¢: 1944P+1080P+1080P 30FPS

®* Tryb parkingowy: Tak, aktywny (modut zasilania znajduje sie w tym zestawie)
* Wyswietlacz: 2,54”



® Procesor: Novatek NT96580

®* Format Wideo: MP4

® Tryb lowbitrate: TAK

* Kat widzenia obiektywu: 160(przdd), 165(wnetrze), 160 (tyt)

® Przystona obiektywu: F/ 1.8 + F/ 2.0 + F/ 1.8

® Przetwornik obrazu: Sony IMX335+GC2093

® Rodzaj gniazda zasilania: USB-C

®* Rodzaj zasilania: kondensator

® Tryb fotograficzny: TAK

® WiFi: TAK

® Max karty pamieci: 512GB (karta pamieci 512GB znajduje sie w tym zestawie)

* jezyk: Polski / Angielski / Japonski / Hiszpaniski / Francuski / Wioski / Chinski /
Niemiecki / Rosyjski

® temp. pracy urzadzenia: -20°C ~ 60°C

® temp. pracy pamieci: -20°C ~ 70°C

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® kamera samochodowa VANTRUE E3 3CH



adapter zasilania Vantrue ACC N4 hardwire kit
karta pami?ci Vantrue microSDXC 512GB + adapter

modut kamery tylnej

przewdd potgczeniowy do kamery tylnej o dtugosci okoto 6 m

uchwyt mocujgcy z wbudowanym modutem GPS

tadowarka samochodowa z przewodem o dtugosci okoto 350 cm, z dodatkowym
portem USB

przewdd USB-A do USB-C do transmisji danych

bezprzewodowy przycisk Bluetooth do tatwego sterowania E3

zapasowa naklejka mocujgca dla modutu przedniego, tylnego oraz przycisku Bluetooth
dwie naklejki elektrostatyczne utatwiajgce demontaz urzadzenia

szpatutka utatwiajgca maskowanie przewoddéw pod tapicerkg

$ciereczka do czyszczenia urzadzenia

instrukcja obstugi

dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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