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Melodika Brown Sugar BSC2380 kabel gtosnikowy na
metry 2x3,8mm2 OFC: 99.9999% (klasa pre hi-end)

Producent: MELODIKA
Cena brutto: 139.00 zt
Cena netto: 113,01 zt

Opis produktu

Melodika

Polska marka kabli audio-video oraz gtosnikéw hi-fi oraz instalacyjnych, ktérej mysla
przewodnig jest przekonanie, ze z tandemu "muzyka - technologia" najwazniejsza jest
muzyka. Misjg marki jest dostarczanie sprzetu i akcesoriéw audio-video, ktére w jak
najlepszym stopniu bedg zaspokaja¢ wymagania uzytkownikéw sprzetu audiowizualnego, w
szczegllnosci: urzadzen stereo, kina domowego, konsol w celu zapewnienia wysokiej jakosci
domowej rozrywki multimedialnej.

Melodika dostarcza produkty ktére pozwalaja jej Klientom cieszy¢ sie najwyzszej jakosci
domowg rozrywkg multimedialna.

Melodika Brown Sugar BSC2380 kabel gtosnikowy na metry 2x3,8mm2, OFC:
99.9999%


https://konektor5000.pl/index.php?p6515,melodika-brown-sugar-bsc2380-kabel-g�o�nikowy-na-metry-2x3,8mm2-ofc:-99.9999%-(klasa-pre-hi-end)

Melodika Brown Sugar BSC2380 kabel gtosnikowy na metry 2x3,8mm2, OFC:
99.9999%:

klasa pre hi-end

potrdjna nisko pojemnosciowa izolacja dielektryczna z LDPE (spieniony polietylen o
niskiej gestosci) zapewniajgca bezstratng transmisje sygnatu

technologia Spiral Litz: kazdy przewodnik izolowany osobno i skrecony

technologia Multi-Gauge Core: specjalna konstrukcja przewodu, z rozréznieniem kilku
grubosci zyt do nisko-$rednich i wysokich tonéw

geometria: 2 warkocze przewodnikéw wzajemnie ze sobg skreconych w celu
eliminacji wtasnych interferencji

zaawansowana konstrukcja (przewoéd ztozony z 2 réznej grubosci wiazek):
0,21 x 12 szt + 0,33 x 4 szt

przezroczysta izolacja wierzchnia

kabel jest kierunkowy

kabel posiada certyfikaty ROHS 2

wysokiej jakosci polska miedz OFC o czystosci 99.9999% (6N)

podwyzszonej odpornosci izolacja dzieki czemu bez problemu przewdd mozna kfas¢
pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu.

Konstrukcja Litz - Technologia Spiral Litz - (kazdy przewodnik izolowany osobno i
skreconych)

Wiele pojedynczych zyt przewodnika umieszczonych jest w osobnej izolacji. W kazdej nitce
ptynie catkowite napiecie znajdujgce sie na wyjsciu koAcéwki mocy. Jest to rozwigzanie duzo



lepsze niz w przypadku standardowych kabli typu "linka", poniewaz elektrony nie przechodzg
z nitki na nitke, a ptyna swoja. Przechodzenie elektronéw z nitki na nitke jest nieporzgdnym
zjawiskiem powodujgcym utrate tzw. informacji subtelnych. Najwazniejsze korzysci:
réwnomiernos¢ rozktadu pradu w catym przekroju przewodu, a tym samym zwiekszenie
wydajnosci przesytu pradu. Efekt naskérkowy jest praktycznie wyeliminowany. Réwnomierny
w catym pasmie przesyt czystych sygnatéw. Powlekane przewodniki zapobiegajg utlenianiu
miedzi.

Technologia Multi-Gauge Core - specjalna konstrukcja przewodu, z rozréznieniem kilku
grubosci zyt do niskich, Srednich i wysokich tonéw

Brak efektu naskérkowosci

Im wyzsza jest czestotliwosé przesytana przez linie, tym bardziej prad wykazuje tendencje do
przeptywu po powierzchni przewodnika. Staje sie tak na wskutek zmiennych oddziatywan
magnetycznych pradu z samym sobg. | tak im wyzsza czestotliwos¢, tym blizej powierzchni
przewodnika ptynie prad. Nie jest to zjawisko dobre, poniewaz wraz ze wzrostem
czestotliwosci maleje wykorzystywana powierzchnia przewodnika, co skutkuje wzrostem
impedancji kabla dla wysokich czestotliwosci. Sygnat zaczyna ptynaé nieréwnomiernie (m.in.
réwniez przez przesuniecia fazowe) i nastepuje utrata bardzo cichych sktadowych, co w
wrazeniach stuchowych okreslamy jako brak powietrza czy informacji subtelnych. Dlatego
kabel Melodika Brown Sugar BSC2380 posiada 2 rézne grubosci przewodnikéw.

Skrecenie zyt kabla - zastosowanie plecionki (warkocza) spiralnie skreconego powoduje ze
wrazliwosé na zaktécenia przewodu jest mata, bowiem indukowany w jednym przewodzie

prad, ma przeciwny kierunek niz w sgsiednim - przez co zaktécenia znoszg sie wzajemnie.
Im



Specyfikacja:

®* metr biezacy

* jakos¢ przewodnika: Miedz beztlenowa OFC: 99.9999%
® ksztatt: Okragty

*® kierunkowos¢: Tak

¢ konstrukcja: Skrecona

* izolacja: potréjna, przezroczyste PVC
* przekroéj: 2x3.8mm?2

® inne: Technologia Spiral Litz

® rezystancja zyt: 6,2 Ohm/km

* pojemnos¢ zyt: 100 nF/km = 100 pF/m
* indukcyjnos¢: 0,5 mH/km = 0,5 uH/m

Zawartos¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

* Melodika Brown Sugar BSC2380 kabel gtosnikowy na metry 2x3,8mm?2, OFC:
99.9999%
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Na zaméwienie sprowadzamy wszystkie produkty Melodika.

Czas realizacji tylko e-mailowo: sklep@konektor5000.pl
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