Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

@ KDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Diamond A1430S7 antena kierunkowa 144/430MHz 3
EL/5 EL boom 125cm

Producent: Diamond
Cena brutto: 975.00 zt
Cena netto: 792,68 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japonski producent sprzetu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta).
Produkty Diamond cechujg sie zawsze najlepszg jakoscig wykonania oraz najbardziej
przemys$lanymi rozwigzaniami. Swietna oferta spotkata sie z uznaniem krétkofalowcéw.


https://konektor5000.pl/index.php?p6724,diamond-a1430s7-antena-kierunkowa-144/430mhz-3-el-/-5-el-boom-125cm

Diamond A1430S7
antena kierunkowa dwuzakresowa 144/430MHz

Antena bazowa Diamond A1430S7 przeznaczona jest dla wymagajacych krétkofalowcéow
dziatajacych w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Antena 7 elementowa - 3 elementy dla pasma VHF, 5 elementéw dla pasma UHF.

Antena kierunkowa zapewnia nieporéwnywalnie lepsze osiggi od anten dookélnych - zysk dla
144MHz 7.5dBi, dla 430MHz 9.3dBi.

Dtugos¢ boomu 125cm.

Gniazdo S0O-239 (PL) na kablu ok. 60cm.

Antene Diamond A1430S7 montuje sie na maszcie o $rednicy 25-62mm.

Przy montazu na maszcie stalowym wymagany jest wysiegnik co najmniej 50cm (nie dotyczy



masztéw np. z widkna szklanego).

Specyfikacja:

zakres pracy VHF: 144-146MHz

zakres pracy UHF: 430-440MHz

3 elementy VHF

5 elementéw UHF

zysk: 7.5dBi (144MHZ), 9.3dBi (430MHz)
impedancja: 50 Ohm

VSWR 1.5:1

maksymalna moc doprowadzona: 100W (FM)
dtugos$¢ boomu: 125cm

ztgcze: M (S0O-239, PL)

dtugos$¢ przewodu z kompletu: ok. 60cm
odporna na silny wiatr (do 35m/sek.)
wymagana srednica masztu: ¢25-¢62mm
powierzchnia: 0.1m2

waga: ok. 0,95kg

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

antena kierunkowa Diamond A1430S7
dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Do anteny polecamy rotor Yaesu G-450C.


https://konektor5000.pl/index.php?p3782,yaesu-g-450c-rotor-antenowy-sterownik
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