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Moonraker AMPRO-160 przewozna antena KF na
pasmo 160m (1.8MHz) dtugos¢ ~200cm

Producent: Moonraker
Cena brutto: 480.00 zt
Cena netto: 390,24 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

MOONRAKER AMPRO-160
przewozna antena KF na pasmo 160m (1.8MHz) dtugos¢ ~200cm

Im

Moonraker Ampro 160 to antena wykonana z wtékna szklanego oraz promiennika ze stali
nierdzewne;.

AMPRO-160 pracuje w popularnym pasmie amatorskim 160m (1.8MHz).

Dtugos¢ anteny po ztozeniu ok. 200cm.

Anteny z serii Ampro mozna wykorzystac¢ zaréwno w instalacji samochodowej,
terenowej lub np. na balkonie.


https://konektor5000.pl/index.php?p6748,moonraker-ampro-160-przewo�na-antena-kf-na-pasmo-160m-(1.8mhz)-d�ugo��-~200cm

Interesujgca propozycja dla radioamatoréw z ograniczonymi mozliwosciami instalacji
antenowej.

Promiennik zakonczony jest stroikiem pozwalajagcym precyzyjne dopasowanie anteny do
wymaganej czestotliwosci.

Dtugos¢ stroika w tym modelu wynosi ok. 135cm.
Szerokos¢ pasma pracy z VSWR 1.5 wynosi ok. 15kHz.

Montaz anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej gtowicy
montazowe;j.

Przy montazu w samochodzie odradzamy stosowanie adapteréw - stopka montazowa musi
by¢ typowa na gwint 3/8.

Do uzytku na postoju z powodzeniem mozna stosowac adaptery PL oraz DV.

Im

Akcesoria do anten AMPRO:

*® solidna stopka montazowa Wilson Gum Drop (widoczna na ostatnich zdjeciach w
galerii)

® swivel Radiora AD-381 (regulacja pochylenia)

® adapter DV-3/8

® adapter PL-3/8 metalowy
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adapter PL-3/8 Sirio

sprezyna amortyzujgca RP-311 HD
sprezyna amortyzujgca HD

podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8

Specyfikacja:

kolor: czarny

dtugosé: ~200 cm

czestotliwos¢ pracy: 1.8 MHz (pasmo 160m)
szeroko$¢ pasma pracy 15KHz

VSWR: ~1.5:1

przewdd: brak

impedancja 50 Ohm

materiaty: miedz, wtdékno szklane, stal nierdzewna
regulacja pochylenia: brak

maksymalna moc doprowadzona: 100W PEP
montaz typu: 3/8

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

antena Moonraker AMPRO-160
dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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