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BLACKVUE DR770X-2CH kamera samochodowa
przód+tył - dyskretny montaż - FULL HD 1080p 60 FPS
rejestrator jazdy z GPS, G-sensor, WI-FI (następca
DR750X-2CH)
Producent: BLACKVUE
Cena brutto: 2579.00 zł
Cena netto: 2096,75 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

BLACKVUE
made in Korea

Rejestratory BlackVue są niezawodne, łatwe w obsłudze oraz oferują dostęp do przesyłu
danych. Zapewniają krystalicznie czysty obraz w jakości Full HD rejestrowany zarówno
podczas jazdy jak i postoju. Nigdy nie przegapią tego co dzieje się wokół pojazdu. Nie
wymagają skomplikowanej obsługi, a ich niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt nie
ograniczają pola widzenia kierowcy. Ponadto darmowe aplikacje BlackVue umożliwiają
łączenie się z rejestratorami za pomocą urządzeń mobilnych (Android, iOS). Dla systemów
operacyjnych Windows oraz MacOS dostępna jest aplikacja BlackVue Viewer dostarczająca
wiele dodatkowych funkcji pozwalających na dokładną analizę zapisu oraz odczytanie
parametrów jazdy.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów BlackVue w Polsce. 

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty BlackVue na zamówienie.

Dlaczego warto zakupić rejestrator jazdy?
 
Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej
sytuacji na drodze, np.:

wymuszenia pierwszeństwa, 
przejazdu na żółtym świetle, 
zajechania drogi, 
celowego spowodowanie kolizji

https://konektor5000.pl/index.php?p6911,blackvue-dr770x-2ch-kamera-samochodowa-prz�d+ty�---dyskretny-monta�---full-hd-1080p-60-fps-rejestrator-jazdy-z-gps,-g-sensor,-wi-fi-(nast�pca-dr750x-2ch)


i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

BlackVue DR770X-2CH od autoryzowanego dystrybutora - Konektor.
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Materiały na YouTube związane z BlackVue DR770X-2CH:

https://youtu.be/K83bRqKTZVE?si=UccXKSsminCkA8fl
https://youtu.be/teEpMLzPG6I?si=Yx6tuwGvjaOi0Y21
https://youtu.be/_xA3vA4jVzs?si=tze4BQjqkYW4Fdms
https://youtu.be/NGhAo-KjTt8?si=iuiHOIm6G3R8Q3iP
https://youtu.be/64TMZkiWXZ8?si=Uxi-x7EozNPLNjE-

BLACKVUE DR770X-2CH

BlackVue serii DR770X to urządzenia, w których zastosowano najnowocześniejsze
technologicznie rozwiązania w zakresie komunikacji. 

https://youtu.be/K83bRqKTZVE?si=UccXKSsminCkA8fl
https://youtu.be/teEpMLzPG6I?si=Yx6tuwGvjaOi0Y21
https://youtu.be/_xA3vA4jVzs?si=tze4BQjqkYW4Fdms
https://youtu.be/NGhAo-KjTt8?si=iuiHOIm6G3R8Q3iP
https://youtu.be/64TMZkiWXZ8?si=Uxi-x7EozNPLNjE-


Wykorzystanie funkcji OVER THE CLOUD pozwala na nieograniczoną łączność i podgląd "na
żywo" tego co rejestruje kamera.
 
BlackVue DR770X-2CH to dwukanałowy (przód +tył) model rejestratora łączącego w 
sobie doskonałą jakość, niezawodność, oryginalny styl i eleganckie wykonanie.
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Kamera przód: Full HD 1080p @ 60 FPS
Kamera tył: Full HD 1080p @30fps

Przetwornik Sony Starvis - znacznie poprawiający jakość nagrań w nocy.

DR770X-2CH rejestruje obraz z przodu i z tyłu pojazdu za pomocą kamer posiadających kąt
obiektywu o szerokości 139°.

Pomimo wyposażenia w wiele dodatkowych elementów takich jak GPS, Wi-Fi, czujniki 
ruchu i wstrząsu, funkcja OVER THE CLOUD, zostały zachowane niewielkie rozmiary
urządzenia umożliwiające dyskretny montaż niezasłaniający pola widzenia.

Montaż ułatwia długi kabel zasilający 450cm zakończony kątowym wtykiem do gniazda 
zapalniczki.



WBUDOWANY CZUJNIK RUCHU & CZUJNIK WSTRZĄSU

Wbudowane czujniki ruchu i wstrząsu umożliwiają automatyczne przełączenie rejestratora
pomiędzy trzema różnymi  trybami pracy (Normal/Event/Parking) w zależności od zaistniałych
okoliczności.

Pliki z zarejestrowanym materiałem zostaną oznaczone zgodnie z trybem w jakim zostały
zapisane, dzięki czemu odnalezienie ich na karcie pamięci nie będzie stanowiło żadnego
problemu.
 
Rejestrator BlackVue DR770X-2CH realizuje zapis w tzw. pętli co oznacza, że w przypadku
braku wolnego miejsca na karcie micro SD, najwcześniej zapisane pliki będą z niej usuwane i
zastępowane nowymi.

BLACKVUE APP (IOS, ANDROID) AND VIEWER (WINDOWS/MAC)

Aplikacja mobilna BlackVue App oraz i wielofunkcyjna przeglądarka BlackVue Viewer
pozwalają nie tylko na odtwarzanie zapisów z rejestratora, ale także na zmianę konfiguracji
ustawień pracy urządzenia. 
 
Ponadto aplikacja mobilna BlackVue przy wykorzystaniu połączenia Wi-Fi umożliwia  
dostęp do podglądu rejestracji w czasie rzeczywistym. 
 
Zarówno BackVue App jak i BlackVue Viewer można bezpłatnie pobrać i zainstalować na



urządzeniach z odpowiednim systemem operacyjnym.
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ELEGANCKI WYGLĄD I ŁATWA OBSŁUGA

Dyskretna, elegancka i funkcjonalna konstrukcja DR770X-2CH posiada łatwy dostęp do
ustawień najczęściej wykorzystywanych funkcji. 

Wystarczy zbliżyć dłoń do sensora umieszczonego na obudowie, aby włączyć lub wyłączyć
rejestrację dźwięku. 

Za pomocą przycisku przycisku znajdującego się na bocznej ścianie, istnieje możliwość
włączenia funkcji Wi-Fi lub sformatowania karty micro SD. 

Każda zmiana ustawień zostanie potwierdzona komunikatem głosowym.

WBUDOWANY ODBIORNIK GPS I MODUŁ WI-FI

Zintegrowany odbiornik GPS umożliwia zapis dodatkowych danych takich jak: prędkość,
pozycja pojazdu na mapie, pozycja pojazdu wg współrzędnych oraz ślad przebytej trasy.



 
Dzięki Wi-Fi połączysz swój rejestrator ze smartfonem lub tabletem, a także - przy
wykorzystaniu dostępu do sieci - uzyskasz możliwość korzystania z  funkcji OVER THE CLOUD
.
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BLACKVUE OVER THE CLOUD

Dzięki BlackVue Over the Cloud połaczysz się ze swoim rejestratorem w dowolnym czasie i z
każdego miejsca na świecie. 
 
Podgląd obrazu "na żywo" i powiadomienia o zdarzeniach na telefonie.
 
Tworzysz kopie zapasowe ważnych plików i przechowujesz je w chmurze.
 
Pobierasz i odtwarzasz pliki video bezpośrednio z pamięci rejestratora lub z chmury bez
względu na miejsce.
 



Przy wykorzystaniu  aplikacji BlackVue możesz korzystać z dwukierunkowej komunikacji 
głosowej.

INTELIGENTNY MONITORING W TRYBIE "PARKING"
z wykorzystaniem opcjonalnego powerbanka do kamer.
 
Możesz spać spokojnie wiedząc, że Twój samochód pozostaje pod ochroną również wówczas,
gdy pozostawiasz go na parkingu.

Rejestrator BlackVue samoczynnie przełączy się w tryb pracy "PARKING", w którym zapis
na karcie micro SD nastąpi jedynie wówczas, gdy aktywowany zostanie czujnik ruchu lub
czujnik wstrząsu. 

Rejestracja w trybie "PARKING" oszczędza miejsce na karcie pamięci, zmniejszając tym
samym ryzyko nadpisania ważnych plików podczas długotrwałego postoju pojazdu, a także
wydłuża żywotność karty micro SD.
 
Ponadto seria urządzeń DR650S wysyła komunikat głosowy w przypadku uruchomienia
rejestracji w trybie "PARKING". 

Po przełączeniu rejestracji z trybu "PARKING" do trybu "NORMAL" rejestrator będzie
informował o ewentualnym zarejestrowaniu zdarzenia w czasie postoju. 

Dzięki temu można sprawdzić żądany plik i w razie potrzeby zabezpieczyć go przed
skasowaniem zapisując jego kopię w pamięci telefonu, lub w chmurze.

/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
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Specyfikacja BlackVue DR770X-CH2:

liczba kanałów:2
pamięć: karta micro SD max. 256 GB
autostart po odpalenia samochodu
tryby rejestracji: Normal, Event (czujnik wstrząsu), Parking (czujnik wstrząsu + czujnik
ruchu)
przetwornik obrazu przód i tył: Sony STARVIS
kąt obiektywu:przód: 139° (przekątna), tył:139° (przekątna)
rozdzielczość max.: przód: Full HD (1920x1080)@ 60 fps / tył: Full HD (1920x1080)@
30 fps
dedykowane oprogramowanie: BlackVue App (Android, iOS), BlackVue Viewer 
(Windows, Mac)
interfejs w języku polskim
zdalny dostęp online (Cloud) 
możliwy montaż na pionowej szybie
kompresja: MP4
Wi-Fi
GPS



mikrofon
głośnik
czujnik ruchu
czujnik wstrząsu
rodzaj baterii: kondensator
zasilanie: DC 12V- 24V (max. 1A/12V)
szerokość (mm) 118.5 (przód), 67.4 (tył)
wysokość (mm) 36 (przód), 25 (tył)
masa własna (g) 104 (przód), 25 (tył)
średni pobór prądu:ok. 350 mA (z wyłączonymi modułami GPS i Wi-Fi ok. 250 mA.)
temperatura pracy:-20ºC- +60ºC
temperatura przechowywania:-20ºC- +80ºC
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

kamera przednia DR770X-2CH z uchwytem montażowym
kamera tylna z uchwytem montażowym
karta pamięci MicroSD BlackVue MLC 64GB
zasilacz do gniazda zapalniczki 12-24V
przewód 3-żyłowy do zasilania kamery bezpośrednio z instalacji elektrycznej



przewód sygnałowy do podlączenia kamery tylnej (długość ok. 6 metrów)
czytnik USB do kart pamięci MicroSD
zapasowa taśma dwustronna do montażu uchwytu
klipsy montażowe do kabli
łopatka ułatwiająca ukrycie kabli pod tapicerką
skrócona instrukcja użytkownika
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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