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MANSON EP-925 zasilacz transformatorowy
radiokomunikacyjny 13,8V 30A, regulacja napięcia 3-
15V
Producent: Manson
Cena brutto: 1100.00 zł
Cena netto: 894,31 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

MANSON EP-925

https://konektor5000.pl/index.php?p6950,manson-ep-925-zasilacz-transformatorowy-radiokomunikacyjny-13,8v-30a,-regulacja-napi�cia-3-15v


zasilacz transformatorowy 30A

Image not found or type unknown

Manson EP-925 - zasilacz sieciowy 230V:

transformatorowy - waga ok. 9kg
idealny do zasilania sprzętu radiokomunikacyjnego
maksymalne chwilowe obciążenie do 30A (ciągłe do 25A)
regulacja napięcia wyjściowego 3-15V
3 wyjścia prądowe
rozbudowane zabezpieczenia

MANSON EP-925 to solidny, rozbudowany zasilacz transformatorowy. Przyjazna 
cenowo alternatywa dla Diamond GSV-3000 czy Alinco DM-340-MW.

To znana konstrukcja, o wieloletniej historii produkcyjnej, która pojawiała się z logo tak
znanych firm jak Conrad, Daiwa, ITM, Palstar, Stabo, Velleman, Voltcraft, Dick Smith i innych.



Zasilacz o regulowanym napięciu, o niskim poziomie tętnień i szumów jest 
przeznaczony do zastosowań w telekomunikacji, w przemyśle, w laboratoriach i na 
uczelniach.

Specjalnie zaprojektowany transformator typu Trifler z bezpiecznikiem termicznym i 
rozbudowaną ochroną przed przeciążeniem sprawia, że ten model jest dobrze znany ze swojej 
niezawodności i stabilnej pracy.

Wartym uwagi rozwiązaniem jest wskaźnik LED ostrzegający o przeciążeniu.

Obudowa zasilacza MANSON-EP-925 jest wykonana ze stali ocynkowanej.

Ogromną zaletą są czytelne wskaźniki informujące o napięciu (V) oraz o bieżącym poborze
prądu (A). Wskażniki nie są podświetlane.   

Maksymalne obciążenie 30A.

Regulacja napięcia w zakresie 3-15V (zapadka 13.8V na pokrętle regulacji napięcia).

MANSON EP 925 ma trzy gniazda zasilające umożliwiające podpięcie kilku urządzeń 
jednocześnie.

Zasilacz Manson EP-925 wyposażony jest w zabezpieczenia:

przeciwzwarciowe, 
termiczne
przeciwprzepięciowe
odwrócona polaryzacja. 

 

Specyfikacja:

maksymalne chwilowe obciążenie do 30A (ciągłe do 25A, gniazda zaciskowe: 3A)
regulacja napięcia wyjściowego: 3-15V
napięcie wejściowe: 230VAC 
ilość wyjść: 3
zakres napięcia wyjściowego 3-15VDC
zakres prądu wyjściowego: 30A max
tętnienia wyjściowe i szum: = 15 mVr.m.s
sposób chłodzenia: wentylator (stała prędkość przez cały czas)
zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przecizwarciowe, termiczne
czytelne wskaźniki napięcia oraz poboru prądu
wskaźnik LED ostrzegający o przeciążeniu
spełnia normy: CE EN60065, EN55014
wymiary: 150x145x300mm



waga: ok. 9kg

 

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

zasilacz radiokomunikacyjny MANSON EP-925
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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