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Skaner UNIDEN UBC75XLT srednia potka (CB radio,

pasmo lotnicze cywilne wojskowe, UHF, VHF) UBC 75
XLT - zaprogramowany dla spotterow

Producent: Uniden
Cena brutto: 715.00 zt
Cena netto: 581,3 zt

Opis produktu

UNIDEN UBC-75 XLT

TYLKO W KONEKTORZE:

®* PELNA POLSKA INSTRUKC]JI OBStUGI (48 stron)

* AKTUALNY WYKAZ POLSKICH CZESTOTLIWOSCI LOTNICZYCH

* WGRANE CZESTOTLIWOSCI LOTNICZE - stuzby kontroli, informacji, wszystkie
lotniska cywilne (kontrolowane i aeroklubowe) i wojskowe

* BEZPLATNE OPROGRAMOWANIE (mozliwos¢ pobrania z naszego serwera)

Uniden UBC 75 XLT to bardzo dobrze wyceniona propozycja wsréd skaneréw ze sredniegj
potki.

UBC 75 XLT to prosty w obstudze skaner do nastuchu najczesciej odbieranych transmisji.

Urzadzenie oferuje mozliwo$¢ nastuchu pasm krétkofalarskich jak i komercyjnych oraz pasma
lotniczego cywilnego.

Skaner dedykowany zaréwno dla poczatkujgcych jak i dla zaawansowanych uzytkownikdw.

Odbiornik Uniden UBC 75 XLT umozliwia réwniez odbieranie polskich czestotliwosci CB
radia (odstuch AM/FM).

Przydatna funkcjg jest réwniez Close Call - szybkie namierzenie silnego sygnatu z okolicy, co
znacznie zwieksza przyjemnos¢ z odstuchu lokalnego.

Zdecydowanym utatwieniem jest mozliwos¢ tadowania/zasilania urzadzenia przez
ztacze USB


https://konektor5000.pl/index.php?p924,skaner-uniden-ubc75xlt-�rednia-p��ka-(cb-radio,-pasmo-lotnicze-cywilne-wojskowe,-uhf,-vhf)-ubc-75-xlt---zaprogramowany-dla-spotter�w

(np. w komputerze czy przez gniazdo zapalniczki w aucie).

Zakresy czestotliwosci - czego mozemy postuchadé?

25-88Mhz FM - CB radio, pasmo amatorskie 10m, 6m, +VHF low band

108-136MHz AM - pasmo lotnicze

136-174Mhz FM - policja, straz pozarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie,
pasmo amatorskie 2m

406-512MHz FM - firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF

Ogromna zaleta jest bezptatne oprogramowanie dostepne do Uniden UBC 75 XLT.
Do innych skaneréw oprogramowanie to koszt ok. 200-400zt.

Przyktadowe zalety oprogramowania:

* szybkie wpisywanie i programowanie czestotliwosci, fgcznie z nadawaniem nazw
bankom pamieci

* konfigurowanie bankéw pamieci

* sortowanie zapisanych czestotliwosci

* nagrywanie komunikatéw.

W naszej ofercie kupisz skaner Uniden UBC 75 XLT juz z zaprogramowanymi
polskimi czestotliwosciami lotniczymi (specjalny plik wsadowy juz zatadowany do pamieci
odbiornika).

Do urzadzenia przygotowana jest doktadna instrukcja w jezyku polskim.

Gwarancja:

® 24 miesigce - zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy - zakup firmowy (faktura VAT)

Uniden UBC 75 XLT - funkcjonalnos¢:

* Ultraszybkie skanowanie (300 krokéw na sekunde) - zwieksza predkos¢
skanowania ze 100 do 300 krokdéw na sekunde

* Close Call RF Capture - funkcja pozwalajgca szybko namierzy¢ transmisje w
najblizszej okolicy

* 300 kanatow

* Mozliwos¢ nastuchu rowniez pasma CB! Wiekszos¢ skaneréw w zakresie 27MHz
pracuje tylko w emisji FM - Uniden UBC 75 XLT skanuje réwniez w AM (emisji
uzywanej w Polsce)

*® potréjna przemiana czestotliwosci

* mozliwos¢ programowania przez PC - utatwia to programowanie



* indywidualne przeszukiwanie

® szybkie przeszukiwanie

* skanowanie z pominieciem czestotliwosci

® kanaty priorytetowe

* 7 fabrycznych zakreséw tematycznych

* wygodna klawiatura - bezposredni dostep do danej czestotliwosci

* mozliwos¢ blokady klawiatury

* wejscie stuchawkowe

® funkcja oszczedzania baterii, powiadomienie o niskim stanie baterii

* podtrzymanie pamieci - zapisane czestotliwosci nie kasuja sie po utracie zasilania
* podswietlenie wyswietlacza (mozliwos¢ wytgczenia)

® elastyczna antena z popularnym ztgczem BNC

*® trzy opcje zasilania: akumulatory, baterie alkaliczne lub gniazdo USB komputera

Specyfikacja:

® Zakres czestotliwosci: 25-88 MHz, 108-174MHz, 406-512MHz

® Odbiér modulacji: 25-30MHz AM/FM, 108-137 MHz AM, pozostate FM
® Dostepny krok strojenia: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5 kHz

®* Pamiec: 300 kanatéw (10x30)

® Odtaczalna antena z gniazdem BNC

* Wskaznik roztadowania baterii

® Estetyczna czarna obudowa z tworzywa sztucznego

®* Waga: 1759

®* Wymiary obudowy: 115 x 67 x 32.7mm (bez anteny)

Zawartosc przesyitki ze sklepu Konektor:

® Uniden UBC 75 XLT

¢ Antena BNC

* Kabel USB

* Dwa akumulatory Ni-Mh 2300 mAh

® Klips do noszenia urzadzenia przy pasku
® Instrukcja obstugi w jezyku polskim

® Instrukcja obstugi w jezyku angielskim

* dowdd sprzedazy (paragon/faktura VAT)

SLABY ODBIOR NA FABRYCZNE)J ANTENIE?
W celu poprawy osiggéw odbioru nalezy uzywad skuteczniejszej anteny od fabryczne,j.

Przyktadowe propozycje:

® reczna, teleskopowa - http://konektor5000.pl/index.php?p701,nagoya-na-707-bnc-



/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php

60cm-antena-do-skanera-szerokopasmowa-teleskopowa-np-uniden

* samochodowa - http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-
mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden

®* bazowa - http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-
szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz
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