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Wouxun KG-UVS8D (KGUV8D) duobander 2m / 70cm

wersja EXPORT rozblokowana 134-174MHz/400-
519MHz

Producent: Wouxun
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu
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Jestes$ w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zamdéwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

Nastepca tego produktu:

WOUXUN KG-UV8D PLUS
https://konektor5000.pl/index.php?p2505,wouxun-kg-uv8d-plus-z-szyfrowaniem-export-134-
174mhz-400-519mhz-wouxun-kguv8d-plus

RHHBHBHRAHHRAHH

Wouxun

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. to jeden z najwiekszych wiodacych chifskich
producentéw urzadzen do komunikacji dwukierunkowej. Przedsiebiorstwo zostato zatozone w
2000 roku w chinskich zagtebiu producentéw nowoczesnej elektroniki w Quanzhou, gdzie
firma posiada swojg fabryke oraz biurowiec.


https://konektor5000.pl/index.php?p1107,wouxun-kg-uv8d-(kguv8d)-duobander-2m-/-70cm-wersja-export-rozblokowana-134-174mhz/400-519mhz
https://konektor5000.pl/index.php?p2505,wouxun-kg-uv8d-plus-z-szyfrowaniem-export-134-174mhz-400-519mhz-wouxun-kguv8d-plus
https://konektor5000.pl/index.php?p2505,wouxun-kg-uv8d-plus-z-szyfrowaniem-export-134-174mhz-400-519mhz-wouxun-kguv8d-plus

Firmowe motto "Jakos¢ i zadowolenie klienta przede wszystkim" przektfada sie na najbardziej
zaawansowane w przemysle radiokomunikacyjnym technologie produkcyjne sprzegniete z
surowym systemem kontroli jakosci wyrobéw oraz fabryk 1ISO9001.

Ponadto firma dysponuje wtasnym dziatem rozwojowym, na ktéry sktada sie 30-osobowy
zespot technikéw sprzetowych, programistéw oraz designeréw. Produkty Wouxun od podstaw
projektowane sg pod katem zgodnosci z normami CE (dla Europy) oraz FCC (dla Ameryki
Pétnocnej).

Wouxun KG-UV8D - nowos¢ MAJ 2014 - wersja eksportowa 134-174MHz/400-519MHz
Najbardziej wyczekiwany duobander o mocy 5W na pasma VHF/UHF juz dostepny w Polsce.

Wouxun KG-UV8D:

* Uniwersalny srodek komunikacji w kazdych warunkach - na ladzie, na morzu i
w powietrzu

* Bardzo dobra jako$¢ wykonania w potaczeniu z atrakcyjng ceng (obudowa ze stopdéw
aluminium powleczona grubg warstwg tworzywa)

* Duzy, kolorowy, czytelny wyswietlacz z biatym podswietleniem

* Podwédjne VFO - pozwalajacy na niezalezna prace na dwoéch zakresach

® Cross band repeater - zobacz jak to dziata:
http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0

* Funkcja VOX - mozliwos$¢ aktywacji nadawania gtosem (bez uzycia przycisku)

® Skaner czestotliwosci

* Ergonomiczna obudowa - $Swietnie lezy w dtoni

®* Wbudowane radio FM

®* Wbudowana latarka LED

Wouxun KG-UV8D znajduje przede wszystkim zastosowanie w radiokomunikacji amatorskiej.

Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny z biatym podswietleniem w czytelny sposéb informuje nas
m. in. o0 wybranych czestotliwosciach, sile sygnatu przychodzacego oraz wychodzacego i
najwazniejszych ustawieniach radiotelefonu.

999 kanatow pamieci - nieporéwnywalnie wiecej niz w popularnych radiotelefonach Baofeng
(~200).

Na uwage zastuguje takze programowalny przycisk RPT.

Blokada klawiatury uniemozliwia przypadkowe wtgczenie niepozadanej funkcji. Gdy
klawiatura jest zablokowana pokretto kanatéw nadal funkcjonuje.


http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0

Ogromng zaletg jest ztacze mikrofonostuchawki w najpopularniejszym standardzie Kenwood
/Baofeng/Wouxun.

Ztgcze antenowe SMA-M widoczne na jednym ze zdje¢. Poprzednie modele tej firmy
wyposazone sg w gniazdo SMA-F.

Antena fabryczna jest minimalnie diuzsza niz w poprzednim modelu KG-UV6D. Dtugos¢
fabrycznej anteny to 21cm.

By wyraznie zwiekszy¢ zasieg odbioru i nadawania zalecamy dokupienie dtuzszej
anteny recznej:

®* D-OR RH771 SMA-F 40cm

Radiotelefon mozna programowac przez komputer za pomoca programatora ze ztgczem
Kenwood. Programator nalezy zakupi¢ oddzielnie.

Wouxun KG-UV8D - funkcjonalnos¢:

* Podwoéjny tryb pracy uktadu nadawczo-odbiorczego i wyswietlacza
pozwalajgcy operowac w obu pasmach niezaleznie, na dwdch réznych
czestotliwosciach (nadawanie/odstuch na czestotliwosci gtéwnej + odstuch na
czestotliwosci pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do przetgczania czestotliwosci
gtéwnej

* Ustawienie czestotliwosci nadawania i odbioru w dwéch réznych zakresach
czestotliwosci (np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX)

* 999 kanatéw pamieci (bez problemu pomiesci polska baze przemiennikéw 2m/70cm)

* Funkcje utatwiajgce identyfikacje i grupowanie (ton 1750Hz, DTMF, ANI,
CTCSS/DCS),

* Funkcje utatwiajace obstuge (pokretto szybkiej zmiany parametru, blokada
nadawania na zajetym kanale, gtosowe potwierdzanie wykonania operacji,
uruchamianie nadawania gtosem, automatyczna/reczna blokada klawiatury)

* Funkcje utatwiajace programowanie (funkcja klonowania ustawien,
programowanie z komputera przez USB)

* Funkcje zwiekszajace bezpieczenstwo (funkcja SOS, stopwatch) oraz uzytecznos¢
(latarka LED, timer). Wiekszos¢ funkcji posiada przydzielone skréty klawiszowe dzieki
czemu nie ma potrzeby przebijania sie za kazdym razem przez wielopoziomowe menu

* Podswietlany, duzy, kolorowy ekran LCD poza znakami alfanumerycznymi
wyswietla takze ikonki potwierdzajgce status wiekszosci wbudowanych funkcji

® Przycisk RPT moze zostad zaprogramowamy na rézne funkcje

® Pokretto strojenia funkcjonuje kiedy klawiatura jest zablokowana

* Model KG-UV8D miesci sie swobodnie w dtoni, a ergonomicznie rozmieszczone


http://konektor5000.pl/index.php?p1200,d-or-rh771-sma-f-40cm-antena-do-duobanderow-np-do-baofeng-uv-5r
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php

klawisze pozwalajg obstuzy¢ wszystkie funkcje jedng reka

Obudowa modelu ze stopéw aluminium i powleczona gruba warstwa
twardego tworzywa co znaczgco podnosi odporno$¢ mechaniczng, a czesSciowe
uszczelnienie - kurzo i kroploodpornos¢

Bogato wyposazony zestaw fabryczny: akumulator 1700mAh, tadowarka stotowa,
smycz i klips do paska

Oryginalna antena o dtugosci 21cm (ztgcze SMA-M) zapewnia dobre osiggi

Specyfikacja

Podwdjny zakres pracy VHF / UHF

Zakresy: 134-174 MHz oraz 400-517 MHz (RX/TX)

Radio FM 76-108 MHz (tylko odbidr)

Tryby pracy: U-V, V-U, V-V, U-U

Dostepnos$¢ kanatéw VHF TX & UHF RX lub VHF RX & UHF TX
Wywotanie DTMF

Skanowanie CTCSS / DCS

Moc wyjsciowa 5W VHF / 4W UHF

999 kanatéw pamieci

Ton 1750 Hz

VOX - gtosowa aktywacja nadawania

Stoper

50 grup CTCSS / 105 grup DCS

Gtosowe podpowiedzi / potwierdzenia wykonania operacji

Funkcja SOS

Funkcja STOPWATCH

Mozliwos$¢ wyboru rozpietosci pasma - Szerokie / Waskie (25 kHz / 12.5 kHz)
Tryb wyswietlania kanatu: numer / numer + czestotliwos¢ / nazwa
Wielofunkcyjny skaner

Wbudowana latarka LED

Kroki czestotliwosci (5K / 6.25K / 10K / 12.5K / 25K / 50K / 100K)
Przetaczana moc wyjsciowa nadajnika 5W / 1W

Akumulator litowo-jonowy o duzej pojemnosci (1700mAh)
Inteligentna tadowarka

Offsetowa czestotliwos¢ (odstep nadawanie/odbiér) 0-69,950 MHz
Wybér kierunku zmiany odstepu czestotliwosci

Blokada nadawania na zajetym kanale

Duzy wielofunkcyjny KOLOROWY wyswietlacz

Gtosowe przypomnienie o niskim stanie akumulatora

Mozliwos¢ wyswietlenia wskaznika natadowania baterii / wiadomosci WELCOME /
petnego wyswietlacza przy wigczaniu radia

Sygnat dzwiekowy BEEP na koficu i/lub poczatku transmisji

TOT - okreslenie maksymalnego czasu nadawania

Blokada klawiatury (automatyczna / reczna)

Zmiana mocy w trakcie nadawania



* Reset menu/kanat

* Funkcja klonowania ustawien

®* Programowanie z komputera przez RS lub USB
* Przewodnik gtosowy po angielsku

* Wodoodpornos¢ (norma IP 55)

* Radio posiada certyfikat CE

* Waga: 2539

®* Wymiary: 65 x 119 x 39.5mm (bez anteny)

Zawartosd przesyiki ze sklepu KONEKTOR:

* Radiotelefon Wouxun KG-UV8D EXPORT 134-174/400-517MHz
®* Antena 21cm ze ztgczem SMA-M

* tadowarka sieciowa

* Bateria litowo-jonowa 7,4V

* Klips do paska

® instrukcja w j. polskim (dostarczana e-mailowo po zakupie)

®* Smycz

Dokumentacja w przesytce ze sklepu KONEKTOR:

® Instrukcja obstugi w j. polskim

® Instrukcja obstugi w j. angielskim

* Deklaracja zgodnosci

* Dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

®* Gwarancja 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
®* Gwarancja 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)
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U.V Dual Band KG-UV8D

Duplex cross-band repeating
Duplex working(one TX while the other one RX simultaneously)
Twin receiving(RX simultaneously on same band)

Large color display screen

DTMF encode and decode

nglish/Chinese selectable language display on menu list
00mAh Li-ion Batterypack
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