
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

D-OR D130PL DISCONE Antena szerokopasmowa do
skanera 25-1300MHz + OKABLOWANIE 15m z wtykami
Producent: D-ORIGINAL (DOR)
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: Komunica D130
http://konektor5000.pl/index.php?p3898,komunica-pwr-d-130-discone-antena-
szerokopasmowa-do-skanera-sdr-25-1300mhz-okablowanie-15m-z

###############

D-ORIGINAL (DOR)

DOR to znany japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego. Zapewnia bardzo dobrą
jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz
bezawaryjnością. Szeroka oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców oraz nasłuchowców
na całym świecie.

Od czerwca 2014 roku nasza firma jest autoryzowanym sprzedawcą D-Original. Pewność
zakupu legalnego i oryginalnego produktu DOR.
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D-OR D130PL - antena szerokopasmowa typu discone

Antena szerokopasmowa, idealna do skanerów obsługujących duży zakres częstotliwości.
Umożliwia również nadawanie w określonych przedziałach częstotliwości.
 
Popularne złącze SO-239 (PL). Razem z anteną producent dostarcza okablowanie 15m z
zalutowanymi wtykami UC-1.
 
Bardzo dobra jakość wykonania - antena nie ustępuje jakością wykonania antenom Diamond.
 

Antena wyróżnia się na tle innych krótkich anten bazowych:

dookólna charakterystyka pracy 
bardzo szeroki zakres RX (25-1300MHz)
umożliwia nadawanie w wybranych zakresach częstotliwości
odporność na wiatr
170cm wysokości

D-OR D130 PL - specyfikacja:

Częstotliwość RX (odbiór): 25-1300MHz
Częstotliwość TX (nadawanie): ~50MHz, ~144MHz, ~430MHz, ~900MHz, ~1200MHz
Długość anteny: 170cm
Masa: 1,3kg
Impedancja: 50 Ohm
Wytrzymałość: do 150 km/h
Maksymalna moc doprowadzona: 200W
Średnica montażowa do masztu: fi 25-54mm

Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon).
Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

W naszej ofercie również skanery, radiotelefony wstęgowe, zasilacze, przewody
koncentryczne, wtyki oraz mierniki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 11:21


